
TYP GK

TYP GKR

grzejniki  łazienkowe  GK / GKR 80/81





Klasyczny grzejnik drabinkowy.

Dostępny w wersji prostej - GK i lekko wygiętej - GKR.

82/83grzejniki  łazienkowe  GK / GKR
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13 zgodnie z EN 442-1

Typ drabinka prosta GK/ drabinka wygięta GKR

Rurki poziome okrągłe, Ø 22mm

Kolektory pionowe, profil D 34 X 34mm

Wykonanie spawanie laserowe (niewidoczne spoiny); podkład anaforetyczny,   
farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa

Możliwości montażowe naścienny

Zawiesia zawiesia ścienne w kolorze grzejnika

Kolor biały RAL 9016

Inne informacje możliwość montażu grzałki elektrycznej

Ciśnienie robocze 10 bar

Przyłącza grzejniki łazienkowe GK/ GKR są produkowane z zestawem przyłączy 
1/2” i mogą być przyłączane od dołu lub od góry; punkty zasilania          
i powrotu zależą od zastosowanych zaworów

Do wykorzystania przyłącze boczne lub centralne

Gwarancja 10 lat na szczelność i malowanie proszkowe
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typ wysokość H
mm

wykładnik
n

ciężar
kg

pojemność
l

ilość
rurek

podłączenia boczne

podłączenia centralne

GKR
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450/500/600/750

416/466/566/716

412/461/561/711 +/-2

446/495/595/745 +/-2
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