GRZEJNIKI VERTI MM

Verti MM

Piano Verti MM
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grzejniki pionowe - typ VERTI MM

Pionowy grzejnik ptytowy, zbudowany z dwdch ptyt oraz - w zaleznosci od typu -
zjednego rzedu konwektoréw (21s) lub zdwdch rzedéw konwektoréw (22).
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grzejniki pionowe - typ PIANO VERTI MM

Pionowy grzejnik ptytowy, zbudowany z dwdch ptyt oraz - w zaleznosci od typu -
zjednego rzedu konwektoréw (21s) lub zdwoch rzeddw konwektoréw (22).

Ten typ grzejnika wyréznia ptaska plyta frontowa.
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INFORMACJE OGOLNE

Architektura wspotczesnych wielkich miast jest potwierdzeniem zasady:jesli brakuje miejsca pod
zabudowe, nalezy budowa¢ w goére. Tego samego zdania s3 projektanci wnetrz. Wystarczy
spojrze¢ nasposéb wyposazania mieszkanibiur.

Wykorzystujemy coraz wyzsze regaty na ksiazki, wysokie szafki kuchenne, pietrowe tézka.

Firma Brugman réwniez proponuje nowatorskie rozwigzania dla wszystkich, ktérzy stoja przed
problemem racjonalnego zagospodarowania niewielkiej przestrzeni.

Efektem prac nad grzejnikiem, ktéry zaspokoi potrzeby zaréwno nowoczesnej architektury jak
idobrego styluielegancjijest pionowy grzejnik Verti.

Grzejnik Verti zostat zaprojektowany specjalnie do tych pomieszczen, w ktérych zbyt mata
powierzchnia $ciany uniemozliwia zastosowanie grzejnikéw tradycyjnych.

Grzejniki pionowe znakomicie nadaja sie do montazu w poblizu drzwi i wysokich okien, stanowig
doskonaty element wyposazenia kazdego pokoju,gabinetu czy holu.
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TYPY GRZEJNIKOW VERTI s

Grzejnik Verti MM

Pionowy grzejnik ptytowy, zbudowany z dwéch ptyt oraz - w zaleznosci od typu - z jednego rzedu
konwektoréw (21s) lubzdwdch rzedow konwektordw (22).

Konstrukcja tego grzejnika pozwala na utworzenie tzw. komina konwekcyjnego, co znacznie
wzmacnia jego wydajnosc grzewcza.

Grzejnik Verti MM wyposazony jest w dwie boczne ostony oraz w zestaw podtaczen:
-2x1/2"GW-gdrne

-2x1/2"GW-dolne

-2x3/4" GZ - dolne srodkowe MM

W cenie grzejnika zawarty jest rowniez komplet wspornikdw typu J-konsole.

Grzejnik Piano Verti MM

Pionowy grzejnik ptytowy, zbudowany z dwoch ptyt oraz - w zaleznosci od typu - z jednego rzedu
konwektoréw (21s) lubzdwdch rzedow konwektordw (22).

Konstrukcja tego grzejnika pozwala na utworzenie tzw. komina konwekcyjnego, co znacznie
wzmachia jego wydajnosc grzewcza.

Tentyp grzejnika wyréznia ptaska ptyta frontowa.

GrzejnikVerti MM wyposazony jest w dwie boczne ostony oraz w zestaw podtaczen:
-2x1/2"GW-gérne

-2x1/2"GW-dolne

-2x3/4" GZ-dolne srodkowe MM

W cenie grzejnika zawarty jest réwniez komplet wspornikéw typu J-konsole.

Verti MM Piano Verti MM
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WYMIARY | PODLACZENIA

(Piano) VERTI MM Typ 21s Grzejnik Verti MM wyposazony jest w 6 przytaczen,

ktore umozliwiaja dyskretne podiaczenie niezaleznie
od utozenia instalacji.

-2x1/2"GW-gdbrne
-2x1/2"GW-dolne
-2x3/4"GZ-dolne srodkowe MM

1600/ 1800 / 2000 / 2200 mm
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DANE TECHNICZNE o

Model: Verti MM
pionowy grzejnik z profilowana ptyta przednia;
z ostonami bocznymi, z konwektorami;
Piano Verti MM
pionowy grzejnik z ptaska ptyta przednia;
z ostonami bocznymi, z konwektorami;
Typ: 215,22,
Wysokosé: 1600, 1800,2000,2200 mm
Szerokosé: 400,500,600,700,800 mm

Glebokosé: typ 21s-73 mm; l\\\\\

typ 22-106 mm; Verti MM
Cisnienie robocze: maks. 10 bar

Przylacza: -2x1/2"GW -gdrne
-2x1/2" GW - dolne
-2 x 3/4" GZ - dolne srodkowe MM

Materiak: stal zimnowalcowana
Gwarancja: 10 lat
Powierzchnia: zabezpieczona przed korozjg warstwa fosforanéw,
pokryta farba anaforetyczng oraz warstwa utwardzonego
epoksydowo-poliestrowego lakieru proszkowego
Kolor standard: biaty RAL 9016
Inne kolory: paleta Brugman lub na zapytanie pozostate kolory z palety RAL
Medium grzewcze: wodado 110°C

Rodzaje wspornikow: J-konsole (w komplecie z grzejnikiem)

Piano Verti MM

wysokos¢ (mm) 1600 1800 2000 2200
model 21s 22 21s 22 21s 22 21s 22

Moc (W/m 75/65/20) 2962 3608 3242 3896 3516 4190 3782 4488

Ciezar (kg/m) 69,38 76,06 76,97 84,64 84,56 93,21 92,56 100,93

VERTI MM

Pojemnos¢ (I/m) 13,38 13,63 15,13 16,46 16,88 19,29 19,38 22,14

Wyktadnik (n) 1,3365 1,3069 1,3314 1,3140 1,3262 1,3211 1,3291 1,3113

Moc (W/m 75/65/20) 2618 3202 2800 3486 2996 3772 3208 4064

Ciezar (kg/m 82,25 88,94 91,47 100,29 100,69 111,64 109,21 121,21

PIANO VERTI MM 5 EALEHT

Pojemnos¢ (I/m) 13,38 13,63 15,13 16,46 16,88 19,29 19,38 22,07

Wyktadnik (n) 1,3066 1,3018 1,3089 1,3024 1,3112 1,3030 1,2927 1,2970
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MOCE CIEPLNE GRZEJNIKOW PIONOWYCH VERTI

VERTI MM

Wysokos$é [mm] 1600

W/m 75/65/20 °C 2962

CFLIGLGEIA Il W 55/45 W 70/55

400 620
500 775
600 930
700 1085
800 1241

PIANO VERTI MM

Wysokos$¢é [mm]

963

1204

1445

1685

1927

1600

W/m 75/65/20 2618

(gl W55/45 W 70/55

Typ 21s

1800
3242

2000
3516

679 1054 736 1143
849 1318 920 1429
1018 1581 1105 1715
1188 1845 1288 2001
1358 2109 1473 2287
Typ 21s
1800 2000
2800 2996

2200
3782

792 1230
990 1537
1188 1845
1386 2152
1584 2460
2200
3208

1600
3608

755

945

1134

1323

1511

173

1467

1760

2054

2346

1600

3202

Typ 22

1800
3896

W55/45 W 70/55 W55/45 W70/55 W55/45 W70/55 W55/45 W 70/55 W 55/45

2000
4190

816 1267 877 1363
1020 1584 1097 1703
1224 1901 1316 2044
1428 2217 | 1536 = 2385
1632 2534 1755 = 2725
Typ 22
1800 2000
3486 3772

W55/45 W 70/55 W55/45 W70/55 W55/45 W70/55 W55/45 W 70/55 W 55/45

2200
4488

W70/55 W55/45 W70/55 W55/45 W 70/55

940 1459
1175 1824
1410 2189
1645 2554
1880 2919
2200
4064

W70/55 W55/45 W70/55 W 55/45 W 70/55

400 584 851 586 911 627 974 672 1043 671 1041 730 1133 790 1227 851 1322

500 685 1064 733 1138 784 1218 840 1304 838 1302 913 1417 987 1533 1064 1652

600 823 1277 880 1366 941 1462 1008 1565 1006 1562 1095 1701 1185 1840 1276 = 1982

700 90 1490 1026 1593 1098 1705 1176 1826 1173 1822 1277 1984 1382 2146 1490 = 2313

800 1096 1702 1173 1821 1255 1949 1343 2086 1341 2083 1460 2267 1580 2454 1702 = 2643
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MOC CIEPLNA DLA TEMPERATUR INNYCH
NIZ NORMATYWNE (75/65/20)

Moc cieplna grzejnikow VERTI okreslona jest
zgodnie z norma. W celu przeliczenia mocy grzej-
nikéw z temperatur: zasilania 65°C, powrotu 65°C
i temperatury pomieszczenia 20°C na inne para-
metry nalezy skorzystac ze wzoru:

P=Pn-f

Objasnieniazmiennych:

P - moc cieplna znormalizowana dla innych
parametrow

Pn - zapotrzebowanie mocy w pomieszczeniu po
uwzglednieniustrat ciepta (moc obliczeniowa)

f - wspotczynnik korygujacy dla pozadanych

parametréw temperatury

Przyklad korzystania z tabeli wspét-
czynnikéw korekcyjnych:

Dysponujemy wielkosciami mocy cieplnej
grzejnikow, okreslonymi dla temperatur
75/65/20°C.

Zapotrzebowanie na ciepto pomieszczenia o obli-
czeniowejtemperaturzeT,=20°Cwynosi 1500 W.
Instalacja centralnego ogrzewania obstugujaca
to pomieszczenie projektowana jest na tempe-
ratury obliczeniowe:

T, (temperatura wody nazasilaniu) =70°C

T, (temperatura wody na powrocie)=55°C

Dla temperatur 70/55/20°C odczytujemy z tabeli
wspotczynnik korekcyjny wynoszacy 1,23.

1500W-1,23=1845W
Oznacza to, ze grzejnik, ktory przy temperaturach
75/65/20°C ma moc cieplna 1845 W, przy tempe-

raturach 70/55/20°C osiagnie moc cieplng 1500 W.

Rownanie charakterystyki cieplnej- str. 24.

Wspotczynnik dla uproszczonego przeliczenia wg EN 442 (75/65/20),n = 1,27

T,
°C
20
50 0,87 0,94 1,01 1,07 1,14 1,21
75 0,68 0,72 0,76 0,79 0,83 0,87
85 70 0,71 0,75 0,80 0,84 0,88 0,92
65 0,75 0,79 0,85 0,89 0,94 0,99
55 0,85 0,91 0,98 1,04 1,09 1,16
70 0,75 0,79 0,85 0,89 0,93 0,98
80 65 0,78 0,84 0,90 0,94 0,99 1,04
60 0,83 0,89 0,96 1,01 1,07 1,13
50 0,96 1,04 1,13 1,20 1,27 1,36
65 0,83 0,89 0,95 1,00 1,05 1,11
— 60 0,88 0,94 1,01 1,07 1,13 1,19
55 0,94 1,01 1,10 1,16 1,23 1,31
50 1,09 1,20 1,32 1,41 1,51 1,64
60 0,93 1,00 1,08 1,14 1,21 1,29
55 0,99 1,07 1,16 1,23 1,32 1,41
70 50 1,07 1,16 1,27 1,36 1,45 1,56
40 1,27 1,41 1,57 1,70 1,86 2,04
55 1,05 1,14 1,25 1,33 1,42 1,52
50 1,13 1,23 1,36 1,46 1,57 1,69
22 45 1,23 1,36 1,51 1,62 1,76 1,91
35 1,51 1,70 1,95 2,15 2,39 2,70
50 1,21 1,33 1,47 1,57 1,70 1,84
60 45 1,32 1,46 1,63 1,76 1,92 2,10
40 1,45 1,62 1,83 2,00 2,20 2,44
30 1,86 2,15 2,54 2,88 3,35 4,00
45 1,42 1,57 1,76 1,91 2,11 2,32
55 40 1,57 1,76 2,00 2,20 2,43 2,72
35 1,76 2,00 2,32 2,58 2,91 3,33
40 1,70 1,91 2,21 2,44 2,72 3,07
50 35 1,92 2,20 2,57 2,88 3,28 3,79
30 2,20 2,58 3,11 3,59 4,24 518
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INSTRUKCJA MONTAZU

J - konsola (montaz)

Typ 21s-22

H A B C D

1600 100 500 900 1320

1800 100 500 1000 1520

2000 100 600 1200 1720

2200 100 700 1300 1920

Rozstaw otworéw montazowych J-konsoli J-konsole






