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LECHAR Spółka z o.o. 

02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 28 
tel. 022 – 86.86.790 , fax. 022 – 86.86.789 

e-mail: info@lechar.com.pl , http://www.lechar.com.pl 
ODDZIAŁY: Gliwice tel. 032-331.30.21 , Lublin tel. 081-742.90.95 ,  

Rzeszów tel. 017-858.61.05 , Zielona Góra tel. 068-325.55.44 

ZAWORY ANTYSKAŻENIOWE 
 
Przeznaczenie i zastosowanie: 
• Zapobiegają możliwym przyczynom zanieczyszczenia wody, odcinając od wodociągu głównego instalację, w której nastąpił 

przepływ wsteczny powodujący zanieczyszczenie, 
• Znajdują zastosowanie w wewnętrznych instalacjach wodociągowych oraz służą do podłączania do zespołu wodomierza, 
• Posiadają możliwość nadzoru poprawności działania (typ EA i BA), 
• Zastosowanie konkretnego typu zaworu antyskażeniowego winno być poprzedzone analizą zagrożeń zgodnie z PN-EN 1717 

 
Szkic wyrobu Nr artykułu DN Kv 

[m3/h] 
Cena netto 

[zł/szt] 
Zawór antyskażeniowy „ECO2” typ EA – zawór zwrotny z możliwością nadzoru 
Korpus: mosiądz CW 617N, zespół zamykający: POM (poliacetal) 
Prob=1,6Mpa, Trob=0ºC ÷ +100ºC 
Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1  ;                                                                          Spełnia wymagania normy PN-EN 1717 
  

 

 
ECO2A-EA 

 
1/2” 
3/4” 
1” 

1”1/4 
1”1/2 

2” 
 

 
3,2 
4,3 
7,8 
14,3 
21,8 
32,6 

 
20,70 
25,70 
46,20 

116,00 
163,00 
241,00 

Zawór antyskażeniowy „ECO2” typ EA – zawór zwrotny z możliwością nadzoru 
Korpus, zespół zamykający: żeliwo szare GJL250, uszczelniacze grzyba: NBR, sprężyna: stal nierdzewna AISI303 
Prob=1,6MPa, Trob=-10ºC ÷ +100ºC 
Przyłącza kołnierzowe PN16  ;                                                                                           Spełnia wymagania normy PN-EN 1717

 

 
ECO2F-EA 

 
50 
65 
80 

100 
125 
150 

 

 
99,0 

145,0 
258,0 
360,0 
516,0 
620,0 

 
652,00 
724,00 
925,00 

1 204,00 
1 799,00 
2 222,00 

Zawór antyskażeniowy „ECO2” typ CA – izolator przepływów zwrotnych bez możliwości nadzoru 
Korpus: mosiądz CW 617N, zespół zamykający: POM (poliacetal) 
Prob=1,6Mpa, Trob=0ºC ÷ +100ºC 
Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1  ;                                                                          Spełnia wymagania normy PN-EN 1717 

 

 
ECO2T-CA 

 
1/2” 
3/4” 

 
5,6 
6,2 

 
236,00 
236,00 

Zawór antyskażeniowy „ECO3” typ BA – izolator przepływów zwrotnych z możliwością nadzoru, podwójny zawór 
zwrotny z komorą pośrednią i zaworem upustowym 
Korpus, zespół zamykający: mosiądz CW 617N, uszczelnienia: NBR, membrana: neopren, sprężyny: stal nierdzewna AISI302 
Prob=1,0MPa, Trob=0ºC ÷ +85ºC 
Przyłącza gwintowane (GZ - półśrubunki) ISO 228/1  ;                                                      Spełnia wymagania normy PN-EN 1717

 

 
ECO3Tm-BA 

 
1/2” 
3/4” 

 
10,2 
10,2 

 
880,00 
880,00 
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Szkic wyrobu Nr artykułu DN Kv 
[m3/h] 

Cena netto 
[zł/szt] 

Zawór antyskażeniowy „ECO3” typ BA – izolator przepływów zwrotnych z możliwością nadzoru, podwójny zawór 
zwrotny z komorą pośrednią i zaworem upustowym 
Korpus: brąz LG2-BS 1400, zespół zamykający: mosiądz CW 617N, uszczelnienia: NBR, membrana: neopren, sprężyny: stal 
nierdzewna AISI302 
Prob=1,0Mpa, Trob=0ºC ÷ +85ºC 
Przyłącza gwintowane (GZ - półśrubunki) ISO 228/1  ;                                                      Spełnia wymagania normy PN-EN 1717

 

 
ECO3Tb-BA 

 
3/4” 
1” 

1”1/4 
1”1/2 

2” 
 

 
10,2 
12,3 
22,8 
22,8 
33,3 

 
1 188,00 
1 188,00 
2 156,00 
2 156,00 
3 080,00 

Zawór antyskażeniowy „ECO3” typ BA – izolator przepływów zwrotnych z możliwością nadzoru, podwójny zawór 
zwrotny z komorą pośrednią i zaworem upustowym 
Korpus: żeliwo szare GJL250, gniazda zaworowe: brąz LG2-BS 1400, grzyby zamykające: mosiądz CW 617N, uszczelnienia: 
NBR, membrana: neopren, sprężyny: stal nierdzewna AISI302 
Prob=1,0MPa, Trob=0ºC ÷ +85ºC 
Przyłącza kołnierzowe PN10/PN16 (DN80 wyłącznie PN16)  ;                                          Spełnia wymagania normy PN-EN 1717

 

 
ECO3F-BA 

 
65 
80 

100 
150 

 
51,7 
85,0 

117,0 
235,0 

 
6 059,00 
6 314,00 
10 678,00 
16 314,00 

 
 

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA 
 

 


