Obowigzuje od 07.07.2007r

Przeznaczenie i zastosowanie:

Strona 2.1

FILTRY

LECHAR’

od 1990 roku

o Filtry stosowane sg: na przytaczach budynkéw do sieci wodociggowej, w instalacjach zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz w

instalacjach grzewczych,

o Odfiltrowujg zanieczyszczenia pochodzenia mechanicznego i biologicznego,
e Zapobiegajg mozliwym przyczynom uszkodzenia urzadzen pracujacych w instalacjach, jak: pompy, kotly grzewcze, zawory

antyskazeniowe, reduktory ci$nienia i inna armatura.
e Posiadajg mozliwo$¢ automatycznego lub recznego usuwania nagromadzonego osadu.

Szkic wyrobu

Nr artykutu

DN

Cena netto
[zt/szt]

Samoczyszczacy filtr osadnikowy ,,ARION” - stosowany w instalacjach wody zimne;j.

Korpus i pokrywa: mosiadz CW 617N, wkitad filtracyjny: stal nierdzewna AlS1304, uszczelnienia: guma NBR, osadnik: Trogamid

Prov=1,6Mpa, T;,=0°C + +40°C

Srednica otworéw wkfadu filtracyjnego: 300 um (na zamdwienie 50 um)

Przytacza gwintowane (GW) ISO 228/1 ;

petnia wymagania normy PN-EN 13443

295

1/2”
3/14”
1”
171/4
171/2
2”

315,00
323,00
356,00
387,00
515,00
535,00

Samoczyszczacy filtr osadnikowy ,,ARION” — Stosowany w instalacjach wody ciepfej lub instalacjach grzewczych.
Korpus, pokrywa i osadnik: mosigdz CW 617N, wkiad filtracyjny: stal nierdzewna AISI304, uszczelnienia: guma NBR

Prob=1,6Mpa, T:p=0°C + +90°C

Srednica otworéw wktadu filtracyjnego: 300 um (na zaméwienie 50 pm)

Przylacza gwintowane (GW) ISO 228/1 ; Spetnia wymagania normy PN-EN 13443

297 1/2” 355,00

3147 365,00

1” 394,00

11/4 429,00

171/2 552,00

27 573,00

LECHAR Spoétka z o.o.

02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 28
tel. 022 — 86.86.790 , fax. 022 — 86.86.789

e-mail: info@lechar.com.pl , http://www.lechar.com.pl
ODDZIALY: Gliwice tel. 032-331.30.21 , Lublin tel. 081-742.90.95 ,
Rzeszéw tel. 017-858.61.05 , Zielona Goéra tel. 068-325.55.44
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FILTRY LECHAR®

od 1990 roku

Przyklady zastosowania samoczyszczacego filtra ,,ARION”

1. Instalacja filtra (A) jako

1) i A 2) A gtéwnego (wytacznego)
,. I 2. Instalacja filtra (A) przed
B systemem oczyszczania

(B) jako filtra wstepnego
do eliminacji piasku.

3. Instalacja filtra (A) w

3) A A D system[e sanitarny_m za
[ wodomierzem (C) i przed
. - reduktorem ci$nienia (D)
y L
e |
L ]

A 4. Instalacja filtra (A) do
oczyszczania wody w
. systemie mikro-irygacji

(nawadniania — E)

4)

LECHAR Spoétka z o.o.
02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 28
tel. 022 — 86.86.790 , fax. 022 — 86.86.789
e-mail: info@lechar.com.pl , http://www.lechar.com.pl
ODDZIALY: Gliwice tel. 032-331.30.21, Lublin tel. 081-742.90.95 ,
Rzeszéw tel. 017-858.61.05 , Zielona Goéra tel. 068-325.55.44
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FILTRY LECHAR'
od 1990 roku
. Cena netto
Szkic wyrobu Nr artykutu DN [ztszi]

Samoczyszczacy filtr osadnikowy ,,AUTOPULLENTE-UNO” z manometrem kontrolnym

Korpus i pokrywa: mosiadz CW 617N niklowany, wkitad filtracyjny: stal nierdzewna AlSI304, uszczelnienia: guma NBR
Prov=1,6Mpa, T;x=0°C + +100°C, skala manometru: 0+1,6MPa (0+16 bar)

Srednica otworéw wktadu filtracyjnego: 100 pm
Przytacza gwintowan_g} (GW) ISO 228/1 ;

Spetnia wymagania normy PN-EN 13443

RBM126.10

3/8”
112
3/4”
1”
1"1/4
1"1/2
2”
2"112
3”
4”

241,00
276,00
295,00
364,00
530,00
690,00
808,00
2 933,00
3 466,00
4 221,00

Samoczyszczacy filtr 6sadnikowy »AUTOPULLENTE-DUO” z dwoma manometrami kontrolnymi
Korpus i pokrywa: mosigdz CW 617N niklowany, wkitad filtracyjny: stal nierdzewna AlSI304, uszczelnienia: guma NBR
Prob=1,6Mpa, T.,=0°C + +100°C, skala manometru: 0+1,6MPa (0+16 bar)

Srednica otworéw wktadu filtracyjnego: 100 pm

w

petnia wymagania normy PN-EN 13443

Przytacza gwintowane (GW) ISO 228/1 ;
—— "\.

RBM583.00

1/2”
3/14”
1”
171/4

425,00
587,00
695,00
756,00

Przyklad zastosowania samoczyszczacego filtra ,,AUTOPULLENTE-UNO”

ODDZIALY: Gliwice tel. 032-331.30.21 , Lublin tel. 081-742.90.95 ,
Rzeszow tel. 017-858.61.05 , Zielona Gora tel. 068-325.55.44

LECHAR Spoétka z o.o.
02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 28
tel. 022 — 86.86.790 , fax. 022 — 86.86.789
e-mail: info@lechar.com.pl , http://www.lechar.com.pl
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FILTRY LECHAR"
od 1990 roku
. Kv Cena netto
Szkic wyrobu Nr artykutu DN [m°/h] [2t/szt]

Filtr osadnikowy skosny
Korpus i korek rewizyjny: mosigdz CW 617N, wktad filtracyjny: stal nierdzewna AISI304, uszczelnienie: fibra
Prob=1,6Mpa, T,;,=0°C + +95°C
Srednica otworéw wkiadu filtracyjnego: 300 um
Przytacza gwintowane (GW) ;

Spetnia wymagania normy PN-EN 13443

50 1/2” 46 9,43
3/4” 7,8 14,71
1”7 11,2 20,87
171/4 16,1 41,80
171/2 22,5 53,00
2” 27,0 95,00
271/2 32,0 187,80
3” 57,0 221,70
4” 95,0 432,10
Szkic wyrobu Nr artykutu DN Cﬁ;&/lsr;atto
Filtr ssawny — stosowany do poboru czynnika roboczego ze studni lub zbiornikéw.
Przytacze: Nylon, siatka filtracyjna: stal nierdzewna AISI304
Prob=1,6Mpa, T;,=0°C + +110°C
Srednica otworéw siatki filtracyjnej: 1,25 mm
Przylacza gwintowane (GZ)
- 29 12" 2,74
3147 3,57
17 4,48
171/4 5,23
171/2 6,06
2”7 7,47
LECHAR Spoétka z o.o.

02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 28

tel. 022 — 86.86.790 , fax. 022 — 86.86.789

e-mail: info@lechar.com.pl , http://www.lechar.com.pl
ODDZIALY: Gliwice tel. 032-331.30.21, Lublin tel. 081-742.90.95 ,
Rzeszow tel. 017-858.61.05 , Zielona Gora tel. 068-325.55.44




