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FILTRY 
 
Przeznaczenie i zastosowanie: 
• Filtry stosowane są: na przyłączach budynków do sieci wodociągowej, w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz w 

instalacjach grzewczych, 
• Odfiltrowują zanieczyszczenia pochodzenia mechanicznego i biologicznego, 
• Zapobiegają możliwym przyczynom uszkodzenia urządzeń pracujących w instalacjach, jak: pompy, kotły grzewcze, zawory 

antyskażeniowe, reduktory ciśnienia i inna armatura. 
• Posiadają możliwość automatycznego lub ręcznego usuwania nagromadzonego osadu. 

 
Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 

[zł/szt] 
Samoczyszczący filtr osadnikowy „ARION” - stosowany w instalacjach wody zimnej. 
Korpus i pokrywa: mosiądz CW 617N, wkład filtracyjny: stal nierdzewna AISI304, uszczelnienia: guma NBR, osadnik: Trogamid 
Prob=1,6Mpa, Trob=0ºC ÷ +40ºC 
Średnica otworów wkładu filtracyjnego: 300 µm (na zamówienie 50 µm) 
Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1  ;                                                                         Spełnia wymagania normy PN-EN 13443
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Samoczyszczący filtr osadnikowy „ARION” – Stosowany w instalacjach wody ciepłej lub instalacjach grzewczych. 
Korpus, pokrywa i osadnik: mosiądz CW 617N, wkład filtracyjny: stal nierdzewna AISI304, uszczelnienia: guma NBR 
Prob=1,6Mpa, Trob=0ºC ÷ +90ºC 
Średnica otworów wkładu filtracyjnego: 300 µm (na zamówienie 50 µm) 
Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1  ;                                                                         Spełnia wymagania normy PN-EN 13443
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Przykłady zastosowania samoczyszczącego filtra „ARION” 
 

 

 
1. Instalacja filtra (A) jako 

głównego (wyłącznego) 
 
2. Instalacja filtra (A) przed 

systemem oczyszczania 
(B) jako filtra wstępnego 
do eliminacji piasku. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Instalacja filtra (A) w 
systemie sanitarnym za 
wodomierzem (C) i przed 
reduktorem ciśnienia (D) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Instalacja filtra (A) do 
oczyszczania wody w 
systemie mikro-irygacji 
(nawadniania – E) 
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Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 
[zł/szt] 

Samoczyszczący filtr osadnikowy „AUTOPULLENTE-UNO” z manometrem kontrolnym 
Korpus i pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, wkład filtracyjny: stal nierdzewna AISI304, uszczelnienia: guma NBR 
Prob=1,6Mpa, Trob=0ºC ÷ +100ºC, skala manometru: 0÷1,6MPa (0÷16 bar) 
Średnica otworów wkładu filtracyjnego: 100 µm 
Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1  ;                                                                         Spełnia wymagania normy PN-EN 13443
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Samoczyszczący filtr osadnikowy „AUTOPULLENTE-DUO” z dwoma manometrami kontrolnymi 
Korpus i pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, wkład filtracyjny: stal nierdzewna AISI304, uszczelnienia: guma NBR 
Prob=1,6Mpa, Trob=0ºC ÷ +100ºC, skala manometru: 0÷1,6MPa (0÷16 bar) 
Średnica otworów wkładu filtracyjnego: 100 µm 
Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1  ;                                                                         Spełnia wymagania normy PN-EN 13443
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Przykład zastosowania samoczyszczącego filtra „AUTOPULLENTE-UNO” 
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Szkic wyrobu Nr artykułu DN Kv 
[m3/h] 

Cena netto 
[zł/szt] 

Filtr osadnikowy skośny 
Korpus i korek rewizyjny: mosiądz CW 617N, wkład filtracyjny: stal nierdzewna AISI304, uszczelnienie: fibra 
Prob=1,6Mpa, Trob=0ºC ÷ +95ºC 
Średnica otworów wkładu filtracyjnego: 300 µm 
Przyłącza gwintowane (GW)  ;                                                                                         Spełnia wymagania normy PN-EN 13443 
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Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 
[zł/szt] 

Filtr ssawny – stosowany do poboru czynnika roboczego ze studni lub zbiorników. 
Przyłącze: Nylon, siatka filtracyjna: stal nierdzewna AISI304 
Prob=1,6Mpa, Trob=0ºC ÷ +110ºC 
Średnica otworów siatki filtracyjnej: 1,25 mm 
Przyłącza gwintowane (GZ) 
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