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REDUKTORY I STABILIZATORY CIŚNIENIA 
 
Przeznaczenie i zastosowanie: 
Reduktory ciśnienia służą do redukcji ciśnienia zasilającego w instalacji wodnej, zaś reduktory-stabilizatory do redukcji oraz jego 
stabilizacji na zadanym poziomie. 
Wyposażone są w przyłącza do manometru. 
Umożliwia redukcję ciśnienia zasilającego z zakresu 1,6 ÷ 4,0 MPa do zakresu 0,1 ÷ 0,7 MPa – w zależności od modelu. 
Mogą być stosowane zarówno w budownictwie mieszkaniowym, na sieciach wodociągowych, w rolnictwie oraz do celów 
przemysłowych. 

 
Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 

[zł/szt] 
Tłokowy reduktor ciśnienia 
Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N, gniazdo tłoka: AISI303, uszczelka: guma NBR 
Pzasil = 1,6 MPa  ,  Preduk = 0,1 ÷ 0,55 MPa  ,  Trob = 0 ÷ +80 oC 
Przyłącza do rurociągu gwintowane (GW) ISO 228/1, przyłącze do manometru (GW) ISO 7/1 

Spełnia wymagania normy PN-EN 1567

  

 
231 

 
1/2” 
3/4” 

 
99,50 

102,00 

Tłokowy reduktor ciśnienia 
Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, gniazdo tłoka: AISI303, uszczelka: guma NBR 
Pzasil = 1,6 MPa  ,  Preduk = 0,1 ÷ 0,55 MPa  ,  Trob = 0 ÷ +80 oC 
Przyłącza do rurociągu gwintowane (GW) ISO 228/1, przyłącze do manometru (GW) ISO 7/1 

Spełnia wymagania normy PN-EN 1567

  

 
232 

 
1/2” 
3/4” 

 
71,00 
77,00 

Tłokowy reduktor ciśnienia 
Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N, gniazdo tłoka: AISI303, uszczelka: guma NBR 
Pzasil = 2,5 MPa  ,  Preduk = 0,1 ÷ 0,55 MPa  ,  Trob = 0 ÷ +80 oC 
Przyłącza do rurociągu gwintowane (GW) ISO 228/1, przyłącza do manometru (GW) ISO 7/1 

Spełnia wymagania normy PN-EN 1567

  

 
233 

 
1/2” 
3/4” 
1” 

1”1/4 

 
82,00 
97,00 

162,00 
175,00 

Membranowy  reduktor i stabilizator ciśnienia 
Korpus: mosiądz CW 617N, pokrywa: (1/2”÷2”) mosiądz CW 617N lub (2”1/2÷4”) brąz CC491K, gniazdo tłoka: AISI303, 
uszczelka: guma NBR 
Pzasil = 4,0 MPa  ,  Preduk = 0,1 ÷ 0,7 MPa  ,  Trob = 0 ÷ +80 oC 
Przyłącza do rurociągu gwintowane (GW) ISO 228/1, przyłącza do manometru (GW) ISO 7/1 

Spełnia wymagania normy PN-EN 1567

  

 
234 

 
1/2” 
3/4” 
1” 

1”1/4 
1”1/2 

2” 
2”1/2 

3” 
4” 

 
180,00 
288,00 
388,00 
641,00 

1 025,00 
1 318,00 
2 848,00 
3 787,00 
9 188,00 
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PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA 
 

 
 

 
 
 
Montaż bezpośrednio za 
wodomierzem i filtrem dla redukcji 
ciśnienia w całej instalacji 
wewnętrznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montaż w dalszym odcinku instalacji 
wewnętrznej, przed ogrzewaczem 
wody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Może być montowany w dowolnym 
położeniu 

 

 


