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LECHAR Spółka z o.o. 

02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 28 
tel. 022 – 86.86.790 , fax. 022 – 86.86.789 

e-mail: info@lechar.com.pl , http://www.lechar.com.pl 
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ODPOWIETRZNIKI 
 
Przeznaczenie i zastosowanie: 
Odpowietrzniki służą do osuwania z czynnika grzewczego powietrza, które pojawiło się w wyniku napełniania instalacji jak i w 
wyniku procesu parowania cieczy w procesie ogrzewania czynnika roboczego w kotle lub wymienniku ciepła. W zależności od 
ilości odprowadzanego z instalacji gazu, przeznaczonę są do odpowietrzania pionów, rozdzielaczy lub grzejników. 

 
Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 

[zł/szt] 
Korek do grzejnika 
Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, uszczelka: EPDM 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +110 oC 
Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1  ;                                                                         Spełnia wymagania normy PN-EN 1254-4

 
113 

 
1/2” 

 
1,56 

Odpowietrznik grzejnikowy, ręczny – wydatek powietrza max. 3 l/h 
Korpus, śruba: mosiądz CW 617N niklowany, uszczelka: EPDM, osłonka: nylon 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +110 oC 
Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1  ;                                                                       Spełnia wymagania normy PN-70/M-75012

 
114 

 
1/2” 

 
2,08 

Odpowietrznik grzejnikowy, automatyczny, kątowy – wydatek powietrza max. 5 l/h 
Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, pływak: PP, sprężyna: stal nierdzewna, uszczelka: guma NBR 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +110 oC 
Przyłącze gwintowane (GZ) ISO 228/1 

 
750 

 
1/2" 

 
20,90 

Odpowietrznik grzejnikowy, automatyczny (zamiast korka) – wydatek powietrza  max. 5 l/h 
Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, pływak: PP, sprężyna: stal nierdzewna, uszczelka: guma NBR 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +110 oC 
Przyłącze gwintowane (GZ) ISO 228/1 

 
850 

 
1”L 
1”P 

1”1/4L 
1”1/4P 

 
25,10 
25,10 
25,50 
25,50 

Odpowietrznik do rozdzielaczy, automatyczny „MiniValmat” – wydatek powietrza max. 7 l/h 
Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N, pływak: Moplen, uchwyt pływaka: stal nierdzewna 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +110 oC 
Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1  ;                                        Spełnia wymagania aprobaty technicznej AT/2000-02-0995-01

 
501 

 
3/8” 
1/2” 

 
15,10 
15,10 

Odpowietrznik do rozdzielaczy lub niskich pionów, automatyczny „Valmat” – wydatek powietrza max. 7 l/h 
Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N (opcjonalnie niklowany), pływak: Moplen, uchwyt pływaka: stal nierdzewna 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +110 oC 
Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1  ;                                        Spełnia wymagania aprobaty technicznej AT/2000-02-0995-01

 
502 

 
3/8” 
1/2” 
3/4" 

 
1/2" - NIK 

 
15,00 
15,40 
18,20 

 
18,00 
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ODPOWIETRZNIKI 
 

Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 
[zł/szt] 

Zawór stopowy do odpowietrznika art. 501, 502 
Umożliwia demontaż odpowietrznika w czasie pracy instalacji. Wkręcanie odpowietrznika w zawór stopowy powoduje jego 
automatyczne otwarcie, wykręcając zaś, automatyczne zamknięcie. 
Korpus: mosiądz CW 617N (opcjonalnie niklowany), grzyb: Moplen, sprężyna: stal nierdzewna 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +110 oC 
Przyłącza gwintowane (GZ/GW) ISO 228/1  ;                                                                  Spełnia wymagania normy PN-EN 1254-4

 
539 

 
3/8” 
1/2” 

 
1/2” - NIK 

 
4,70 
6,55 

 
7,95 

Odpowietrznik do rozdzielaczy, automatyczny „VASATRE” z zaworem spustowym – wydatek powietrza max. 52 l/h 
Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, pływak: PP, pozostałe elementy: stal nierdzewna, uszczelnienia: NBP i EPDM 
Pmax  = 0,6 Mpa , Tmax = +100 oC 
Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 

 
RBM216.60 

 
3/4” 
1” 

1”1/4 

 
109,00 
114,00 
119,00 

Odpowietrznik na piony, automatyczny „VASA” – wydatek powietrza max. 52 l/h 
Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, pływak: PP, pozostałe elementy: stal nierdzewna, uszczelnienia: NBP i EPDM 
Pmax  = 0,6 MPa , Tmax = +100 oC 
Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 

 
RBM37.60 

 
3/8” 
1/2” 
3/4" 
1” 

 
56,00 
58,00 
66,00 
68,00 

Odpowietrznik na piony, automatyczny „VASASETTE” – wydatek powietrza max. 170 l/h 
Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, pływak: PP, pozostałe elementy: stal nierdzewna, uszczelnienia: NBP i EPDM 
Pmax  = 0,6 MPa , Tmax = +100 oC 
Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1 

 
RBM37.70 

 
3/4” 

 
184,00 
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SEPARATORY POWIETRZA I GRUPY BEZPIECZEŃSTWA 
 

Separatory służą do wstępnego odpowietrzania instalacji centralnego ogrzewania w węźle cieplnym lub kotłowni. 
Montowane są za źródłem ciepła (kocioł , wymiennik), a przed kolektorem rozdzielającym. 
 
Grupy bezpieczeństwa spełniają rolę automatycznego odpowietrznika, zaworu bezpieczeństwa i manometru pomiarowego 
Montowane są w kotłowniach na instalacji grzewczej, za kotłem. 

 
Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 

[zł/szt] 
Separator powietrza, automatyczny „SAS” – wydatek powietrza max. 4800 l/h 
Separator wyposażony jest we wkład filtracyjny oraz automatyczny zespół odpowietrzający. 
Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, pływak: PP, pozostałe elementy: stal nierdzewna, uszczelnienia: NBP i EPDM 
Pmax  = 0,6 MPa , Tmax = +100 oC 
Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1 

 
RBM192.60 

 
1/2" – Kv 3,88 
3/4” – Kv 7,50 

1”      – Kv 10,20
1”1/4 – Kv 17,50
1”1/2 – Kv 24,00
2”       - Kv 31,00

 
152,00 
194,00 
237,00 
287,00 
372,00 
494,00 

Separator powietrza – wydatek powietrza zależny od zamontowanego na separatorze odpowietrznika 
Na separatorze montowany jest zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik i termomanometr. Możliwe jest również połączenie do 
separatora zamkniętego naczynia wzbiorczego typu przeponowego. 
Korpus: mosiądz CW 617N (dla średnic 1” ÷ 2”), żeliwo GJL250 (dla średnic 2”1/2÷ 3”) 
Pmax  = 1,6 MPa , Tmax = +150 oC 
Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1 

 
503 

 
1” 

1”1/4 
1”1/2 

2” 
2”1/2 

3” 

 
84,00 

120,00 
144,00 
181,00 
371,00 
449,00 

Grupa bezpieczeństwa – zawiesie do przeponowego naczynia wzbiorczego „TUBOFIX” 
Wyposażona jest w manometr o zakresie pomiarowym 0÷0,4 MPa, zawór bezpieczeństwa o nastawie 0,3 MPa i odpowietrznik o 
wydatku powietrza max. 7 l/h 
Korpus zawiesia: stal ocynkowana, korpusy armatury: mosiądz CW 617N niklowany 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +90 oC, średnica kryzy = 15mm 
Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1  ;                                                                           Spełnia wymagania normy PN-EN 1489

 
RBM578.00 

 
3/4” 

 
157,00 

Grupa bezpieczeństwa „KOMBILUFT” 
Wyposażona jest w manometr o zakresie pomiarowym 0÷0,6 MPa, zawór bezpieczeństwa o nastawie 0,3 MPa i odpowietrznik o 
wydatku powietrza max. 7 l/h 
Korpus: mosiądz CW 617N niklowany 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +90 oC, średnica kryzy = 15mm 
Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1  ;                                                                           Spełnia wymagania normy PN-EN 1489

 
RBM47.10 

 
1” 

 
231,00 
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SEPARATORY POWIETRZA I GRUPY BEZPIECZEŃSTWA 
 

Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 
[zł/szt] 

Izolacja termiczna do grupy bezpieczeństwa „KOMBILUFT” 
Klasa odporności ogniowej: 1 
Gęstość materiału: 33 kg/m³ 
Trob = -40 ÷ +90 oC 

 

 
RBM828.00 

 
1” 

 
56,00 

Grupa bezpieczeństwa „VASAOTTO” 
Wyposażona jest w manometr o zakresie pomiarowym 0÷0,4 MPa, zawór bezpieczeństwa o nastawie 0,3 MPa i odpowietrznik o 
wydatku powietrza max. 1150 l/h 
Korpus: mosiądz CW 617N niklowany 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +90 oC, średnica kryzy = 15mm 
Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1  ;                                                                           Spełnia wymagania normy PN-EN 1489

 
RBM47.40 

 
1” 

 
333,00 

 
PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA 
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NAPOWIETRZACZE 
 

Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 
[zł/szt.] 

Zawór napowietrzający do instalacji wodociągowej 
Korpus: brąz CC491K „CR”, grzyb: mosiądz CW614N, uszczelnienia: NBR 
Prob=1,6MPa, Trob=0ºC ÷ +80ºC 
Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1;                                                                          Spełnia wymagania normy PN-EN 1074-4 

 
197 

 
1/2” 

 
54,00 

 
 

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA 
 

 

                
1. Ułatwienie spuszczania                          2. Ułatwienie spuszczania                   3. Zapobieganie cofania się 
    czynnika z pionu                                         czynnika z zewnętrznej                        czynnika ze zbiornika do 
    wodociągowego,                                         instalacji irygacyjnej,                            instalacji wodociągowej. 
 

 

 


