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LECHAR Spółka z o.o. 

02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 28 
tel. 022 – 86.86.790 , fax. 022 – 86.86.789 

e-mail: info@lechar.com.pl , http://www.lechar.com.pl 
ODDZIAŁY: Gliwice tel. 032-331.30.21 , Lublin tel. 081-742.90.95 ,  

Rzeszów tel. 017-858.61.05 , Zielona Góra tel. 068-325.55.44 
 

ZAWORY GRZEJNIKOWE 
 
Przeznaczenie i zastosowanie: 
Zawory grzejnikowe regulacyjne służą do regulacji ilości czynnika grzewczego zasilającego grzejnik, zaś zawory grzejnikowe 
odcinające służą do „kryzowania” ilości czynnika grzewczego powracającego z grzejnika. Dzięki zestawowi zaworów 
regulacyjnego i odcinającego można odłączyć grzejnik od instalacji w celu jego wypłukania lub wymiany. 

 
Szkic wyrobu Nr artykułu DN/model Cena netto 

[zł/szt] 
Zawór grzejnikowy regulacyjny, termostatyczny, kątowy - do rur stalowych 
Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, wrzeciono, grzyb: mosiądz CW 617N, uszczelnienie grzyba: guma NBR 
Pmax  = 1,2 MPa , Tmax = +85 oC 
Przyłącza gwintowane (GW/GZ - półśrubunek) ISO 228/1  ;                                             Spełnia wymagania normy PN-EN 215-1

 
105 

 
1/2” 

 
32,20 

Zawór grzejnikowy regulacyjny, termostatyczny, prosty - do rur stalowych 
Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, wrzeciono, grzyb: mosiądz CW 617N, uszczelnienie grzyba: guma NBR 
Pmax  = 1,2 MPa , Tmax = +85 oC 
Przyłącza gwintowane (GW/GZ - półśrubunek) ISO 228/1  ;                                             Spełnia wymagania normy PN-EN 215-1

 
106 

 
1/2” 

 
37,50 

Głowica termostatyczna, cieczowa 
Obudowa: ABS, nakrętka przyłącza: mosiądz CW 617N niklowany 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +100 oC 
Zakres regulacji temperatury powietrza: 8 ÷ 28ºC 
Przyłącze gwintowane (GW) M30 x 1,5 

 

 

 
108 

 
- 

 
32,00 

Głowica elektryczna do zaworów i wkładek termostatycznych 
Warianty działania głowicy: NZ – normalnie zamknięta, NO – normalnie otwarta 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +100 oC 
Napięcie zasilania: 230V lub 24V 
Przyłącze gwintowane (GW) M30 x 1,5 

 
102 

 
230V – NZ 
230V – NO 
24V – NZ 
24V – NO 

 
121,00 
137,00 
121,00 
137,00 

Zawór grzejnikowy regulacyjny, o sworzniu wznoszącym, kątowy - do rur stalowych 
Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, wrzeciono, grzyb: mosiądz CW 617N, pokrętło: ABS 
Pmax  = 1,2 MPa , Tmax = +85 oC 
Przyłącza gwint.(GW/GZ - półśrubunek) ISO 228/1;                                                     Spełnia wymagania normy PN-92/M-75016 

 
115 

 
1/2” 

 
15,80 

Zawór grzejnikowy regulacyjny, o sworzniu wznoszącym, prosty – do rur stalowych 
Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, wrzeciono, grzyb: mosiądz CW 617N, pokrętło: ABS 
Pmax  = 1,2 MPa , Tmax = +85 oC 
Przyłącza gwint.(GW/GZ - półśrubunek) ISO 228/1;                                                     Spełnia wymagania normy PN-92/M-75016 

 
116 

 
1/2” 

 
17,40 
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Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 
[zł/szt] 

Zawór grzejnikowy regulacyjny, o sworzniu niewznoszącym, kątowy – do rur stalowych 
Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, wrzeciono, grzyb: mosiądz CW 617N, pokrętło: ABS 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +110 oC 
Przyłącza gwint.(GW/GZ - półśrubunek) ISO 228/1;                                                     Spełnia wymagania normy PN-92/M-75016 

 
RBM151 

 
1/2” 

 
15,80 

Zawór grzejnikowy regulacyjny, o sworzniu niewznoszącym, kątowy – do rur stalowych 
Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, wrzeciono, grzyb: mosiądz CW 617N, pokrętło: ABS 
Pmax  = 1,2 MPa , Tmax = +85 oC 
Przyłącza gwint.(GW/GZ - półśrubunek) ISO 228/1;                                                     Spełnia wymagania normy PN-92/M-75016 

 
119 

 
1/2” 

 
21,80 

Zawór grzejnikowy regulacyjny, o sworzniu niewznoszącym, prosty - do rur stalowych 
Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, wrzeciono, grzyb: mosiądz CW 617N, pokrętło: ABS 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +110 oC 
Przyłącza gwint.(GW/GZ - półśrubunek) ISO 228/1;                                                     Spełnia wymagania normy PN-92/M-75016 

 
RBM152 

 
1/2” 

 
16,50 

Zawór grzejnikowy regulacyjny, o sworzniu niewznoszącym, prosty - do rur stalowych 
Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, wrzeciono, grzyb: mosiądz CW 617N, pokrętło: ABS 
Pmax  = 1,2 MPa , Tmax = +85 oC 
Przyłącza gwint.(GW/GZ - półśrubunek) ISO 228/1;                                                     Spełnia wymagania normy PN-92/M-75016 

 
120 

 
1/2” 
3/4" 

 
24,50 
45,20 

Zawór grzejnikowy odcinający kątowy – do rur stalowych 
Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, grzyb: mosiądz CW 617N, zaślepka: ABS 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +110 oC 
Przyłącza gwint.(GW/GZ - półśrubunek) ISO 228/1;                                                     Spełnia wymagania normy PN-92/M-75016 

 
RBM153 

 
1/2” 

 
13,90 

Zawór grzejnikowy odcinający kątowy – do rur stalowych 
Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, grzyb: mosiądz CW 617N, zaślepka: mosiądz CW 617N niklowany 
Pmax  = 1,2 MPa , Tmax = +85 oC 
Przyłącza gwint.(GW/GZ - półśrubunek) ISO 228/1;                                                     Spełnia wymagania normy PN-92/M-75016 

 
121 

 
1/2” 

 
14,50 
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Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 
[zł/szt] 

Zawór grzejnikowy odcinający prosty - do rur stalowych 
Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, grzyb: mosiądz CW 617N, zaślepka: ABS 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +110 oC 
Przyłącza gwint.(GW/GZ - półśrubunek) ISO 228/1;                                                     Spełnia wymagania normy PN-92/M-75016 

 

 
RBM154 

 
1/2” 

 
14,90 

Zawór grzejnikowy odcinający prosty - do rur stalowych 
Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, grzyb: mosiądz CW 617N, zaślepka: mosiądz CW 617N niklowany 
Pmax  = 1,2 MPa , Tmax = +85 oC 
Przyłącza gwint.(GW/GZ - półśrubunek) ISO 228/1;                                                     Spełnia wymagania normy PN-92/M-75016 

 
122 

 
1/2” 
3/4" 

 
17,00 
33,90 

Zawór grzejnikowy regulacyjny, o sworzniu niewznoszącym, kątowy z końcówką do lutowania - do rur miedzianych  
Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, wrzeciono, grzyb: mosiądz CW 617N, pokrętło: ABS 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +110 oC 
Przyłącza (końcówka do lutowania/GZ - półśrubunek ISO 228/1);                                Spełnia wymagania normy PN-92/M-75016

 
RBM155 

 
1/2”x15 

 
16,20 

Zawór grzejnikowy regulacyjny, o sworzniu niewznoszącym, kątowy z końcówką do lutowania - do rur miedzianych  
Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, wrzeciono, grzyb: mosiądz CW 617N, pokrętło: ABS 
Pmax  = 1,2 MPa , Tmax = +85 oC 
Przyłącza (końcówka do lutowania/GZ - półśrubunek ISO 228/1);                                Spełnia wymagania normy PN-92/M-75016

 
119S 

 
1/2”x15 

 
21,50 

Zawór grzejnikowy regulacyjny prosty, o sworzniu niewznoszącym, z końcówką do lutowania - do rur miedzianych  
Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, wrzeciono, grzyb: mosiądz CW 617N, pokrętło: ABS 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +110 oC 
Przyłącza (końcówka do lutowania/GZ - półśrubunek ISO 228/1);                                Spełnia wymagania normy PN-92/M-75016

 

 
RBM156 

 
1/2”x15 

 
16,20 

Zawór grzejnikowy regulacyjny prosty, o sworzniu niewznoszącym, z końcówką do lutowania - do rur miedzianych  
Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, wrzeciono, grzyb: mosiądz CW 617N, pokrętło: ABS 
Pmax  = 1,2 MPa , Tmax = +85 oC 
Przyłącza (końcówka do lutowania/GZ - półśrubunek ISO 228/1);                                Spełnia wymagania normy PN-92/M-75016

 
120S 

 
1/2”x15 

 
22,90 
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Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 
[zł/szt] 

Zawór grzejnikowy odcinający kątowy z końcówką do lutowania - do rur miedzianych  
Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, grzyb: mosiądz CW 617N, zaślepka: ABS 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +110 oC 
Przyłącza (końcówka do lutowania/GZ - półśrubunek ISO 228/1);                                Spełnia wymagania normy PN-92/M-75016

 
RBM157 

 
1/2”x15 

 
13,90 

Zawór grzejnikowy odcinający kątowy z końcówką do lutowania - do rur miedzianych  
Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, grzyb: mosiądz CW 617N, zaślepka: mosiądz CW 617N niklowany 
Pmax  = 1,2 MPa , Tmax = +85 oC 
Przyłącza (końcówka do lutowania/GZ - półśrubunek ISO 228/1);                                Spełnia wymagania normy PN-92/M-75016

 
121S 

 
1/2”x15 

 
16,30 

Zawór grzejnikowy odcinający prosty z końcówką do lutowania - do rur miedzianych  
Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, grzyb: mosiądz CW 617N, zaślepka: ABS 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +110 oC 
Przyłącza (końcówka do lutowania/GZ - półśrubunek ISO 228/1);                                Spełnia wymagania normy PN-92/M-75016

 

 
RBM158 

 
1/2”x15 

 
13,90 

Zawór grzejnikowy odcinający prosty z końcówką do lutowania - do rur miedzianych  
Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, grzyb: mosiądz CW 617N, zaślepka: mosiądz CW 617N niklowany 
Pmax  = 1,2 MPa , Tmax = +85 oC 
Przyłącza (końcówka do lutowania/GZ - półśrubunek ISO 228/1);                                Spełnia wymagania normy PN-92/M-75016

 
122S 

 
1/2”x15 

 
17,37 

Zawór grzejnikowy regulacyjny, o sworzniu niewznoszącym, kątowy z końcówką GZ - do rur miedzianych lub 
wielowarstwowych 
Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, wrzeciono, grzyb: mosiądz CW 617N, pokrętło: ABS 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +110 oC 
Przyłącza (GZ/GZ - półśrubunek ISO 228/1);                                                                Spełnia wymagania normy PN-92/M-75016 

 
RBM130 

 
1/2” 

 
17,27 

Zawór grzejnikowy odcinający kątowy z końcówką GZ - do rur miedzianych lub wielowarstwowych 
Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, grzyb: mosiądz CW 617N, zaślepka: ABS 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +110 oC 
Przyłącza (GZ/GZ - półśrubunek ISO 228/1);                                                                Spełnia wymagania normy PN-92/M-75016 

 
RBM132 

 
1/2” 

 
14,53 
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Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 
[zł/szt] 

Adapter przyłączeniowy RBM do rur miedzianych – współpracuje z zaworami art. RBM130 i RBM132  
Nakrętka: mosiądz CW 617N niklowany, wkładka uszczelniająca: NBR 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +110 oC 
Przyłącza (GW) ISO 228/1;                                                                                              Spełnia wymagania normy PN-EN 1254-3

 

 

 
RBM139 

 
1/2”x15 

 
4,23 

Adapter przyłączeniowy RBM do rur wielowarstwowych – współpracuje z zaworami art. RBM130 i RBM132 
Nakrętka: mosiądz CW 617N niklowany, króciec, pierścień zaciskowy: mosiądz CW 617N, uszczelki: NBR 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +110 oC 
Przyłącza (GW) ISO 228/1;                                                                                              Spełnia wymagania normy PN-EN 1254-3

 

 

 
RBM735 

 
1/2”x16 

 
5,98 

Zawór przyłączeniowy do grzejników stalowych typu VK, kątowy – do rur stalowych  
Korpus, wrzeciono: mosiądz CW 617N niklowany, kula: mosiądz CW 617N chromowany, uszczelnienia: PTFE 
Pmax  = 1,0 Mpa , Tmax = +110 oC 
Przyłącza (GZ/GW z obrotową nakrętką) ISO 228/1;                                                       Spełnia wymagania normy PN-EN 13828 

 
207 

 
3/4” 

 
24,40 

Zawór przyłączeniowy do grzejników stalowych typu VK, prosty – do rur stalowych  
Korpus, wrzeciono: mosiądz CW 617N niklowany, kula: mosiądz CW 617N chromowany, uszczelnienia: PTFE 
Pmax  = 1,0 Mpa , Tmax = +110 oC 
Przyłącza (GZ/GW z obrotową nakrętką) ISO 228/1;                                                       Spełnia wymagania normy PN-EN 13828 

 
208 

 
3/4” 

 
24,40 

Adapter (nypel) redukcyjny do przyłączy grzejników stalowych typu VK – współpracuje z zaworami art. 207 i 208  
Korpus: mosiądz CW 617N, uszczelka: NBR 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +110 oC 
Przyłącza (GZ) ISO 228/1;                                                                                               Spełnia wymagania normy PN-EN 1254-4

 

 
209 

 
3/4”x1/2” 

 
4,98 

Adapter przyłączeniowy EUROKONUS do rur miedzianych – współpracuje z zaworami art. 207 i 208  
Nakrętka: mosiądz CW 617N niklowany, pierścień zaciskowy: mosiądz CW 617N, uszczelka: NBR 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +110 oC 
Przyłącza (GW) ISO 228/1;                                                                                              Spełnia wymagania normy PN-EN 1254-3

 

 
210 

 
3/4”x15 

 
10,46 

Adapter przyłączeniowy EUROKONUS do rur wielowarstwowych – współpracuje z zaworami art. 207 i 208  
Nakrętka: mosiądz CW 617N niklowany, króciec, pierścień zaciskowy: mosiądz CW 617N, uszczelki: NBR 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +110 oC 
Przyłącza (GW) ISO 228/1;                                                                                              Spełnia wymagania normy PN-EN 1254-3

 

 

 
X780 

 
3/4”x16 

 
5,20 

 

 


