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ZAWORY BEZPIECZENSTWA LECHAR

od 1990 roku

Przeznaczenie i zastosowanie:

Zawory bezpieczenstwa stosowane sa w instalacjach wodnych i grzewczych. Stuzg do zabezpieczenia instalacji przed skutkami
nadmiernego przyrostu cisnienia. Mogg by¢ zamontowane na kottach grzewczych, ogrzewaczach wody uzytkowej, separatorach
powietrza, pompach lub bezposrednio na instalacji.

Szkic wyrobu Nr artykutu DN Ce{;ssr;?]tto
Zawor bezpieczenstwa membranowy — o statej nastawie
Korpus, wrzeciono: mosigdz CW 617N, membrana: guma NBR, sprezyna: stal weglowa
Prax = 1,0 MPa , Trax = +110 °C
Przytacza gwintowane (GZ/GW) ISO 228/1, Spetnia wymagania normy PN-EN 1489
485 1/2” - 3,0 bar 17,10
1/2" - 6,0 bar 17,10
1/2” - 7,0 bar 17,10
_ 1/2" - 8,0 bar 17,10
Zawor bezpieczenstwa membranowy — o stalej nastawie
Korpus, wrzeciono: mosigdz CW 617N, membrana: guma NBR, sprezyna: stal weglowa
Pmax = 1,0 MPa , Tpax = +110 °C
Przylacza gwintowane (GZ/GW) ISO 228/1; Spetnia wymagania normy PN-EN 1489
493 1/2” — 1,5 bar 26,80
1/2" - 2,5 bar 26,80
1/2” - 3,0 bar 26,80
1/2" - 3,5 bar 26,80
1/2” - 3,5 bar 26,80
1/2" - 4,0 bar 26,80
1/2” — 5,0 bar 26,80
1/2" - 6,0 bar 26,80
Zawor bezpieczenstwa membranowy — o stalej nastawie
Korpus, wrzeciono: mosigdz CW 617N, membrana: guma NBR, sprezyna: stal weglowa
Pmax = 1,0 MPa , T = +110 °C
Przylacza gwintowane (GZ/GW) ISO 228/1; Spetnia wymagania normy PN-EN 1489
490 3/4” - 1,5 bar 58,60
3/4" — 2,5 bar 58,60
3/4” - 3,0 bar 58,60
3/4" - 3,5 bar 58,60
3/4” - 3,5 bar 58,60
3/4" — 4,0 bar 58,60
3/4” - 5,0 bar 58,60
3/4" - 6,0 bar 58,60
3/4” - 7,0 bar 58,60
3/4" — 8,0 bar 58,60
1” -1,5 bar 107,50
1" —-2,5 bar 107,50
1” - 3,0 bar 107,50
1" - 3,5 bar 107,50
1” - 3,5 bar 107,50
1" — 4,0 bar 107,50
1” - 5,0 bar 107,50
1" - 6,0 bar 107,50
1” - 17,0 bar 107,50
1" - 8,0 bar 107,50
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Szkic wyrobu Nr artykutu DN Ce{;;sr:]tto
Zawor bezpieczenstwa tlokowy — o zmiennej nastawie
Posiada uszczelnienie metal/metal, co sprawia, iz moze pracowa¢ w wysokich temperaturach — np. w instalacjach solarnych.
Korpus, wrzeciono, ttok: mosiadz CW 617N, sprezyna: stal weglowa C72
Prax = 1,2 MPa , Trqp = 0 + +225 °C
Przytacza gwintowane (GW) ISO 228/1; Spetnia wymagania normy PN-EN 1489
I]t 1811 3/8” 52,00
] 1/2” 59,00
3/4" 80,00
1 1”7 108,00
171/4 179,00
i 171/2 246,00
i 27 340,00
2”1/2 882,00
2 3 1087,00
|
PRZYKLAD ZASTOSOWANIA
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