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ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA 
 
Przeznaczenie i zastosowanie: 
Zawory bezpieczeństwa stosowane są w instalacjach wodnych i grzewczych. Służą do zabezpieczenia instalacji przed skutkami 
nadmiernego przyrostu ciśnienia. Mogą być zamontowane na kotłach grzewczych, ogrzewaczach wody użytkowej, separatorach 
powietrza, pompach lub bezpośrednio na instalacji. 

 
Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 

[zł/szt] 
Zawór bezpieczeństwa membranowy – o stałej nastawie 
Korpus, wrzeciono: mosiądz CW 617N, membrana: guma NBR, sprężyna: stal węglowa 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +110 oC 
Przyłącza gwintowane (GZ/GW) ISO 228/1;                                                                       Spełnia wymagania normy PN-EN 1489

 
485 

 
1/2” – 3,0 bar 
1/2" – 6,0 bar 
1/2” – 7,0 bar 
1/2" – 8,0 bar 

 
17,10 
17,10 
17,10 
17,10 

Zawór bezpieczeństwa membranowy – o stałej nastawie 
Korpus, wrzeciono: mosiądz CW 617N, membrana: guma NBR, sprężyna: stal węglowa 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +110 oC 
Przyłącza gwintowane (GZ/GW) ISO 228/1;                                                                       Spełnia wymagania normy PN-EN 1489

 
493 

 
1/2” – 1,5 bar 
1/2" – 2,5 bar 
1/2” – 3,0 bar 
1/2" – 3,5 bar 
1/2” – 3,5 bar 
1/2" – 4,0 bar 
1/2” – 5,0 bar 
1/2" – 6,0 bar 

 
26,80 
26,80 
26,80 
26,80 
26,80 
26,80 
26,80 
26,80 

Zawór bezpieczeństwa membranowy – o stałej nastawie 
Korpus, wrzeciono: mosiądz CW 617N, membrana: guma NBR, sprężyna: stal węglowa 
Pmax  = 1,0 MPa , Tmax = +110 oC 
Przyłącza gwintowane (GZ/GW) ISO 228/1;                                                                       Spełnia wymagania normy PN-EN 1489

 

 

 
490 3/4” – 1,5 bar 

3/4" – 2,5 bar 
3/4” – 3,0 bar 
3/4" – 3,5 bar 
3/4” – 3,5 bar 
3/4" – 4,0 bar 
3/4” – 5,0 bar 
3/4" – 6,0 bar 
3/4” – 7,0 bar 
3/4" – 8,0 bar 
1” – 1,5 bar 
1" – 2,5 bar 
1” – 3,0 bar 
1" – 3,5 bar 
1” – 3,5 bar 
1" – 4,0 bar 
1” – 5,0 bar 
1" – 6,0 bar 
1” – 7,0 bar 
1" – 8,0 bar 

 
58,60 
58,60 
58,60 
58,60 
58,60 
58,60 
58,60 
58,60 
58,60 
58,60 

107,50 
107,50 
107,50 
107,50 
107,50 
107,50 
107,50 
107,50 
107,50 
107,50 
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ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA 
 

Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 
[zł/szt] 

Zawór bezpieczeństwa tłokowy – o zmiennej nastawie 
Posiada uszczelnienie metal/metal, co sprawia, iż może pracować w  wysokich temperaturach – np. w instalacjach solarnych. 
Korpus, wrzeciono, tłok: mosiądz CW 617N, sprężyna: stal węglowa C72 
Pmax  = 1,2 MPa , Trob = 0 ÷ +225 oC 
Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1;                                                                             Spełnia wymagania normy PN-EN 1489

 
1811 

 
3/8” 
1/2” 
3/4" 
1” 

1”1/4 
1”1/2 

2” 
2”1/2 

3” 

 
52,00 
59,00 
80,00 

108,00 
179,00 
246,00 
340,00 
882,00 

1 087,00 

 
 

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA 
 

 

 


