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MANOMETRY I TERMOMETRY 
 
Przeznaczenie i zastosowanie: 
Służą, odpowiednio, do pomiaru ciśnienia lub temperatury w instalacjach wodnych i grzewczych. Mogą być zamontowane na 
kotłach grzewczych, ogrzewaczach wody użytkowej, separatorach powietrza lub bezpośrednio na instalacji. 

 
Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 

[zł/szt] 
Termo-manometr o przyłączu osiowym 
Korpus, tarcza: stal lakierowana, przyłącze: mosiądz CW 617N                    Pomiar: P= 0 ÷ 0,4 MPa (0 ÷ 4 bar), T= 20 ÷ +120ºC 
Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 

 
508 

 
1/2" 

 
51,00 

Termo-manometr o przyłączu promieniowym 
Korpus, tarcza: stal lakierowana, przyłącze: mosiądz CW 617N                    Pomiar: P= 0 ÷ 0,4 MPa (0 ÷ 4 bar), T= 20 ÷ +120ºC 
Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 

 
508-R 

 
1/2" 

 
80,00 

Manometr o przyłączu osiowym 
Korpus, tarcza: stal lakierowana, przyłącze: mosiądz CW 617N                                              Pomiar: P= 0 ÷ 1,0 MPa (0 ÷ 10 bar)
Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 7/1 

 
509 

 
1/4" 

 
18,20 

Manometr o przyłączu promieniowym 
Korpus, tarcza: stal lakierowana, przyłącze: mosiądz CW 617N                                              Pomiar: P= 0 ÷ 1,0 MPa (0 ÷ 10 bar)
Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 7/1 

 
509-R 

 
1/4" 

 
18,20 

Termometr o przyłączu osiowym 
Korpus, tarcza: stal lakierowana, przyłącze: mosiądz CW 617N                                                                    Pomiar: T= 0 ÷ 120 ºC
Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 

 
510 

 
1/2" 

 
23,10 

Termometr kontaktowy z opaską 
Korpus, tarcza: stal lakierowana, opaska: miedź                                                                                            Pomiar: T= 0 ÷ 120 ºC

 
511 

 
- 

 
23,10 
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ARMATURA MANOMETRYCZNA 
 
Przeznaczenie i zastosowanie: 
Służy do podłączania manometrów do instalacji wodnych i grzewczych. 
Rurki kompensacyjne chronią manometry przed uderzeniami hydraulicznymi. 
Zawory manometryczne odcinają manometry od instalacji i w ten sposób chronią je przed długotrwałym oddziaływaniem ciśnienia. 

 
Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 

[zł/szt] 
Rurka kompensacyjna do przyłączania  manometru 
Korpus, przyłącza: mosiądz EN 12164:98 
Prob=1,6MPa, Trob=0ºC ÷ +100ºC 
Przyłącza gwintowane (GW/GZ) ISO 228/1 

 
1809 

 
1/4” 
3/8” 
1/2” 

 
24,20 
26,10 
28,90 

Zawór manometryczny 
Korpus, zespół zamykający: mosiądz EN 12165:98, uszczelnienia: NBR 
Prob=1,6MPa, Trob=0ºC ÷ +80ºC 
Przyłącza gwintowane (GW/GZ) ISO 228/1  ;                                                                Spełnia wymagania normy PN-86/M-75198

 
1807 

 
1/4” 
3/8” 
1/2” 

 
31,00 
31,00 
33,00 

 
ARMATURA WODOWSKAZOWA 

 
Przeznaczenie i zastosowanie: 
Służy do wskazywania poziomu cieczy w zbiornikach podłączonych do instalacji wodnych i grzewczych. 

 
Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 

[zł/szt] 
Zestaw zaworów wodowskazowych z zaworem upustowym 
Korpus, zespół zamykający: mosiądz EN 12165:98, uszczelnienia: NBR, pokrętło: stal węglowa lakierowana 
Prob=1,0MPa, Trob=0ºC ÷ +80ºC 
Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1  ;                                                                       Spełnia wymagania normy PN-86/M-75198

 
1801 

 
10-1/4” 
10-3/8” 
13-3/8” 
13-1/2” 
16-1/2” 

 
78,30 
78,30 
78,30 
93,40 
93,40 

Rurka wodowskazowa 
Korpus: poliwęglan   ;   Prob=1,6Mpa, Trob=0ºC ÷ +60ºC (wyższą temperaturę roboczą daje zastosowanie rurki szklanej) 

 

 
2105 

 

10mm x 2m 
13mm x 2m 
16mm x 2m 

 

41,10 
58,00 
79,00 

Uszczelka do rurki wodowskazowej 
Korpus: NBR   ;   Prob=1,6Mpa, Trob=0ºC ÷ +80ºC 

 
2106 

 

10 
13 
16 

 

2,10 
2,10 
2,10 
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PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA 
 

 

 


