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ZAWORY REGULACYJNE 
 
Przeznaczenie i zastosowanie: 
Zawory regulacyjne stosowane są w instalacjach wodnych, grzewczych i chłodniczych. Służą do precyzyjnej regulacji wielkości 
przepływu. Montowane są na pionowych lub na poziomych rurociągach rozprowadzających. 
Zapewniają jednolite temperatury w budynku. Poprawiają reagowanie zaworów sterujących. Optymalizują zużycie energii. 
Ułatwiają lokalizację ewentualnych błędów w instalacji. Upraszczają przyszłe modernizacje. 
Zawory regulacyjne winny być umieszczane na wszystkich przewodach, gdzie można się spodziewać znacznych zmian ciśnienia. 
Wraz z kryzami i króćcami pomiarowymi zawory regulacyjne pozwalają na pomiar przepływu z dużą dokładnością. 

 
Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 

[zł/szt] 
Zawór regulacyjny dokładnego działania „BALANFLOW-C” 
Korpus, pokrywa: mosiądz CC 752S, wrzeciono, grzyb: mosiądz CW 602N, uszczelnienie grzyba: EPDM 
Prob = 2,0 MPa , Trob = -10 ÷ +120 oC 
Czynniki robocze: Woda, glikol i inne czynniki nieagresywne. 
Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1  ;                                                                      Spełnia wymagania normy PN-91/M-75009

 
727 

 
1/2"  – Kv 3,90 
3/4"  – Kv 7,28 

1”      – Kv 11,75
1”1/4 – Kv 21,60
1”1/2 – Kv 28,46
2”      – Kv 50,51

 
128,00 
180,00 
232,00 
322,00 
445,00 
656,00 

Kryza pomiarowa do zaworu regulacyjnego „BALANFLOW-C” z króćcami pomiarowymi 
Korpus, króćce pomiarowe: mosiądz CC 752S 
Prob = 2,0 MPa , Trob = -10 ÷ +120 oC 
Czynniki robocze: Woda, glikol i inne czynniki nieagresywne. 
Przyłącza gwintowane (GW/GZ) ISO 228/1  ;                                                          Spełnia wymagania normy PN-EN ISO 5167-2 

 

 

 
721 

 
1/2" 
3/4" 
1” 

1”1/4 
1”1/2 

2” 

 
135,00 
135,00 
146,00 
164,00 
164,00 
310,00 

Zawór regulacyjny dokładnego działania „BALANFLOW-R” 
Korpus, pokrywa, wrzeciono, grzyb: mosiądz CW 617N, uszczelnienie grzyba: Viton® 
Prob = 2,0 MPa , Trob = -30 ÷ +120 oC 
Czynniki robocze: Woda, glikol i inne czynniki nieagresywne. 
Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1 ; przyłącza króćców pomiarowych GW 1/8” 

Spełnia wymagania normy PN-91/M-75009
 

 

 
RBM619.50 

 
3/8”  – Kv 2,35 
1/2"  – Kv 3,35 
3/4"  – Kv 4,00 

1”      – Kv 11,20
1”1/4 – Kv 13,40
1”1/2 – Kv 19,00
2”      – Kv 28,40

 
129,00 
132,00 
140,00 
169,00 
252,00 
289,00 
449,00 
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ZAWORY REGULACYJNE 
 

Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 
[zł/szt] 

Zawór regulacyjny dokładnego działania „BALANFLOW-F” 
Korpus, pokrywa: żeliwo GJS400, wrzeciono, grzyb: mosiądz CW 617N, uszczelnienie grzyba: PTFE 
Prob = 1,6 MPa , Trob = -10 ÷ +120 oC 
Czynniki robocze: Woda, glikol i inne czynniki nieagresywne. 
Przyłącza kołnierzowe PN16 ; przyłącza króćców pomiarowych GW 1/4”;                   Spełnia wymagania normy PN-91/M-75009 

 
RBM619.60 

 
65 – Kv 74,4 
80 – Kv 111 
100 – Kv 165 
125 – Kv 242 
150 – Kv 372 
200 – Kv 704 
250 – Kv 812 
300 – Kv 1380 

 
1 691,00 
2 670,00 
3 637,00 
5 327,00 
7 663,00 
17 270,00 
33 424,00 
45 004,00 

Króćce pomiarowe do zaworów regulacyjnych „BALANFLOW” 
Korpus, i inne elementy metalowe: mosiądz CW 617N 
Prob = 2,0 MPa , Trob = -30 ÷ +120 oC 
Czynniki robocze: Woda, glikol i inne czynniki nieagresywne. 
Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1 

 

 
RBM621 

 
1/8" 
1/4" 

 
59,40 

158,80 
(cena za zestaw 2 sztuk) 

Elektroniczny zestaw pomiarowy różnicy ciśnień i wielkości przepływu 
Współpracuje ze wszystkimi króćcami pomiarowymi zaworów „BALANFLOW” 
∆Pmax = 1,0 MPa , Pmax = 1,5 MPa , Trob = -5 ÷ +90 oC 
Zasilanie 9 V , waga urządzenia 0,35 kg 

 
RBM622.00 

 
- 

 
25 700,00 

Sprzęgło hydrauliczne z odpowietrznikiem i zaworem spustowym 
Korpus: stal węglowa lakierowana, armatura odpowietrzająca i spustowa: mosiądz CW 617N niklowany 
Prob = 1,0 MPa , Trob = 0 ÷ +100 oC 
Czynniki robocze: Woda, glikol i inne czynniki nieagresywne. 
Przyłącza: gwintowane (GW) ISO 228/1 lub kołnierzowe PN16 

 
RBM617.60 

 
1” –      1800 l/h 
1”1/4 – 3100 l/h 
1”1/2 – 4200 l/h 
2” –      7100 l/h 

 
50 –     7100 l/h 
65 –   15800 l/h 
80 –   26500 l/h 
100 – 42200 l/h 

 
1 249,00 
1 287,00 
1 584,00 
1 860,00 

 
3 720,00 
3 845,00 
5 549,00 
5 700,00 

 

 


