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LECHAR Spółka z o.o. 

02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 28 
tel. 022 – 86.86.790 , fax. 022 – 86.86.789 

e-mail: info@lechar.com.pl , http://www.lechar.com.pl 
ODDZIAŁY: Gliwice tel. 032-331.30.21 , Lublin tel. 081-742.90.95 ,  

Rzeszów tel. 017-858.61.05 , Zielona Góra tel. 068-325.55.44 
 

ZAWORY STERUJĄCE 
 
Przeznaczenie i zastosowanie: 
Zawory sterujące stosowane są w instalacjach wodnych, grzewczych i innych, w których płynie nieagresywny czynnik roboczy. 
Służą do sterowania rozdziałem czynnika roboczego. Mogą być wykorzystywane zarówno do sterowania w kotłowniach jak i na 
rozdzielaczach. Pozwalają na regulację ilościową czynnika grzewczego, dopasowując temperaturę powietrza do wymaganych 
parametrów. Umożliwiają łączenie różnych źródeł ciepła jak: kotły gazowe lub olejowe z kotłami na paliwo stałe, panelami 
solarnymi i pompami ciepła. Współpracują ze sterownikami w rodzaju: przełączniki, termostaty, termostaty programowalne, 
centrale sterujące. 

 
Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 

[zł/szt] 
Zawór sterujący „ZONA2” z napędem elektrycznym - przelotowy 
Korpus, wrzeciono: mosiądz CW 617N niklowany, kula: mosiądz CW 617N, uszczelnienie kuli: PTFE 
Pmax = 1,6 MPa , Tmax = +110 oC 
Czynniki robocze: Woda, glikol i inne czynniki nieagresywne. 
Przyłącza gwintowane (GZ - półśrubunek) ISO 228/1  ;                                                   Spełnia wymagania normy PN-EN 13828 
Napięcie zasilania napędu: 220V, 50Hz; Napęd z przekaźnikiem Imax = 2 A;  Czas otwarcia: 90s 

 
2094 

 
1/2" 
3/4" 
1” 

 
578,00 
591,00 
606,00 

Zawór sterujący „ZONA2” z napędem elektrycznym – przelotowy 
Korpus, wrzeciono: mosiądz CW 617N niklowany, kula: mosiądz CW 617N, uszczelnienie kuli: PTFE 
Pmax = 3,2 MPa , Tmax = +125 oC 
Czynniki robocze: Woda, glikol i inne czynniki nieagresywne. 
Przyłącza gwintowane (GZ - półśrubunek) ISO 228/1  ;                                                   Spełnia wymagania normy PN-EN 13828 
Napięcie zasilania napędu: 230V, 50Hz (na zamówienie 24V)  ; Napęd z przekaźnikiem Imax = 1 A  ;  Czas otwarcia: 45s 

 
2094A 

 
1/2" 
3/4" 
1” 

1”1/4 

 
325,00 
346,00 
386,00 
439,00 

Zawór sterujący „ZONA2” z napędem elektrycznym – przelotowy 
Korpus, wrzeciono: mosiądz CW 617N niklowany, kula: mosiądz CW 617N, uszczelnienie kuli: PTFE 
Pmax = 3,2 MPa , Tmax = +125 oC 
Czynniki robocze: Woda, glikol i inne czynniki nieagresywne. 
Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1  ;                                                                         Spełnia wymagania normy PN-EN 13828
Napięcie zasilania napędu: 230V, 50Hz (na zamówienie 24 V)  ; Napęd z przekaźnikiem Imax = 1 A  ;  Czas otwarcia: 45s 

 
2094B 

 
1/2" 
3/4" 
1” 

1”1/4 

 
287,00 
297,00 
318,00 
367,00 

Zawór sterujący „ZONA3” z napędem elektrycznym – trójdrogowy, przepływ przez kulę L 
Korpus, wrzeciono: mosiądz CW 617N niklowany, kula: mosiądz CW 617N, uszczelnienie kuli: PTFE 
Pmax = 1,6 MPa , Tmax = +110 oC 
Czynniki robocze: Woda, glikol i inne czynniki nieagresywne. 
Przyłącza gwintowane (GZ - półśrubunek) ISO 228/1  ;                                                   Spełnia wymagania normy PN-EN 13828 
Napięcie zasilania napędu: 220V, 50Hz  ; Napęd z przekaźnikiem Imax = 2 A  ;  Czas otwarcia: 90s 

 
2095 

 
1/2" 
3/4" 
1” 

 
638,00 
656,00 
679,00 
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ZAWORY STERUJĄCE 
 

Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 
[zł/szt] 

Zawór sterujący „ZONA4” z napędem elektrycznym – czterodrogowy z by-passem do podłączania rozdzielaczy 
Korpus, wrzeciono: mosiądz CW 617N niklowany, kula: mosiądz CW 617N, uszczelnienie kuli: PTFE 
Pmax = 1,6 MPa , Tmax = +110 oC 
Czynniki robocze: Woda, glikol i inne czynniki nieagresywne. 
Przyłącza gwintowane (GZ - półśrubunek) ISO 228/1  ;                                                   Spełnia wymagania normy PN-EN 13828 
Odległość między osiami przyłączy: 1/2" - 33÷73 mm, 3/4" - 52÷78 mm, 1" - 58÷82 mm 
Napięcie zasilania napędu: 220V, 50Hz  ; Napęd z przekaźnikiem Imax = 2 A  ;  Czas otwarcia: 90s 

 
2098 

 
1/2" 
3/4" 
1” 

 
714,00 
732,00 
780,00 

Zawór sterujący „ZONA4” – czterodrogowy z by-passem do podłączania rozdzielaczy 
Korpus, wrzeciono: mosiądz CW 617N niklowany, kula: mosiądz CW 617N, uszczelnienie kuli: PTFE 
Pmax = 1,0 MPa , Tmax = +95 oC 
Czynniki robocze: Woda, glikol i inne czynniki nieagresywne. 
Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1  ;                                                                         Spełnia wymagania normy PN-EN 13828
Odległość między osiami przyłączy: 3/4" - 114÷119 mm, 1" - 114÷119 mm 

 
RBM114.20 

 
3/4" 
1” 

 
496,00 
515,00 

Szkic wyrobu Nr artykułu Napięcie 
zasilania 

Cena netto 
[zł/szt] 

Napęd do zaworu sterującego „ZONA4” (art. RBM114.20) – z przekaźnikiem sterującym 
Moc znamionowa: 5 VA  ;  Temperatura otoczenia: 5÷50ºC  ; Napęd z przekaźnikiem Imax = 2 A  ;  Czas otwarcia: 120s 

 
RBM360.00 

 
230V 
24V 

 
469,00 
521,00 

 
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA 
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ZAWORY MIESZAJĄCE 
 
Przeznaczenie i zastosowanie: 
Zawory mieszające stosowane są w zasadzie w instalacjach grzewczych. 
Służą do proporcjonalnego mieszania czynnika roboczego powracającego z instalacji z czynnikiem zasilającym lub mieszania 
czynników z dwu różnych źródeł. Umożliwiają wykorzystanie jednofunkcyjnych kotłów grzewczych do podgrzewania wody 
użytkowej. Mogą być sterowane ręcznie lub wyposażone w napęd elektryczny a wówczas współpracują ze sterownikami w 
rodzaju: przełączniki, termostaty, termostaty programowalne, centrale sterujące, automatyka kotła lub wymiennika ciepła. 

 
Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 

[zł/szt] 
Zawór mieszający „TRIMIX” – trójdrogowy 
Korpus, pokrywa, wrzeciono, mieszacz (serce): mosiądz CW 617N, uszczelnienia: EPDM 
Prob = 1,0 MPa , Trob = 0 ÷ +110 oC 
Czynniki robocze: Woda, glikol i inne czynniki nieagresywne. 
Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1 

 
460M 

 
1/2" – Kv 2,5 
3/4" – Kv 4,0 
3/4” – Kv 6,0 
1” – Kv 8,0 
1” – Kv 12,0 

1”1/4 – Kv 15,0 
1”1/4 – Kv 18,0 

 
142,00 
134,00 
134,00 
145,00 
178,00 
179,00 
201,00 

Zawór mieszający „QUATROMIX” – czterodrogowy 
Korpus, pokrywa, wrzeciono, zawieradło: mosiądz CW 617N, uszczelnienia: EPDM 
Prob = 1,0 MPa , Trob = 0 ÷ +110 oC 
Czynniki robocze: Woda, glikol i inne czynniki nieagresywne. 
Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1 

 
450M 

 
1/2" – Kv 2,5 
3/4" – Kv 4,0 
3/4” – Kv 6,0 
1” – Kv 8,0 
1” – Kv 12,0 

1”1/4 – Kv 15,0 
1”1/4 – Kv 18,0 

 
155,00 
144,00 
144,00 
159,00 
190,00 
206,00 
214,00 

Napęd elektryczny do zaworów mieszających „TRIMIX” i „QUATROMIX” 
Zasilanie: 230 V, 50 Hz  ;  Moc znamionowa: 2,5 VA  ;  Czas otwarcia: 140s 

 
460M 

 
- 

 
467,00 

 
PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA 
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ZAWORY MIESZAJĄCE 
 

Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 
[zł/szt] 

Zawór rozdzielający „TRIMIX-F” – trójdrogowy 
Korpus, pokrywa: żeliwo GJL250, wrzeciono, zawieradło: mosiądz CW 617N, uszczelnienia: EPDM 
Prob = 0,6 MPa , Trob = +5 ÷ +110 oC 
Czynniki robocze: Woda, glikol (max.50%) i inne czynniki nieagresywne. 
Przyłącza kołnierzowe PN6 

 
RBM420 

 
40 – Kv 41 
50 – Kv 65 
65 – Kv 100 
80 – Kv 185 

100 – Kv 310 

 
735,00 

1 095,00 
1 385,00 
1 681,00 
2 508,00 

Zawór mieszający „TRIMIX-F” – trójdrogowy 
Korpus, pokrywa: żeliwo GJL250, wrzeciono, mieszacz (serce): mosiądz CW 617N, uszczelnienia: EPDM 
Prob = 0,6 MPa , Trob = +5 ÷ +110 oC 
Czynniki robocze: Woda, glikol (max.50%) i inne czynniki nieagresywne. 
Przyłącza kołnierzowe PN6 

 
RBM422 

 
40 – Kv 41 
50 – Kv 65 
65 – Kv 100 
80 – Kv 185 

100 – Kv 310 

 
738,00 

1 090,00 
1 410,00 
1 814,00 
2 567,00 

Szkic wyrobu Nr artykułu Napięcie 
zasilania 

Cena netto 
[zł/szt] 

Napęd elektryczny do zaworów mieszających „TRIMIX-F” z przekaźnikiem sterującym 
Stopień krycia: IP 42  ;  Moc znamionowa: 3,5 VA  ;  Czas otwarcia: 180s  ;  Moment: 20 Nm  ;  Przekaźnik: 16(6)A 250 VAC 

 
RBM423 

 
230V 
24V 

 

 
1 487,00 
1 487,00 

 
PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA 
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ZAWORY NAPEŁNIAJĄCE 
 
Przeznaczenie i zastosowanie: 
Łączą instalację wodociągową  z instalacją grzewczą. Jeśli ciśnienie w instalacji grzewczej spadnie poniżej zadanej na zaworze 
napełniającym wartości, ten automatycznie się otwiera i dopuszcza z instalacji wodociągowej niezbędną ilość wody. Gdy ciśnienie 
w instalacji grzewczej osiągnie zadaną na zaworze napełniającym wartość, ten automatycznie się zamyka. Zawór wyposażony 
jest w manometr umożliwiający dokonanie niezbędnej nastawy. 

 
Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 

[zł/szt] 
Automatyczny zawór napełniający „FEEDER” – z manometrem 
Korpus, pokrywa, sworzeń: mosiądz CW 617N, membrana: guma NBR zbrojona tkaniną nylonową, wkład filtracyjny: stal 
nierdzewna AISI304 
Prob = 1,0 MPa , Trob = 0 ÷ +110 oC 
Przyłącza gwintowane (GW) ISO 228/1  ;                                                                           Spełnia wymagania normy PN-EN 1567

 
5260 

 
1/2" 

 
122,00 

 
 
 

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA 
 

 
 

 


