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ZAWORY ZWROTNE LEC HAR

1990 roku

Przeznaczenie i zastosowanie:

Zawory zwrotne stosowane sg w instalacjach wodnych, grzewczych i innych w ktérych ptynie nieagresywny czynnik roboczy.
Stuza do zabezpieczenia przed cofaniem sig¢ czynnika roboczego w rurociggu. Moga by¢ stosowane jako zawory antyskazeniowe
typu EB

Cena netto

Szkic wyrobu Nr artykutu DN [zt/szt]

Zawor zwrotny uniwersalny (sprezynowy) z grzybem z tworzywa sztucznego
Korpus: mosiadz CW 617N, grzyb: tworzywo sztuczne, uszczelnienie grzyba: guma NBR, sprezyna: stal nierdzewna AISI302
Pmax= 1,6 MPa , Tax = +90 °C

Przylacza gwintowane (GW) ISO 228/1; Spetnia wymagania normy PN-EN 1717
5 1/2" 7,92
3/4" 11,35
1” 17,03
171/4 25,50
171/2 35,90
2”7 55,20
271/2 103,50
3” 142,90
4” 249,50

Zawor zwrotny uniwersalny (sprezynowy) z grzybem ze stali nierdzewnej

Korpus: mosiadz CW 617N, grzyb: stal nierdzewna AlSI304, uszczelnienie grzyba: guma NBR, sprezyna: stal nierdzewna
AISI302

Pmax= 2,5 MPa , Trax = +130 °C

Przytacza gwintowane (GW) ISO 228/1; Spetnia wymagania normy PN-EN 1717
6 1/2" 14,29
3/4" 20,49
1”7 31,43
171/4 49,30
F 171/2 65,40
2” 99,00
2”1/2 207,00
a4 3” 312,90
4” 466,80

Zawor zwrotny uniwersalny (sprezynowy) z grzybem z tworzywa sztucznego i filtrem ssawnym

Korpus: mosigdz CW 617N, grzyb: tworzywo sztuczne, uszczelnienie grzyba: guma NBR, sprezyna: stal nierdzewna AlSI302,
filtr: stal nierdzewna AISI304

Pmax= 1,6 MPa , Tpax = +90 °C

Przylacza gwintowane (GW) ISO 228/1; Spetnia wymagania normy PN-EN 1717
10 1”7 12,66
171/4 17,90
A 171/2 26,90
- 2”7 38,10
271/2 76,70
3” 99,90
4” 151,70
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