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RURY Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I WIELOWARSTWOWE 
 
Przeznaczenie i zastosowanie: 
Rury z polietylenu usieciowanego i rury wielowarstwowe stosowane są do wykonywania instalacji wodnych, grzewczych, 
ogrzewań płaszczyznowych, instalacji wody lodowej i innych, w których płynie nieagresywny czynnik roboczy. Charakteryzują się 
niskim ciężarem, dużą elastycznością, niskimi oporami hydraulicznymi, łatwością montażu oraz bardzo dużą trwałością – w 
nominalnych warunkach pracy, co najmniej 50 lat. 
 

Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 
[zł/szt] 

Rura z polietylenu usieciowanego PEX z warstwą antydyfuzyjną 
Rura: polietylen usieciowany PE-Xb, warstwa antydyfuzyjna: EVOH 
Prob  = 1,0 MPa , Trob = +95 oC (krótkotrwale Pmax  = 1,2 MPa , Tmax = +110 oC) 
                                                                                                             Spełnia wymagania aprobaty technicznej AT/2001-02-1065 

 
XPEX/O2 

 
16 
18 
 

 
3,41 
4,13 

Rura z wielowarstwowa PEX/Al/PEX 
Kolejne warstwy rury: polietylen usieciowany PE-Xb, aluminium zgrzewane laserowo, polietylen usieciowany PE-Xb 
Prob  = 1,0 MPa , Trob = +95 oC (krótkotrwale Pmax  = 1,2 MPa , Tmax = +110 oC) 
                                                                                                             Spełnia wymagania aprobaty technicznej AT/2001-02-1130 

 
XALPEX 

 
16 
20 
26 
32 

DN32 w zwojach 
75m lub 

sztangach 5m 

 
4,48 
6,89 
13,47 
22,21 

Rura z wielowarstwowa PEX/Al/PEX z izolacją termiczną 
Kolejne warstwy rury: polietylen usieciowany PE-Xb, aluminium zgrzewane laserowo, polietylen usieciowany PE-Xb, izolacja 
termiczna: polietylen spieniony o zamkniętych komórkach 
Prob  = 1,0 MPa , Trob = +95 oC (krótkotrwale Pmax  = 1,2 MPa , Tmax = +110 oC) 
                                                                                                             Spełnia wymagania aprobaty technicznej AT/2001-02-1130 

 

 

 
XALPEXi 

 
16 
20 
26 

 
7,23 
10,07 
17,54 

Rura z wielowarstwowa PEX/INOX/PEX 
Kolejne warstwy rury: polietylen usieciowany PE-Xb, stal nierdzewna zgrzewana laserowo, polietylen usieciowany PE-Xb 
Prob  = 2,5 MPa , Trob = +95 oC (krótkotrwale Pmax  = 3,0 MPa , Tmax = +110 oC) 

 
XINOX 

 
16 
20 

 
6,40 
9,99 

Rura ochronna „peszel”, karbowana 
Rura: polietylen LDPE w kolorze czerwonym lub niebieskim 

 

 

 
XRO 

 
21/25 

 
0,78 
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ŁĄCZNIKI ZAPRASOWYWANE 
DO RUR Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I RUR WIELOWARSTWOWYCH 

 
Przeznaczenie i zastosowanie: 
Łączniki zaprasowywane do rur z polietylenu usieciowanego i rur wielowarstwowych stosowane są do wykonywania połączeń 
nierozbieralnych w instalacjach wodnych, grzewczych i innych, w których płynie nieagresywny czynnik roboczy. Dzięki swojej 
konstrukcji i 100% szczelności połączenia z rurą, są łącznikami, które można zamurowywać w przegrodach budowlanych. 
Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, tuleje: stal nierdzewna  ;  Pmax = 1,0 MPa , Tmax = +95 oC 
                                                                                                                                         Spełniają wymagania normy PN-EN 1254-3 
 

Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 
[zł/szt] 

Nypel 
z przyłączem gwintowanym (GZ) ISO 228/1 

 

 

 
X101 

 
1/2"x16 
1/2"x20 
3/4"x20 
1”x26 

 
8,55 
11,44 
17,37 
21,27 

Mufa 
z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 228/1 

 

 

 
X102 

 
1/2"x16 
1/2"x20 
3/4"x20 

 
10,96 
12,77 
18,30 

Dwuzłączka 
 

 

 

 
X103 

 
16x16 
20x20 
26x26 
20x16 
26x20 

 
13,43 
17,34 
21,45 
16,07 
19,76 

Trójnik 
 

 

 

 
X131 

16x16x16 
20x20x20 
26x26x26 
20x16x16 
20x16x20 
26x16x26 
26x20x20 
26x20x26 

20,83 
25,65 
36,78 
26,52 
27,29 
35,59 
35,21 
37,42 

Trójnik 
z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 228/1 

 

 

 
X132 

 
16x1/2"x16 
20x3/4"x20 
26x3/4”x26 

 
20,60 
29,90 
36,44 
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ŁĄCZNIKI ZAPRASOWYWANE 
DO RUR Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I RUR WIELOWARSTWOWYCH 

 
Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 

[zł/szt] 
Trójnik 
z przyłączem gwintowanym (GZ) ISO 228/1 

 

 

 
X133 

 
wszystkie 
średnice 

 
na żądanie 

Trójnik z rurką z chromowanej miedzi - do podłączania grzejników 
 

 
X134 

 
wszystkie 
średnice 

 
na żądanie 

Kolano 
 

 
X151 

 
16x16 
20x20 
26x26 

 
18,30 
21,67 
27,38 

Kolano 
z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 228/1 

 
X152 

 
1/2"x16 
3/4”x26 

inne średnice 

 
14,15 
24,75 

na żądanie 

Kolano 
Z przyłączem gwintowanym (GZ) ISO 228/1 

 
X153 

 
1/2"x16 

inne średnice 

 
12,92 

na żądanie 

Kolano naścienne 
z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 228/1 

 
X154 

 
1/2"x16 

inne średnice 

 
23,52 

na żądanie 
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ŁĄCZNIKI ZAPRASOWYWANE 
DO RUR Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I RUR WIELOWARSTWOWYCH 

 
Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 

[zł/szt] 
Trójnik naścienny 
z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 228/1 

 

 

 
X155 

 
wszystkie 
średnice 

 
na żądanie 

Adapter przyłączeniowy, stożkowy (eurokonus) 
z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 228/1 

 

 

 
X180 

 
3/4"x16 

inne średnice 

 
24,29 

na żądanie 

 
 
 
 
 
 
 

PRZYKŁAD WYKONANIA POŁĄCZENIA ZA POMOCĄ 
ŁĄCZNIKÓW ZAPRASOWYWANYCH 

 

 
1. Obciąć rurę 2. Wykalibrować rurę 3. Założyć łącznik i zaprasować 

    tuleję za pomocą ręcznej lub 
    elektrycznej zaprasowywarki 
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ŁĄCZNIKI ZACISKOWE Z PIERŚCIENIEM PRZECIĘTYM TYPU „MONOBLOK” 
DO RUR Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I RUR WIELOWARSTWOWYCH 

 
Przeznaczenie i zastosowanie: 
Łączniki zaciskowe do rur z polietylenu usieciowanego i rur wielowarstwowych stosowane są do wykonywania połączeń 
rozbieralnych w instalacjach wodnych, grzewczych i innych, w których płynie nieagresywny czynnik roboczy. 
Korpus, nakrętki i pierścienie zaciskowe: mosiądz CW 617N  ;  Pmax = 1,0 MPa , Tmax = +95 oC 
                                                                                                                                         Spełniają wymagania normy PN-EN 1254-3 
 

Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 
[zł/szt] 

Nypel 
z przyłączem gwintowanym (GZ) ISO 228/1 

 

 

 
X201 1/2"x16 

1/2"x20 
3/4"x20 
3/4"x26 
1”x26 

 
6,88 
10,61 
11,68 
18,91 
20,42 

Mufa 
z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 228/1 

 

 

 
X202 

 
1/2"x16 
1/2"x20 
3/4"x20 
3/4"x26 
1”x26 

 
8,63 
11,06 
12,48 
18,19 
20,69 

Dwuzłączka 
 

 

 

 
X203 

 
16x16 
20x20 
26x26 

 
12,54 
18,55 
28,36 

Trójnik 
 

 

 
X231 

 
16x16x16 
20x20x20 
26x26x26 

 
22,30 
29,78 
47,00 

Trójnik 
z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 228/1 

 

 
X232 

 
16x1/2”x16 
20x3/4”x20 
26x3/4”x26 
26x1”x26 

 
18,17 
26,40 
37,54 
41,91 

Trójnik 
z przyłączem gwintowanym (GZ) ISO 228/1 

 

 
X233 

 
16x1/2”x16 
20x3/4”x20 
26x3/4”x26 
26x1”x26 

 
17,48 
22,74 
36,83 
37,72 
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ŁĄCZNIKI ZACISKOWE Z PIERŚCIENIEM PRZECIĘTYM TYPU „MONOBLOK” 
DO RUR Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I RUR WIELOWARSTWOWYCH 

 
Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 

[zł/szt] 
Kolano 
 

 

 
X251 

 
16x16 
20x20 
26x26 

 
16,45 
21,58 
33,98 

Kolano 
z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 228/1 

 
X252 1/2”x16 

1/2"x20 
3/4"x20 
3/4"x26 
1”x26 

 
11,28 
15,34 
16,76 
24,88 
26,84 

Kolano 
z przyłączem gwintowanym (GZ) ISO 228/1 

 

 
X253 

 
1/2”x16 
3/4"x20 
3/4"x26 
1”x26 

 
11,37 
15,61 
24,88 
24,34 

Kolano naścienne 
z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 228/1 

 

 
X254 

 
1/2”x16 
1/2"x20 
3/4"x20 

 
14,21 
18,46 
21,31 

Adapter przyłączeniowy, stożkowy (eurokonus) 
z przyłączem gwintowanym (GW) ISO 228/1 

 

 

 
X780 

 
3/4”x16 

 
5,20 

 
 

PRZYKŁAD WYKONANIA POŁĄCZENIA ZA POMOCĄ 
ŁĄCZNIKÓW ZACISKOWYCH 

 

 
1. Obciąć rurę 2. Wykalibrować rurę 3. Założyć łącznik i dokręcić 

    nakrętkę płaskim kluczem 
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ROZDZIELACZE 
 

Szkic wyrobu Nr artykułu Ilość odgałęzień Cena netto 
[zł/szt] 

Rozdzielacz Ø1” bez osprzętu - przyłącza odgałęzień GW 1/2" 
Wyposażony w 2 uchwyty mocujące i 2 korki zaślepiające 
Korpus: mosiądz CW 617N 
Przyłącza do rurociągu zasilającego gwintowane (GW) ISO 228/1 

 
X6700 

2
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12

70,70 
98,30 

120,70 
145,30 
169,90 
194,50 
218,00 
243,60 
268,20 
292,80 
317,40 

Rozdzielacz Ø1” z zaworami i sekcją odpowietrzania i spustu - przyłącza odgałęzień GZ 3/4" (eurokonus) 
Wyposażony w 2 uchwyty mocujące, 2 korki zaślepiające, zawory regulacyjne i odcinające, nyple przyłączeniowe 
Korpus: mosiądz CW 617N 
Przyłącza do rurociągu zasilającego gwintowane (GW) ISO 228/1 

 
X6900 

2+1
3+1 
4+1 
5+1 
6+1 
7+1 
8+1 
9+1 

10+1 
11+1 
12+1

213,90 
277,60 
358,20 
438,90 
519,60 
600,20 
623,30 
761,60 
842,20 
922,90 

1 003,60 
Szkic wyrobu Nr artykułu DN Cena netto 

[zł/szt] 
Nypel redukcyjny do rozdzielaczy z gniazdem „eurokonus” 
Korpus: mosiądz CW 617N, uszczelka: guma NBR 
Przyłącza gwintowane (GZ) ISO 228/1  ;                                                                         Spełnia wymagania normy PN-EN 1254-4

 

 

 
X127 

 
1/2"x3/4” 

 
4,56 

Szkic wyrobu Nr artykułu Ilość odgałęzień Cena netto 
[zł/szt] 

Rozdzielacz Ø1” bez osprzętu, niklowany – przyłącza odgałęzień GZ 1/2” 
Korpus: mosiądz CW 617N niklowany 
Przyłącza do rurociągu zasilającego gwintowane (GW/GZ) ISO 228/1 

 
 

 

 
X6400 

 
2 
3 
4 
 
 

 
24,00 
33,00 
40,00 
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ROZDZIELACZE 
 

Szkic wyrobu Nr artykułu Ilość odgałęzień Cena netto 
[zł/szt] 

Rozdzielacz Ø1” z zaworami termostatycznymi i odcinającymi - przyłącza odgałęzień GZ 3/4" (eurokonus) 
Wyposażony w 2 uchwyty mocujące, zawory termostatyczne i odcinające 
Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, elementy wykonawcze zaworów: mosiądz CW 617N 
Przyłącza do rurociągu zasilającego gwintowane (GW) ISO 228/1                                   Szafka rozdzielaczowa – na zamówienie

 
X6500 

2
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12

432,00 
513,00 
649,00 
752,00 
884,00 

1 022,00 
1 168,00 
1 312,00 
1 472,00 
1 644,00 
1 774,00 

Rozdzielacz Ø1” dwustronny, typu „monoblok” 
Przyłącza odgałęzień wg standardu fabrycznego pod adaptery zaciskowe do rur miedzianych, PEX lub wielowarstwowych 
Korpus: mosiądz CW 617N niklowany 
Przyłącza do rurociągu zasilającego gwintowane (GW) ISO 228/1                                   Szafka rozdzielaczowa – na zamówienie

 
X7000 

 
2x2 
4x4 
6x6 
8x8 

10x10 
 
 

 
157,00 
224,00 
299,00 
417,00 
567,00 

Rozdzielacz Ø1” dwustronny, typu „monoblok” z zaworem sterującym „ZONA4” odgałęzień by-passem 
Przyłącza odgałęzień wg standardu fabrycznego pod adaptery zaciskowe do rur miedzianych, PEX lub wielowarstwowych 
Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, elementy wykonawcze zaworu: mosiądz CW 617N 
Przyłącza do rurociągu zasilającego gwintowane (GW) ISO 228/1                                   Szafka rozdzielaczowa – na zamówienie

 
X7100 

 
4x4 
6x6 
8x8 

 

 
757,00 
840,00 
961,00 

Rozdzielacz Ø3/4” dwustronny, typu „monoblok” z zaworami odcinającymi, w komplecie ze szafką rozdzielaczową – do 
instalacji wodnej 
Przyłącza odgałęzień wg standardu fabrycznego pod adaptery zaciskowe do rur miedzianych, PEX lub wielowarstwowych 
Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, elementy wykonawcze zaworów: mosiądz CW 617N 
Przyłącza do rurociągu zasilającego gwintowane z gniazdem stożkowym „eurokonus” (GW) ISO 228/1 

 
X7200 

 
5+3 
6+4 

 

 
362,00 
428,00 
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ROZDZIELACZE 
 

Szkic wyrobu Nr artykułu Ilość odgałęzień Cena netto 
[zł/szt] 

Rozdzielacz Ø2” modułowy z zaworem odcinającym – do ogrzewań płaszczyznowych o dużej powierzchni lub 
zastosowań przemysłowych 
Przyłącza odgałęzień GW 3/4" 
Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, elementy wykonawcze zaworów: mosiądz CW 617N 
Przyłącza do rurociągu zasilającego gwintowane (GZ) ISO 228/1 

 

 
X6000 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

965,00 
1 265,00 
1 564,00 
1 863,00 
2 162,00 
2 461,00 
2 760,00 
3 059,00 
3 358,00 
3 657,00 
3 956,00 
4 255,00 
4 554,00 

Rozdzielacz Ø1” kombinowany – do instalacji grzewczej grzejnikowej i ogrzewania płaszczyznowego, z zaworami 
termostatycznymi, odcinającymi, odpowietrznikami, zaworami spustowymi oraz zespołem mieszania i szafką 
rozdzielaczową 
Przyłącza odgałęzień wg standardu fabrycznego pod adaptery zaciskowe do rur miedzianych, PEX lub wielowarstwowych 
Korpus: mosiądz CW 617N niklowany, elementy wykonawcze zaworów: mosiądz CW 617N 
Przyłącza do rurociągu zasilającego gwintowane (GW) ISO 228/1 

 

 

 
X7500 

 

3+3 
4+3 
5+3 
6+3 
7+3 
8+3 
9+3 

10+3 
11+3 
12+3 

 
5 207,00 
5 325,00 
5 506,00 
5 637,00 
5 881,00 
6 023,00 
6 276,00 
6 366,00 
6 655,00 
6 924,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


