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LECHAR Spółka z o.o. 

02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 28 
tel. 022 – 86.86.790 , fax. 022 – 86.86.789 

e-mail: info@lechar.com.pl , http://www.lechar.com.pl 
ODDZIAŁY: Gliwice tel. 032-331.30.21 , Lublin tel. 081-742.90.95 ,  

Rzeszów tel. 017-858.61.05 , Zielona Góra tel. 068-325.55.44 

PRZEPUSTNICE 
 

Przeznaczenie i zastosowanie: 
Przepustnice służą do regulacji lub zamykania przepływu wody przemysłowej zimnej i gorącej, pary wodnej, powietrza i innych 
czynników nieagresywnych. 
Stosowane są w instalacjach wodociągowych, ciepłowniczych oraz do celów przemysłowych. 

 
Szkic wyrobu Nr artykułu DN 

[mm] 
Cena netto 

[zł/szt.] 
Przepustnica międzykołnierzowa typu „WAFER” , przyłącze ISO 5211 do napędu 
Korpus: żeliwo szare GJL250, dysk wymienny: żeliwo sferoidalne GJS400, przylgnia dysku wymienna: EPDM, wrzeciono 
sterujące: stal nierdzewna AISI304 
Prob=1,6MPa, Trob=-10ºC ÷ +100ºC 
Do przyłączy kołnierzowych PN6/PN10/PN16                                                                     Spełnia wymagania normy PN-EN 593 
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804,00 

1 136,00 

Przepustnica międzykołnierzowa typu „WAFER” , przyłącze ISO 5211 do napędu                        (typ „LUG” na życzenie) 
Korpus: żeliwo szare GJL250, dysk wymienny: żeliwo sferoidalne GJS400 niklowane, przylgnia dysku wymienna: EPDM, 
wrzeciono sterujące: stal nierdzewna AISI316 
* na życzenie dysk ze stali nierdzewnej AISI316 i uszczelnienia z NBR i Viton® 
DN25 ÷ DN300     Prob=1,6MPa, 
DN350 ÷ DN600   Prob=1,0Mpa, 
Trob=0ºC ÷ +120ºC 
Do przyłączy kołnierzowych PN10/PN16 oraz ANSI150 
**  od DN350 przepustnice wyposażone są w przekładnię ręczną  

Spełnia wymagania normy PN-EN 593
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161,00 
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1 060,00 
1 373,00 
2 364,00 
3 928,00 
4 920,00 
8 542,00 

11 250,00 
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LECHAR Spółka z o.o. 

02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 28 
tel. 022 – 86.86.790 , fax. 022 – 86.86.789 

e-mail: info@lechar.com.pl , http://www.lechar.com.pl 
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PRZEPUSTNICE 
 

Szkic wyrobu Nr artykułu DN 
[mm] 

Cena netto 
[zł/szt.] 

Przepustnica międzykołnierzowa typu „WAFER” , przyłącze ISO 5211 do napęd napędu            (typ „LUG” na życzenie) 
Korpus, dysk wymienny, wrzeciono sterujące: stal nierdzewna AISI316, przylgnia dysku wymienna: EPDM 
* na życzenie uszczelnienia z Viton® i PTFE 
DN40 ÷ DN300     Prob=1,6MPa, 
DN350 ÷ DN600   Prob=1,0MPa, 
Trob=0ºC ÷ +120ºC 
Do przyłączy kołnierzowych PN10/PN16 oraz ANSI150 
**  od DN250 przepustnice wyposażone są w przekładnię ręczną 
                                                                                                      

Spełnia wymagania normy PN-EN 593
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1 144,00 
1 220,00 
1 525,00 
1 716,00 
2 403,00 
3 051,00 
3 623,00 
5 530,00 
8 390,00 

12 204,00 

Przepustnica międzykołnierzowa typu „WAFER”, przyłącze ISO 5211 do napędu 
Korpus, dysk wymienny, wrzeciono sterujące: stal nierdzewna AISI316, uszczelnienie dysku: metal/metal 
Niecałkowita szczelność – Współczynnik spadku 1,5 ÷ 2% Kvs 
Prob=1,6MPa, Trob=0ºC ÷ +225ºC 
Do przyłączy kołnierzowych PN10                                                                                       Spełnia wymagania normy PN-EN 593   
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1 318,00 
1 318,00 
1 475,00 
1 794,00 
2 181,00 
2 725,00 
3 242,00 
4 947,00 
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LECHAR Spółka z o.o. 

02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 28 
tel. 022 – 86.86.790 , fax. 022 – 86.86.789 

e-mail: info@lechar.com.pl , http://www.lechar.com.pl 
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PRZEPUSTNICE Z NAPĘDAMI PNEUMATYCZNYMI 
 

Szkic wyrobu Nr artykułu DN 
[mm] 

Cena netto 
[zł/szt.] 

Przepustnica międzykołnierzowa typu „WAFER”                                                                              (typ „LUG” na życzenie)    
Korpus: żeliwo szare GJL250, dysk wymienny: żeliwo sferoidalne GJS500, przylgnia dysku wymienna: EPDM, wrzeciono 
sterujące: stal nierdzewna AISI304 
DN40 ÷ DN150     Prob=1,6MPa, 
DN200 ÷ DN300   Prob=1,0Mpa 
Trob=-10ºC ÷ +110ºC 
Do przyłączy kołnierzowych PN10/PN16                                                                             Spełnia wymagania normy PN-EN 593 
Napęd pneumatyczny dwukierunkowy 
Ciśnienie sterujące: 0,6MPa (6 bar) 
∆Pmax=1,0MPa 
* na życzenie wersja z cyklem powrotnym realizowanym za pomocą sprężyny 
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1 127,00 
1 478,00 
2 535,00 
3 316,00 

Przepustnica międzykołnierzowa typu „WAFER”                                                                              (typ „LUG” na życzenie) 
Korpus: żeliwo szare GJL250, dysk,  wrzeciono sterujące: stal nierdzewna AISI316, przylgnia dysku wymienna: EPDM 
* na życzenie uszczelnienia z NBR i Viton® 
DN40 ÷ DN150     Prob=1,6MPa, 
DN200 ÷ DN300   Prob=1,0Mpa 
Trob=-10ºC ÷ +110ºC 
Do przyłączy kołnierzowych PN10/PN16                                                                             Spełnia wymagania normy PN-EN 593 
Napęd pneumatyczny dwukierunkowy 
Ciśnienie sterujące: 0,6MPa (6 bar) 
∆Pmax=1,0MPa 
** na życzenie wersja z cyklem powrotnym realizowanym za pomocą sprężyny 

 
P1123 
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707,00 
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823,00 
856,00 

1 113,00 
1 244,00 
1 562,00 
2 077,00 
3 307,00 
4 326,00 
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PRZEPUSTNICE Z NAPĘDAMI ELEKTRYCZNYMI 
 

Szkic wyrobu Nr artykułu DN 
[mm] 

Cena netto 
[zł/szt.] 

Przepustnica międzykołnierzowa typu „WAFER”                                                                              (typ „LUG” na życzenie)    
Korpus: żeliwo szare GJL250, dysk wymienny: żeliwo sferoidalne GJS500, przylgnia dysku wymienna: EPDM, wrzeciono 
sterujące: stal nierdzewna AISI304 
DN40 ÷ DN150     Prob=1,6MPa, 
DN200 ÷ DN300   Prob=1,0Mpa 
Trob=-10ºC ÷ +110ºC 
Do przyłączy kołnierzowych PN10/PN16                                                                             Spełnia wymagania normy PN-EN 593 
Napęd elektryczny dwukierunkowy 
Napięcie zasilania: 230V (na życzenie 24V) 
∆Pmax=1,0MPa ; Czas otwarcia: 8÷30s (w zależności od momentu obrotowego) 
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1 197,00 
1 202,00 
1 216,00 
1 249,00 
1 384,00 
2 325,00 
3 541,00 
3 746,00 
4 976,00 
6 150,00 

Przepustnica międzykołnierzowa typu „WAFER”                                                                              (typ „LUG” na życzenie) 
Korpus: żeliwo szare GJL250, dysk,  wrzeciono sterujące: stal nierdzewna AISI316, przylgnia dysku wymienna: EPDM 
* na życzenie uszczelnienia z NBR i Viton® 
DN40 ÷ DN150     Prob=1,6MPa, 
DN200 ÷ DN300   Prob=1,0Mpa 
Trob=-10ºC ÷ +110ºC 
Do przyłączy kołnierzowych PN10/PN16                                                                             Spełnia wymagania normy PN-EN 593 
Napęd elektryczny dwukierunkowy 
Napięcie zasilania: 230V (na życzenie 24V) 
∆Pmax=1,0MPa ; Czas otwarcia: 8÷30s (w zależności od momentu obrotowego) 
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1 286,00 
1 291,00 
1 342,00 
1 375,00 
2 460,00 
2 591,00 
3 919,00 
4 289,00 
5 748,00 
7 161,00 

 

 


