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REDUKTORY I STABILIZATORY CIŚNIENIA 
 

Przeznaczenie i zastosowanie: 
Reduktory-stabilizatory ciśnienia służą do redukcji oraz jego stabilizacji na zadanym poziomie. 
Wyposażone są w przyłącza do manometru. 
Umożliwia redukcję ciśnienia zasilającego z zakresu 1,6 ÷ 4,0 MPa do zakresu 0,1 ÷ 0,7 MPa – w zależności od modelu. 
Stosowane są w sieciach wodociągowych oraz do celów przemysłowych. 

 
Szkic wyrobu Nr artykułu DN 

[mm] 
Cena netto 

[zł/szt.] 
Membranowy  reduktor i stabilizator ciśnienia 
Korpus: mosiądz CW 617N, pokrywa: (1/2”÷2”) mosiądz CW 617N lub (2”1/2÷4”) brąz CC491K, gniazdo tłoka: AISI303, 
uszczelka: guma NBR 
Pzasil = 4,0 MPa  ,  Preduk = 0,1 ÷ 0,7 MPa  ,  Trob = 0 ÷ +80 oC 
Przyłącza do rurociągu gwintowane (GW) ISO 228/1, przyłącza do manometru (GW) ISO 7/1 

Spełnia wymagania normy PN-EN 1567
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288,00 
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1 025,00 
1 318,00 
2 848,00 
3 787,00 
9 188,00 

Reduktor i stabilizator ciśnienia, membranowy – długość zabudowy DIN3202-F1 
Korpus: żeliwo sferoidalne GJS400, zawieradło: stal węglowa powleczona masą epoksydową, sprężyna: stal nierdzewna 
AISI304, membrana: NBR zbrojony tkaniną nylonową 
Pmax.wejściowe=2,5MPa, Pwyjściowe=0,05÷2,2MPa, Trob=+2ºC ÷ +70ºC 
Przyłącza kołnierzowe PN10, PN16, PN25 
 *   Na życzenie tłokowy element sterująco-zawierający Pmax.wejściowe=1,6÷6,4MPa  
** Na życzenie zabudowane inne piloty sterujące realizujące funkcje: 
    - zaworu nadmiarowego, 
    - reduktora przepływu, 
    - zaworu pływakowego, 
    - sterowanego elektrycznie zaworu odcinającego, 
    - ogranicznika przepływu, 
    - zaworu zapobiegającego uderzeniom hydraulicznym, 
    - sterowanego elektrycznie zaworu dwukierunkowego, 
    - pływakowego zaworu regulującego przepływ. 

Spełnia wymagania normy PN-EN 1567
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5 011,00 
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5 923,00 
6 717,00 
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• Reduktor i stabilizator ciśnienia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis do schematu 
             

1) kurek odcinający 
2) filtr 
3) przepona 
4) regulacja przepływu 
5) regulator  
6) wskaźnik ustawienia (opcjonalnie). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Dla zadanej wartości zawór redukuje i stabilizuje ciśnienie niezależnie od zmian  natężenia 
przepływu i ciśnienia wlotowego. 

Stosuje się do: 
- redukcji ciśnienia w głównym rurociągu 
- redukcji ciśnienia w odgałęzieniach głównego 
  rurociągu. 
 
Regulator  może być dobierany odpowiednio do 
użytej sprężyny: 
- biała sprężyna   0,5 - 3   barów 
- zielona sprężyna  1,0 - 7   barów 
- czerwona sprężyna  1,5 - 10  barów 
- czarna sprężyna  2,0 - 14  barów 
- większe wartości na żądanie  1,0 - 16/4 - 22  barów. 
 

Inne możliwe zastosowania: 
- odcięcie dopływu   model 12.130 
- stabilizacja ciśnienia   model 12.120 
- elektryczne zamykanie  model 12.170 
- podwójny regulator dla  dwóch 
  (elektrycznie lub ręcznie  
  ustawianych) zadanych  
  parametrów regulacji   model 12.110 
- zawór redukcyjny  

  

wersje membranowe 
* 12.100/16: DN 50 do DN 600 - PN16 
* 12.100/25: DN 50 do DN 600 - PN25 
 

wersje z zawieradłem tłokowym 
* 13.100/16: DN 50 do DN 600 - PN16 
* 13.100/25: DN 50 do DN 600 - PN25 
* 13.100/40: DN 50 do DN 600 - PN40 
* 13.100/64: DN 50 do DN 600 - PN64 

 


