
Obowiązuje od 20.07.2007r                                                Strona 5.1 

 
LECHAR Spółka z o.o. 

02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 28 
tel. 022 – 86.86.790 , fax. 022 – 86.86.789 

e-mail: info@lechar.com.pl , http://www.lechar.com.pl 
ODDZIAŁY: Gliwice tel. 032-331.30.21 , Lublin tel. 081-742.90.95 ,  

Rzeszów tel. 017-858.61.05 , Zielona Góra tel. 068-325.55.44 

ELEKTROMAGNETYCZNE ZAWORY MEMBRANOWE 
 

Przeznaczenie i zastosowanie: 
Zawory membranowe służą do otwierania i zamykania przepływu czynnika roboczego. Pracują wyłącznie w położeniach: 
całkowicie otwarty albo całkowicie zamknięty. Znajdują zastosowanie w instalacjach wodnych, grzewczych, sprężonego 
powietrza oraz przemysłowych. 
Charakteryzują się bardzo krótkim czasem otwarcia/zamknięcia. 

 
Szkic wyrobu Nr artykułu DN 

[mm] 
Cena netto 

[zł/szt.] 
Zawór membranowy do wody, NZ – normalnie zamknięty (otwarcie następuje w wyniku przyłożenia napięcia do cewki) 
Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N, wrzeciono, sprężyna: stal nierdzewna: AISI303, membrana: EPDM 
Prob = 1,0 MPa  ; ∆Pmin = 0,03MPa ; Trob.czynnika = 0 ÷ +80 oC ; Tmax.otoczenia = +60 oC 
Przyłącza do rurociągu gwintowane (GW) ISO 228/1                                                      Spełnia wymagania normy PN-EN 13397 
Napięcie zasilania cewki do wyboru: 230V lub 24V 

 

 
ESM86 

 
 

3/8” – Kv  1,86
1/2” – Kv  2,10 
3/4” – Kv  5,70 
1”    – Kv  9,60 

1”1/4 – Kv 22,00 
1”1/2 – Kv 27,00 
2”      – Kv 35,00 
2”1/2 – Kv 63,00 
3”     – Kv 83,00

227,00 
227,00 
255,00 
266,00 
568,00 
568,00 
817,00 

2 223,00 
2 223,00 

Zawór membranowy do wydy, NO – normalnie otwarty (zamknięcie następuje w wyniku przyłożenia napięcia do cewki) 
Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N, wrzeciono, sprężyna: stal nierdzewna: AISI303, membrana: EPDM 
Prob = 1,0 MPa  ; ∆Pmin = 0,03MPa ; Trob.czynnika = 0 ÷ +80 oC ; Tmax.otoczenia = +60 oC 
Przyłącza do rurociągu gwintowane (GW) ISO 228/1                                                      Spełnia wymagania normy PN-EN 13397 
Napięcie zasilania cewki do wyboru: 230V lub 24V 

 

 
ESM87 

 
 

3/8” – Kv  1,86
1/2” – Kv  2,10 
3/4” – Kv  5,70 
1”    – Kv  9,60 

1”1/4 – Kv 22,00 
1”1/2 – Kv 27,00 
2”      – Kv 35,00 
2”1/2 – Kv 63,00 
3”     – Kv 83,00 

249,00 
249,00 
273,00 
285,00 
611,00 
611,00 
839,00 

2 461,00 
2 461,00 

Zawór membranowy do pary, NZ – normalnie zamknięty (otwarcie następuje w wyniku przyłożenia napięcia do cewki) 
Korpus, pokrywa: mosiądz CW 617N niklowany, wrzeciono, sprężyna: stal nierdzewna: AISI303, membrana: EPDM, grzyb 
zamykający: PTFE 
Prob = 1,0 MPa  ; ∆Pmin = 0,1MPa ; Trob.czynnika = 0 ÷ +180 oC ; Tmax.otoczenia = +60 oC 
Przyłącza do rurociągu gwintowane (GW) ISO 228/1                                                      Spełnia wymagania normy PN-EN 13397 
Napięcie zasilania cewki do wyboru: 230V lub 24V 

 
ESV90 

 
 

 
1/2” – Kv  1,10 
3/4” – Kv  6,30 
1”    – Kv  6,30 

1”1/4 – Kv 20,40 
1”1/2 – Kv 20,40 
2”      – Kv 34,80 

 
347,00 
907,00 
907,00 

1 680,00 
1 680,00 
2 544,00 

Zawór membranowy do cieczy agresywnych, NZ – normalnie zamknięty (otwarcie następuje w wyniku przyłożenia 
napięcia do cewki) 
Korpus, pokrywa, wrzeciono, sprężyna: stal nierdzewna: AISI316, membrana: FPM 
Prob = 1,0 MPa  ; ∆Pmin = 0,05MPa ; Trob.czynnika = 0 ÷ +90 oC ; Tmax.otoczenia = +60 oC 
Przyłącza do rurociągu gwintowane (GW) ISO 228/1                                                      Spełnia wymagania normy PN-EN 13397 
Napięcie zasilania cewki do wyboru: 230V lub 24V 

 
SPU225 

 
 

 

3/8” – Kv 2,82 
1/2” – Kv  2,82 
3/4” – Kv  7,50 
1”    – Kv  7,50 

1”1/4 – Kv 13,70 
1”1/2 – Kv 18,70 
2”      – Kv 30,00 

 

953,00 
953,00 

1 439,00 
1 439,00 
2 195,00 
2 195,00 
2 487,00 
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