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LECHAR Spółka z o.o. 

02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 28 
tel. 022 – 86.86.790 , fax. 022 – 86.86.789 

e-mail: info@lechar.com.pl , http://www.lechar.com.pl 
ODDZIAŁY: Gliwice tel. 032-331.30.21 , Lublin tel. 081-742.90.95 ,  

Rzeszów tel. 017-858.61.05 , Zielona Góra tel. 068-325.55.44 

ZASUWY NOŻOWE 
 
Przeznaczenie i zastosowanie: 
Zasuwy nożowe służą do regulacji lub zamykania przepływu płynnych czynników roboczych o dużej gęstości, emulsji oraz 
czynników roboczych będących proszkami i granulatami. 
Stosowane są w sieciach kanalizacyjnych, oczyszczalniach ścieków oraz do celów przemysłowych. 
 

Szkic wyrobu Nr artykułu DN 
[mm] 

Cena netto 
[zł/szt.] 

Zasuwa nożowa międzykołnierzowa, jednokierunkowa 
Korpus: żeliwo szare GJL250, klin (nóż): stal nierdzewna AISI304, uszczelniacze klina: NBR 
Prob=1,0MPa, Trob=0ºC ÷ +80ºC 
Do przyłączy kołnierzowych PN10 (gwintowane otwory w kołnierzach)                            Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE

 
170TH 

 
 

 
 

50 
65 
80 
100 
125 
150 
200 
250 
300 

 

 
563,00 
640,00 
665,00 
755,00 
902,00 

1 036,00 
1 625,00 
2 207,00 
2 981,00 

Zasuwa nożowa międzykołnierzowa, jednokierunkowa MUV, przyłącze ISO 5211 do napędu 
Korpus: żeliwo szare GJL250, klin (nóż): stal nierdzewna AISI316, uszczelniacze klina: Butyl 
DN50 ÷ DN150     Prob=1,0MPa, 
DN200 ÷ DN250   Prob=0,8MPa, 
DN300 ÷ DN350   Prob=0,6MPa, 
DN400 ÷ DN500   Prob=0,5MPa, 
DN600                  Prob=0,4MPa, 
Trob=-20ºC ÷ +80ºC 
Do przyłączy kołnierzowych PN10 lub AISI150 (gwintowane otwory w kołnierzach) 
 * na życzenie uszczelnienia z NBR, Viton® , PTFE, metal/metal, EPDM, białego silikonu 
** na życzenie zasuwy w wykonaniu dwukierunkowym XDV 

Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE

                

 
19.000 

 
 

 
 

50 
65 
80 
100 
125 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
600 

 

 
1 026,00 
1 051,00 
1 085,00 
1 144,00 
1 398,00 
1 441,00 
2 161,00 
2 754,00 
3 559,00 
6 380,00 
8 141,00 

12 101,00 
12 981,00 
16 941,00 
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ZASUWY NOŻOWE 
 

Szkic wyrobu Nr artykułu DN 
[mm] 

Cena netto 
[zł/szt.] 

Zasuwa nożowa międzykołnierzowa, jednokierunkowa 
Korpus, klin (nóż): stal nierdzewna AISI316, uszczelniacze klina: EPDM 
Prob=1,0MPa, Trob=0ºC ÷ +110ºC 
Do przyłączy kołnierzowych PN10 (gwintowane otwory w kołnierzach)                            Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE

 
172TH 

 
 

 
 

50 
65 
80 
100 
125 
150 
200 
250 
300 

 
921,00 

1 068,00 
1 183,00 
1 375,00 
1 625,00 
2 002,00 
2 968,00 
4 221,00 
5 859,00 

Zasuwa nożowa międzykołnierzowa, jednokierunkowa MUV (wymienna przylgnia), przyłącze ISO 5211 do napędu 
Korpus, klin (nóż): stal nierdzewna AISI316, uszczelniacze klina: Butyl 
DN50 ÷ DN150     Prob=1,0MPa, 
DN200 ÷ DN250   Prob=0,8MPa, 
DN300 ÷ DN350   Prob=0,6MPa, 
DN400 ÷ DN500   Prob=0,5MPa, 
DN600                  Prob=0,4MPa, 
Trob=-20ºC ÷ +80ºC 
Do przyłączy kołnierzowych PN10 lub AISI150 (gwintowane otwory w kołnierzach) 
 * na życzenie uszczelnienia z NBR, Viton® , PTFE, metal/metal, EPDM, białego silikonu 
** na życzenie zasuwy w wykonaniu dwukierunkowym XDV 

Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE

                

 
19.600 

 
 

 
 

50 
65 
80 
100 
125 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
600 

 

 
2 415,00 
2 500,00 
2 627,00 
2 712,00 
3 093,00 
3 644,00 
4 449,00 
6 695,00 
8 771,00 

13 289,00 
17 601,00 
22 002,00 
28 822,00 
40 043,00 
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ZASUWY NOŻOWE Z NAPĘDAMI PNEUMATYCZNYMI 
 

Szkic wyrobu Nr artykułu DN 
[mm] 

Cena netto 
[zł/szt.] 

Zasuwa nożowa międzykołnierzowa, jednokierunkowa 
Korpus: żeliwo szare GJL250, klin (nóż): stal nierdzewna AISI304, uszczelniacze klina: NBR 
Prob=1,0MPa, Trob=0ºC ÷ +80ºC 
Do przyłączy kołnierzowych PN10 (gwintowane otwory w kołnierzach)                            Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE
Napęd pneumatyczny dwukierunkowy 
Ciśnienie sterujące: 0,6MPa (6 bar) ; ∆Pmax=0,7MPa 

 
P440TH 

 
 

 
 

50 
65 
80 
100 
125 
150 
200 
250 
300 

 

 
1 051,00 
1 104,00 
1 259,00 
1 577,00 
1 767,00 
1 944,00 
3 154,00 
4 241,00 
5 212,00 

Zasuwa nożowa międzykołnierzowa, jednokierunkowa 
Korpus, klin (nóż): stal nierdzewna AISI316, uszczelniacze klina: EPDM 
Prob=1,0MPa, Trob=0ºC ÷ +110ºC 
Do przyłączy kołnierzowych PN10 (gwintowane otwory w kołnierzach)                            Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE
Napęd pneumatyczny dwukierunkowy 
Ciśnienie sterujące: 0,6MPa (6 bar) ; ∆Pmax=0,7MPa 

 
P445TH 

 
 

 
 

50 
65 
80 
100 
125 
150 
200 
250 

 
1 391,00 
1 564,00 
1 833,00 
2 262,00 
2 571,00 
3 013,00 
4 612,00 
6 471,00 
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• Charakterystyka  

 
Wymiary 
Długość zabudowy: nie standaryzowana 
 
Przystosowane do montażu z kołnierzami: 
PN10  (na żądanie od PN16 do PN100) 

 
 
 
 
Zakres pracy 
Ciśnienie: od 0 do 10 bar w zależności od 
średnicy nominalnej (patrz tabela) 
Temperatura: od –20 do +80 oC 
(na żądanie do +400 oC) 
 

  

 

 

 
 

• Sterowanie zasuwą  
 
 
 

 

 


