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LECHAR Spółka z o.o. 

02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 28 
tel. 022 – 86.86.790 , fax. 022 – 86.86.789 

e-mail: info@lechar.com.pl , http://www.lechar.com.pl 
ODDZIAŁY: Gliwice tel. 032-331.30.21 , Lublin tel. 081-742.90.95 ,  

Rzeszów tel. 017-858.61.05 , Zielona Góra tel. 068-325.55.44 

ZASUWY KLINOWE 
 

Przeznaczenie i zastosowanie: 
Zasuwy klinowe służą do regulacji lub zamykania przepływu czystej, zimnej wody. Stosowane są w sieciach i na przyłączach 
wodociągowych oraz do celów przemysłowych. 

 
Szkic wyrobu Nr artykułu DN 

[mm] 
Cena netto 

[zł/szt.] 
Zasuwa klinowa miękko uszczelniana – długość zabudowy DIN3202-F5 (długa) 
Korpus: żeliwo szare GJL250 z pokryciem epoksydowym, klin: żeliwo szare GJL250 pokryte EPDM, wrzeciono: stal nierdzewna 
x20 Cr 13 
Prob=1,6MPa, ; Trob=0ºC ÷ +70ºC 
Przyłącza kołnierzowe PN16                                                     Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE oraz normy PN-EN 1171

 

 
20.800 

 
 

40 
50 
65 
80 
100 
125 
150 
200 
250 
300 

 

257,00 
279,00 
338,00 
411,00 
523,00 
813,00 
986,00 

1 566,00 
2 244,00 
2 869,00 

Zasuwa klinowa miękko uszczelniana – długość zabudowy DIN3202-F4 (krótka) 
Korpus: żeliwo szare GJL250 z pokryciem epoksydowym, klin: żeliwo szare GJL250 pokryte EPDM, wrzeciono: stal nierdzewna 
x20 Cr 13 
Prob=1,6MPa, ; Trob=0ºC ÷ +70ºC 
Przyłącza kołnierzowe PN16                                                     Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE oraz normy PN-EN 1171
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237,00 
260,00 
297,00 
370,00 
504,00 
776,00 
863,00 

1 320,00 
2 005,00 
2 826,00 

 
ZAWORY ZAPOROWE 

 
Przeznaczenie i zastosowanie: 
Zawory zaporowe służą do regulacji lub zamykania przepływu wody przemysłowej zimnej i gorącej, pary wodnej, powietrza i 
innych czynników nieagresywnych. Stosowane są w ciepłownictwie oraz do celów przemysłowych. 

 
Szkic wyrobu Nr artykułu DN 

[mm] 
Cena netto 

[zł/szt.] 
Zawór zaporowy grzybkowy, prosty 
Korpus, pokrywa: żeliwo szare GJL250, grzyb, wrzeciono: stal nierdzewna x20 Cr 13 
Prob=1,6MPa, ; Trob=0ºC ÷ +300ºC 
Przyłącza kołnierzowe PN6, PN16, PN25                                                                        Spełnia wymagania normy PN-EN 13789
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62,00 
71,00 
85,00 

110,00 
143,00 
195,00 
274,00 
443,00 
581,00 
845,00 

1 238,00 
2 069,00 
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 20.800 - Długa Zabudowa - F5 

20.900 -  Krótka Zabudowa - F4 

F215 

 


