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FILTRY LECHAR’

Przeznaczenie i zastosowanie:

Filtry odfiltrowujg z rurociggu zanieczyszczenia pochodzenia mechanicznego i biologicznego.

Zapobiegajg mozliwym przyczynom uszkodzenia urzadzen pracujgcych w instalacjach, jak: pompy, kotty grzewcze, zawory
antyskazeniowe, reduktory ci$nienia i inna armatura.

Posiadajg rewizje umozliwiajace usuwanie nagromadzonego osadu.

. DN Cena netto
Szkic wyrobu Nr artykutu [mm] [z/szt.]

Filtr siatkowy skosny
Korpus, pokrywa: zeliwo szare GJL250, siatka filtracyjna: stal nierdzewna AlSI304

Gestos¢ siatki 100
Prov=1,6MPa, T,,,=0°C + +100°C
Przytacza kotnierzowe PN16

11.000 15 42,00
20 50,00
25 67,00
32 88,00
40 103,00
50 152,00
65 214,00
80 259,00
100 350,00
125 505,00
150 721,00
200 1184,00
250 2 130,00
300 2 997,00

Filtr siatkowy skosny
Korpus, pokrywa, siatka filtracyjna: stal nierdzewna AISI316, uszczelka pokrywy: PTFE
Gestosc¢ siatki 300

Prob=4,0MPa, T,=-20°C + +230°C

Przylacza gwintowane ISO 228/1 (gwint wewnetrzny) Spetnia wymagania normy PN-EN 13443

11.657 1/4” 49,00

3/8” 49,00
1/2” 49,00
3/14” 67,00

1” 94,00
171/4 131,00
171/2 164,00

2” 218,00

LECHAR Spétka z o.0.
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