
pi@polskiinstalator.com.pl

Z myœl¹ o podniesieniu poziomu niezawodnoœci i funkcjonalnoœci tych produktów przekonstruowano ich wewnêtrzne elementy i zmieniono
kszta³t budowy. Filtroodpowietrznik Toc-Duo-N (fot. 1) przeznaczony jest do ochrony palnika kot³a olejowego przed zak³óceniami pracy
powodowanymi zanieczyszczeniami lub zapowietrzeniem oleju. Do jego najwa¿niejszych zalet nale¿y zaliczyæ:
• szybki i nieskomplikowany monta¿;
• wysokoœæ zamontowania niezale¿n¹ od poziomu wyznaczonego przez poziom oleju w zbiorniku;
• du¿¹ wydajnoœæ odpowietrzania;
• czytelne oznakowanie monta¿owe;
• mo¿liwoœæ wyboru sposobu zabudowy (zarówno prawo-, jak i lewostronnie).
Dodatkowo Toc-Duo-N mo¿e byæ wyposa¿ony w specjalny, elastyczny przewód (fot. 2) odprowadzaj¹cy na zewn¹trz pomieszczenia
uwalniaj¹ce siê z oleju gazy (osprzêt dostêpny w ofercie producenta). W katalogu jest równie¿ wersja Magnum, która charakteryzuje siê
zwiêkszon¹ dwukrotnie powierzchni¹ filtracyjn¹ i znacznym wyd³u¿eniem czasu eksploatacji.
Z kolei odpowietrznik automatyczny Toc-Uno-N (fot. 3) zapobiega zak³óceniom w pracy palnika, powodowanym przez pêcherzyki powietrza
unoszone przez zasysany olej.
Zastosowanie odpowietrzników Toc-Uno-N lub filtroodpowietrzników Toc-Duo-N upraszcza wykonanie instalacji olejowej, gdy¿ na prawie
ca³ej odleg³oœci dziel¹cej zbiornik od palnika konieczne jest wtedy u¿ycie tylko jednego przewodu. Dwa przewody (z regu³y wê¿yki
w oplocie) ³¹cz¹ jedynie odpowietrznik z pomp¹ palnika. Dziêki temu instalacja jest tañsza i znacznie bezpieczniejsza. (Producent: Oventrop)

Odpowietrznik Toc-Uno-N i filtroodpowietrznik Toc-Duo-N do instalacji oleju opa³owego
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