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Nazwa wyrobu    Nr     Opis
    katalogowy   
     

„Combi-System”

Zastosowanie:
Instalacje centralnego ogrzewania
z cyrkulacją wymuszoną, instalacje ogrzewania 
podłogowego i instalacje sanitarne,
10 PN, 95 °C; PN 16, 20 °C.

Dopuszczenie DVGW nr rej. DW-8501AT2407. 
Szczelne dyfuzyjnie, trzywarstwowe rury połącze-
niowe:
– wewnętrzna powłoka rury wykonana polietylenu 
 sieciowanego
– rura aluminiowa spawana doczołowo
– zewnętrzna powłoka rury z polietylenu 
 sieciowanego
Powłoki sklejone specjalną, pośrednią warstwą 
łączącą.
Certyfikat PZH, aprobata COBRTI INSTAL.

Izolować według obowiązujących wytycznych.

Odpowiednie materiały izolacyjne dostępne 
w handlu.

Rura w otulinie izolacyjnej 4 mm do instalacji wody 
zimnej wg DIN 1988.

Rura w otulinie izolacyjnej 6 mm do instalacji wody 
zimnej wg DIN 1988. 

Rura w otulinie izolacyjnej 9 mm do instalacji wody 
ciepłej lub instalacji c.o. 

Rura falista z polietylenu, czarna, zapewnia dodat-
kową ochronę przed uszkodzeniami i promieniowa-
niem UV.

Ochrona przeciwpożarowa: 
W handlu dostępne są sprawdzone systemy ochro-
ny przeciwpożarowej (klasa oporu ogniowego 
R 90) do  rur wielowarstwowych „Copipe”:
- owijka przeciwpożarowa Curaflam-Tape MP firmy 
 Doyma
- okrycie rury Conlit  150 i dodatkowa powłoka 
 izolacyjna RS 800 i 835 firmy Rockwool

Recycling: rury wielowarstwowe „Copipe” można 
ponownie przetworzyć w systemie recyclingowym 
stworzonym do przerobu demontowanych instalacji 
sanitarnych - ogrzewczych - klimatyzacyjnych (na 
terenie Niemiec).

Za zwrot przysługuje zapłata.

Wyróżnienie:
        

  Targi Pragotherm w Pradze.

„Copipe” - rura wielowarstwowa 

„Copipe” - rura wielowarstwowa  
biała

w zwojach

średnica   14 x 2,0 mm
zwój    50 m cena za mb 150 10 54   
zwój  100 m cena za mb 150 01 54     
zwój  200 m cena za mb 150 02 54 

średnica   16 x 2,0 mm
zwój    50 m cena za mb 150 10 55   
zwój  100 m cena za mb 150 01 55    
zwój  200 m cena za mb 150 02 55    
zwój  500 m cena za mb 150 05 55   

średnica   18 x 2,0 mm
zwój 100 m  cena za mb 150 01 58 

średnica   20 x 2,5 mm
zwój    50 m cena za mb 150 10 60 
zwój  100 m cena za mb 150 01 60 

średnica   26 x 3,0 mm
zwój 50 m  cena za mb 150 10 66 

średnica   32 x 3,0 mm
zwój 50 m  cena za mb 150 10 72 

z izolacją 4 mm
zwój 50 m
średnica  16 x 2,0 mm cena za mb 150 11 55 
średnica  20 x 2,5 mm cena za mb 150 11 60 

z izolacją 6 mm
zwój 50 m
średnica   16 x 2,0 mm cena za mb 150 13 55 
średnica   20 x 2,5 mm cena za mb 150 13 60 

z izolacją 9 mm
zwój 50 m
średnica   16 x 2,0 mm cena za mb 150 14 55 
średnica   20 x 2,5 mm cena za mb 150 14 60 

w rurze ochronnej (falistej)
zwój 50 m
średnica  14 x 2,0 mm cena za mb 150 12 54 
średnica  16 x 2,0 mm cena za mb 150 12 55  
średnica  20 x 2,5 mm cena za mb 150 12 60  

w sztangach

długość: 5 m

średnica   16 x 2,0 mm
20 sztang ** cena za mb 150 15 55       

średnica   20 x 2,5 mm
13 sztang ** cena za mb 150 15 60       

średnica   26 x 3,0 mm
7 sztang **  cena za mb 150 15 66   

średnica   32 x 3,0 mm
5 sztang **  cena za mb 150 15 72 

średnica   40 x 3,5 mm
9 sztang **  cena za mb 150 15 80    

średnica   50 x 4,5 mm
4 sztangi **  cena za mb 150 15 82   

średnica   63 x 6,0 mm
3 sztangi **  cena za mb 150 15 84   

** Zawartość opakowania
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Nazwa wyrobu   Jednostek Nr    Opis
   w opakowaniu katalogowy   
     

Zastosowanie
Instalacje centralnego ogrzewania,
ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe
Przystosowane do wody pitnej zgodnie z poniż-
szymi danymi technicznymi.
Rury wg
DIN 16892 / DIN 16893 /
DIN EN ISO 15 875 / EN 1264-4
(z wyjątkiem średnic 26 i 32)
Warstwa antydyfuzyjna wg DIN 4726
(wszystkie średnice).

Max. ciśnienie i temperatura:
6 bar, 90 ºC; 10 bar, 60 ºC; 13 bar, 20 ºC

Max. ciśnienie i temperatura:
6 bar, 90 ºC; 10 bar, 60 ºC; 13 bar, 20 ºC

Max. ciśnienie i temperatura:
6 bar, 90 ºC; 10 bar, 60 ºC; 13 bar, 20 ºC

Max. ciśnienie i temperatura:
6 bar, 90 ºC; 10 bar, 60 ºC; 13 bar, 20 ºC

Max. ciśnienie i temperatura:
6 bar, 90 ºC; 10 bar, 60 ºC; 13 bar, 20 ºC

Max. ciśnienie i temperatura:
6 bar, 90 ºC; 8 bar, 60 ºC; 10 bar, 20 ºC

„Copex” - rura z polietylenu PE-Xc,
z warstwą antydyfuzyjną

w zwojach

średnica 14 x 2 mm
zwój 120 m  cena za mb  140 00 51
zwój 240 m  cena za mb 140 00 52
zwój 600 m  cena za mb  140 00 54

średnica 16 x 2 mm
zwój 120 m  cena za mb 140 01 51
zwój 240 m  cena za mb 140 01 52
zwój 600 m  cena za mb 140 01 54

średnica 17 x 2 mm
zwój 120 m  cena za mb 140 02 51
zwój 240 m  cena za mb  140 02 52
zwój 600 m  cena za mb  140 02 54

średnica 20 x 2,5 mm
zwój 50 m  cena za mb 140 04 60
zwój 100 m  cena za mb 140 04 61

średnica 26 x 3 mm
zwój 50 m  cena za mb 140 05 60

średnica 32 x 3 mm 
zwój 50 m  cena za mb  140 06 60

14
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Artikel Artikel-Nr. Hinweise

14.a. Rohre
„Copex“ Kunststoffrohre

Einsatzbereich

Zentralheizungsanlagen,
Flächenheizung und -kühlung
Trinkwassergeeignet gemäß unten
stehender technischer Angaben.

Rohre entsprechend
DIN 16892 / DIN 16893 /
DIN EN ISO 15 875 / EN 1264-4
(außer Dimensionen 26 und 32)
Sauerstoffdicht gemäß DIN 4726
(alle Dimensionen).

Max. Druck- und Temperaturbelastbarkeit:
6 bar, 90 ºC; 10 bar, 60 ºC; 13 bar, 20 ºC

Max. Druck- und Temperaturbelastbarkeit:
6 bar, 90 ºC; 10 bar, 60 ºC; 13 bar, 20 ºC

Max. Druck- und Temperaturbelastbarkeit:
6 bar, 90 ºC; 10 bar, 60 ºC; 13 bar, 20 ºC

Max. Druck- und Temperaturbelastbarkeit:
6 bar, 90 ºC; 10 bar, 60 ºC; 13 bar, 20 ºC

Max. Druck- und Temperaturbelastbarkeit:
6 bar, 90 ºC; 10 bar, 60 ºC; 13 bar, 20 ºC

Max. Druck- und Temperaturbelastbarkeit:
6 bar, 90 ºC; 8 bar, 60 ºC; 10 bar, 20 ºC

PE-Xc „Copex“ Kunststoffrohre

mit Sauerstoffsperrschicht

in Ringen

Dimension 14 x 2 mm
Ringbundlänge 120 m per m 140 00 51
Ringbundlänge 240 m per m 140 00 52
Ringbundlänge 600 m per m 140 00 54

Dimension 16 x 2 mm
Ringbundlänge 120 m per m 140 01 51
Ringbundlänge 240 m per m 140 01 52
Ringbundlänge 600 m per m 140 01 54

Dimension 17 x 2 mm
Ringbundlänge 120 m per m 140 02 51
Ringbundlänge 240 m per m 140 02 52
Ringbundlänge 600 m per m 140 02 54

Dimension 20 x 2,5 mm
Ringbundlänge 50 m per m 140 04 60
Ringbundlänge 100 m per m 140 04 61

Dimension 26 x 3 mm
Ringbundlänge 50 m per m 140 05 60

Dimension 32 x 3 mm
Ringbundlänge 50 m per m 140 06 60

„Copex” - rura z polietylenu PE-Xc
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Nazwa wyrobu   Jednostek Nr   EURO Opis
   w opakowaniu katalogowy   
     

„Copex”
Złączki prasowano-skrętne

Złączki obustronnie prasowane

Uniwersalne zastosowanie w instalacjach 
grzewczych lub sanitarnych. 

Dopuszczone przez DIN-DVGW, SVGW, STF, 
ATEC, CST (średnice do DN 40).
Certyfikat PZH, aprobata COBRTI INSTAL.

Do armatury z gwintem wewnętrznym.

Z uszczelnieniem płaskim, np. do płaskouszczelnia-
nej armatury Oventrop. 

Przejście na inny rodzaj rur i armatury z gwintem 
zewnętrznym, uszczelnianym na gwincie. 

NZ - nakrętka złączna.

Umożliwia przejście z systemu prasowanych rur 
z miedzi lub ze stali szlachetnej na rurę wielowar-
stwową „Copipe”. 
Nieprzystosowane do techniki lutowania.

„Cofit P” złączki prasowano-skrętne,
z brązu, średnice 40, 50 i 63 mm -
z mosiądzu odpornego na odcynkowanie.
Tuleje prasowane ze stali szlachetnej.
Do rur wielowarstwowych „Copipe”.

Złączka prasowano-wkrętna
bez powłoki galwanicznej

16 x 2,0 mm x R 1/2  (10) 151 20 43
16 x 2,0 mm x R 3/8  (10) 151 20 44 
20 x 2,5 mm x R 1/2  (10) 151 20 45 
20 x 2,5 mm x R 3/4  (10) 151 20 46 
20 x 2,5 mm x R 3/8  (10) 151 20 47 
26 x 3,0 mm x R 3/4  (5) 151 20 48 
26 x 3,0 mm x R 1   (5) 151 20 49 
32 x 3,0 mm x R 1   (5) 151 20 51 
40 x 3,5 mm x R 11/4  (10) 151 20 54 
50 x 4,5 mm x R 11/2   151 20 56 
63 x 6,0 mm x R 2    151 20 57 

Złączka prasowano-skrętna, z nakrętka złączną
bez powłoki galwanicznej

16 x 2,0 mm x G 1/2 (NZ) (10) 151 21 41 
16 x 2,0 mm x G 3/4 (NZ) (10) 151 21 43 
20 x 2,5 mm x G 1/2 (NZ) (10) 151 21 44 
20 x 2,5 mm x G 3/4 (NZ) (10) 151 21 45 
26 x 3,0 mm x G 3/4 (NZ) (10) 151 21 46 
26 x 3,0 mm x G 1  (NZ) (5) 151 21 47 
32 x 3,0 mm x G 11/4 (NZ) (5) 151 21 49 
40 x 3,5 mm x G 11/2 (NZ) (5) 151 21 51 
50 x 4,5 mm x G 13/4 (NZ)  151 21 56 
63 x 6,0 mm x G 23/8 (NZ)  151 21 57 

Złączka prasowano-nakrętna

16 x 2,0 mm  x Rp 1/2  (10) 151 22 43 
20 x 2,5 mm  x Rp 1/2  (10) 151 22 45 
20 x 2,5 mm  x Rp 3/4  (10) 151 22 46 
26 x 3,0 mm  x Rp 3/4  (5) 151 22 47 
26 x 3,0 mm  x Rp 1   (5) 151 22 48 
32 x 3,0 mm  x Rp 1   (5) 151 22 49 
40 x 3,5 mm  x Rp 11/4   151 22 52 
50 x 4,5 mm  x G  11/2   151 22 56 
63 x 6,0 mm  x G    2    151 22 57  

Złączka prasowana

14 x 14 mm      (10) 151 25 42 
16 x 16 mm      (10) 151 25 43 
20 x 20 mm      (10) 151 25 45 
26 x 26 mm       (5) 151 25 46 
32 x 32 mm      (5) 151 25 47 
40 x 40 mm      (10) 151 25 48 
50 x 50 mm       151 25 49 
63 x 63 mm       151 25 50 

Złączka prasowana, redukcyjna

20 x 16 mm      (10) 151 26 55 
26 x 16 mm      (5) 151 26 56 
26 x 20 mm       (5) 151 26 57 
32 x 20 mm      (5) 151 26 59 
32 x 26 mm      (5) 151 26 60 
40 x 20 mm      (5) 151 26 62 
40 x 26 mm      (5) 151 26 63 
40 x 32 mm      (5) 151 26 64 
50 x 40 mm       151 26 65 
50 x 32 mm       151 26 66 
63 x 40 mm       151 26 68 
63 x 50 mm       151 26 69 

Złączka przejściowa prasowana

16 x 2,0 mm x 10 mm   (10) 151 40 41 
16 x 2,0 mm x 12 mm   (10) 151 40 42 
16 x 2,0 mm x 14 mm   (10) 151 40 40 
16 x 2,0 mm x 15 mm   (10) 151 40 43 
16 x 2,0 mm x 16 mm   (10) 151 40 44 
20 x 2,5 mm x 15 mm   (10) 151 40 54
20 x 2,5 mm x 16 mm   (10) 151 40 55 
20 x 2,5 mm x 18 mm   (10) 151 40 45 
20 x 2,5 mm x 22 mm   (10) 151 40 46 
26 x 3,0 mm x 22 mm   (5) 151 40 47 
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Nazwa wyrobu   Jednostek Nr    Opis
   w opakowaniu katalogowy   
     

„Cofit P”
Złączki i kształtki prasowano-skrętne i obustronnie prasowane

Uniwersalne zastosowanie w instalacjach 
grzewczych lub sanitarnych.

Dopuszczone przez DIN-DVGW, SVGW, STF, ATEC, 
CST (średnice do DN 40).
Certyfikat PZH, aprobata COBRTI INSTAL.

Gwint  zewnętrzny  do  uszczelnienia  wg  EN 10226.

Średnica 40 mm z mosiądzu, ocynkowane. 

Gwint wewnętrzny do uszczelnienia wg DIN 10226.

Średnica 50 mm z mosiądzu odpornego na odcynko-
wanie.

Np. do podłączenia rur wielowarstwowych „Copipe” 
do zasobników ciepłej wody.

Z uszczelnianiem płaskim,
np. do płaskouszczelnianej armatury Oventrop

Średnice:
40 mm z mosiądzu, ocynkowane. 
50 mm z mosiądzu odpornego na odcynkowanie. 
63 mm z mosiądzu odpornego na odcynkowanie.

Średnice:
40 mm z mosiądzu, ocynkowane. 
50 mm z mosiądzu odpornego na odcynkowanie. 
63 mm z mosiądzu odpornego na odcynkowanie. 

„Cofit P” kolanka prasowane,
z brązu
tulejka prasowana ze stali szlachetnej,
do rur wielowarstwowych „Copipe”.

Kolanko prasowano-wkrętne

16 x 2,0 mm x R  1/2 (10) 151 23 43 
16 x 2,0 mm x R  3/8 (10) 151 23 44 
20 x 2,5 mm x R  1/2 (10) 151 23 45 
20 x 2,5 mm x R  3/8 (10) 151 23 58 
20 x 2,5 mm x R  3/4 (10) 151 23 46 
26 x 3,0 mm x R  3/4 (5) 151 23 47 
26 x 3,0 mm x R  1 (5) 151 23 57 
32 x 3,0 mm x R  1 (5) 151 23 48 
40 x 3,5 mm x R  11/4 (5) 151 23 49 

Kolanko prasowano-nakrętne

16 x 2,0 mm x Rp 1/2 (10) 151 24 43 
20 x 2,5 mm x Rp 1/2 (10) 151 24 45 
20 x 2,5 mm x Rp 3/4 (10) 151 24 46 
26 x 3,0 mm x R   3/4 (5) 151 24 47 
26 x 3,0 mm x R   1 (5) 151 24 48 
32 x 3,0 mm x R   1 (5) 151 24 49 
50 x 4,5 mm x G   11/2  151 24 56 

Kolanko prasowano-skrętne

20 x 2,5 mm x Rp  3/4 (5) 151 27 45 
26 x 3,0 mm x R   1 (5) 151 27 47 

Kolanko prasowane
z nakrętką złączną

6 x 2,0 mm x G 3/8 (10) 151 27 51
20 x 2,5 mm x G 1/2 (10) 151 27 52
20 x 2,5 mm x G 3/4 (10) 151 27 53
26 x 3,0 mm x G 3/4 (5) 151 27 55
26 x 3,0 mm x G 3/4 (5) 151 27 57

Kolanko 90° prasowane

16 x 16 mm    (10) 151 28 43 
20 x 20 mm    (10) 151 28 45 
26 x 26 mm    (5) 151 28 47 
32 x 32 mm    (5) 151 28 49 
40 x 40 mm    (5) 151 28 51 
50 x 50 mm     151 28 52 
63 x 63 mm     151 28 53 

Kolanko 45° prasowane

32 x 32 mm    (5) 151 29 49 
40 x 40 mm    (5) 151 29 51 
50 x 50 mm     151 29 52 
63 x 63mm     151 29 53 
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Verp.-Artikel einheit Artikel-Nr. Hinweise

14.b „Cofit P“ Press-Verbindungstechnik
Press-Winkel

„Cofit P“ Press-Winkel
aus Rotguss,
Presshülse aus Edelstahl,
für „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohre

Press-Übergangswinkel mit Außengewinde

16 x 2,0 mm x R 1/2 (10) 151 23 43
16 x 2,0 mm x R 3/8 (10) 151 23 44
20 x 2,5 mm x R 1/2 (10) 151 23 45
20 x 2,5 mm x R 3/8 (10) 151 23 58
20 x 2,5 mm x R 3/4 (10) 151 23 46
26 x 3,0 mm x R 3⁄4 (5) 151 23 47
26 x 3,0 mm x R 1 (5) 151 23 57
32 x 3,0 mm x R 1 (5) 151 23 48
40 x 3,5 mm x R 11⁄4 (5) 151 23 49

Press-Übergangswinkel mit Innengewinde

16 x 2,0 mm x Rp 1/2 (10) 151 24 43
20 x 2,5 mm x Rp 1/2 (10) 151 24 45
20 x 2,5 mm x Rp 3⁄4 (10) 151 24 46
26 x 3,0 mm x Rp 3⁄4 (5) 151 24 47
26 x 3,0 mm x Rp 1 (5) 151 24 48
32 x 3,0 mm x Rp 1 (5) 151 24 49
50 x 4,5 mm x G 11⁄2 151 24 56

Press-Winkelverschraubung mit Innengewinde

20 x 2,5 mm x Rp 3⁄4 (5) 151 27 45
26 x 3,0 mm x Rp 1 (5) 151 27 47

Universell einsetzbar für Heizung und
Sanitär.

Zulassung:
DIN-DVGW und STF alle Dimensionen
SVGW, ATEC, CST Bat und ÖNORM bis
Dimension 40.

Außengewinde zum Eindichten,
nach EN 10226.

Dimension:
40 mm aus Messing, verzinnt.

Innengewinde zum Eindichten,
nach DIN EN 10 226.

Dimension:
50 mm aus entzinkungsbeständigem Messing.

Z.B. zum Anschluss von
„Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohren
an Warmwasserspeichern.

Press-Winkel 90°

16 x 16 mm (10) 151 28 43
20 x 20 mm (10) 151 28 45
26 x 26 mm (5) 151 28 47
32 x 32 mm (5) 151 28 49
40 x 40 mm (5) 151 28 51
50 x 50 mm 151 28 52
63 x 63 mm 151 28 53

Press-Winkel 45°

32 x 32 mm (5) 151 29 49
40 x 40 mm (5) 151 29 51
50 x 50 mm 151 29 52
63 x 63 mm 151 29 53

Dimension:
40 mm aus Messing, verzinnt.
50 mm aus entzinkungsbeständigem Messing.
63 mm aus entzinkungsbeständigem Messing.

Dimension:
40 mm aus Messing, verzinnt.
50 mm aus entzinkungsbeständigem Messing.
63 mm aus entzinkungsbeständigem Messing.

Press-Übergangswinkel
mit Überwurfmutter

16 x 2,0 mm x G 3/8 (10) 151 27 51
16 x 2,0 mm x G 1/2 (10) 151 27 52
16 x 2,0 mm x G 3⁄4 (10) 151 27 53
20 x 2,5 mm x G 3⁄4 (5) 151 27 55
26 x 3,0 mm x G 3⁄4 (5) 151 27 57

Mit Flachdichtung.
Z.B. für flachdichtende Oventrop Armaturen.
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Nazwa wyrobu   Jednostek Nr    Opis
   w opakowaniu katalogowy   
     

„Cofit P”
Trójniki prasowane

Uniwersalne zastosowanie w instalacjach grzew-
czych lub sanitarnych.

Dopuszczone przez DIN-DVGW, SVGW, STF, ATEC, 
CST (średnice do DN 40).
Certyfikat PZH, aprobata COBRTI INSTAL.

Średnice:
40 mm z mosiądzu, ocynkowane.
50 mm z mosiądzu odpornego na  odcynkowanie.
63 mm z mosiądzu odpornego na  odcynkowanie.

Średnice:
40 mm z mosiądzu, ocynkowane.
 40 mm z mosiądzu, ocynkowane.
40 mm z mosiądzu, ocynkowane.
50 mm z mosiądzu odpornego na  odcynkowanie.
63 mm z mosiądzu odpornego na  odcynkowanie.

Średnice:
40 mm z mosiądzu, ocynkowane.

Gwint wewnętrzny do uszczelnienia wg DIN EN 
10226.

 
Średnice:
Odejście gwintowane w trójniku 16 mm nie jest 
przystosowane do złączek 1/2.
40 mm z mosiądzu, ocynkowane.
50 mm z mosiądzu odpornego na  odcynkowanie.
63 mm z mosiądzu odpornego na  odcynkowanie.

„Cofit P” - trójnik,
z brązu,
tulejka prasowana ze stali szlachetnej,
do rur wielowarstwowych „Copipe”.
 
Trójnik prasowany

16 x 16 x 16 mm   (10) 151 30 43 
20 x 20 x 20 mm   (10) 151 30 45 
26 x 26 x 26 mm   (5) 151 30 46 
32 x 32 x 32 mm   (5) 151 30 47 
40 x 40 x 40 mm   (5) 151 30 48
50 x 50 x 50 mm    151 30 49 
63 x 63 x 63 mm    151 30 50 

Trójnik prasowany, odejście z redukcją

20 x 16 x 20 mm    (10) 151 31 55 
26 x 16 x 26 mm    (5) 151 31 56 
26 x 20 x 26 mm    (5) 151 31 57 
32 x 16 x 32 mm    (5) 151 31 58 
32 x 20 x 32 mm    (5) 151 31 59 
32 x 26 x 32 mm    (5) 151 31 60 
40 x 20 x 40 mm    (5) 151 31 62 
40 x 26 x 40 mm    (5) 151 31 63 
40 x 32 x 40 mm    (5) 151 31 64 
50 x 40 x 50 mm    151 31 65 
63 x 40 x 63 mm    151 31 67 

Trójnik prasowany, przelot z redukcją 

20 x 20 x 16 mm  (10) 151 32 55 
26 x 26 x 20 mm  (5) 151 32 57 

Trójnik prasowany, odejście i przelot 
z redukcją 

20 x 16 x 16 mm    (10) 151 33 54 
26 x 16 x 20 mm    (5) 151 33 56 
26 x 20 x 20 mm    (5) 151 33 58 
32 x 20 x 26 mm    (5) 151 33 61 
40 x 26 x 32 mm    (5) 151 33 65 

Trójnik prasowany, odejście rozszerzone 

16 x 20 x 16 mm    (10) 151 34 54 
20 x 26 x 20 mm    (5) 151 34 57 
26 x 32 x 26 mm    (5) 151 34 60 

Trójnik - prasowane końcówki na przelocie,
odejście z gwintem wewnętrznym

16 x Rp1/2 x 16 mm (10) 151 36 43 
20 x Rp1/2 x 20 mm (10) 151 36 45 
26 x Rp1/2 x 26 mm (5) 151 36 47 
32 x Rp1/2 x 32 mm (5) 151 36 49 
32 x Rp 1 x 32 mm (5) 151 36 51 
40 x Rp1/2 x 40 mm (5) 151 36 52 
40 x Rp 1 x 32 mm (5) 151 36 55 
50 x G 1   x 50 mm  151 36 56 
63 x G 1   x 63 mm  151 36 58 
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   w opakowaniu katalogowy   
     

„Cofit P”
Złączki, przyłącza

Zastosowanie: 
Instalacje centralnego ogrzewania z cyrkulacją 
wymuszoną.
10 bar, 95°C. 

Do zaworów, zaworów powrotnych 
„Combi 2, 3 i 4" oraz niklowanej armatury innych 
producentów z gwintem wewnętrznym 1/2". 

Powierzchnia uszczelniana stożkowo. 
Uszczelnienie metal-metal na powierzchni stoż-
kowej, np. do rozdzielaczy Oventrop i armatury 
z gwintem G 3/4 pod złączkę skręcaną. 

Z uszczelnieniem płaskim, np. do płaskouszczelnia-
nej armatury Oventrop. 

Z łupiną izolacyjną. 

NZ - nakrętka złączna.

Zastosowanie do próby ciśnieniowej (do 20 bar). 
Cena za zestaw (dostępne tylko w zestawach). 

Do łatwego przyłączenia grzejnika. 
Wymiary: 

Strona 1.52.

Wysokość: 300 mm.
Rura miedziana: ∅ 15 x 1,0 mm,
można zastosować złączki:
art. nr 102 74 43 i 102 74 85.
Dotyczy art. nr:
151 51 43
151 51 46
151 52 43

„Cofit P” - złączki prasowane
tuleje prasowane ze stali szlachetnej,
do rur wielowarstwowych „Copipe”.

Złączka prasowano-wkrętna
z brązu, niklowana

16 x 2,0 mm x R 3/8   (10) 151 20 62 
16 x 2,0 mm x R 1/2   (10) 151 20 63 
20 x 2,5 mm x R 1/2   (10) 151 20 65 

Złączka prasowano-skrętna z nakrętką złączną,
z brązu, niklowana
16 x 2,0 mm x G 3/4 (NZ) (10) 151 21 63 
20 x 2,5 mm x G 3/4 (NZ) (10) 151 21 65 

z mosiądzu odpornego na odcynkowanie, niklowana
16 x 2,0 mm x G 3/8 (NZ) (10) 151 21 71 
16 x 2,0 mm x G 1/2 (NZ) (10) 151 21 72 

Złączka krzyżowa z przyłączami prasowanymi,
z mosiądzu, bez powłoki galwanicznej

16 x 16 x 16 mm        151 46 53 
20 x 16 x 16 mm        151 46 54 
20 x 16 x 20 mm        151 46 55 
  

Zaślepka rury z odpowietrznikiem,
z mosiądzu, 
Zestaw do rur wielowarstwowych „Copipe” = 10 sztuk, 

16 x 2,0 mm       (10) 150 60 85 
20 x 2,5 mm       (10) 150 60 87 
26 x 3,0 mm       (10) 150 60 88 

Moduł rurowy do przyłączenia grzejnika
na bazie rury wielowarstwowej „Copipe” 16 x 2,0 mm
Izolacja z styropianu EPS

Zestaw = 10 sztuk       101 56 45 

Przyłącze grzejnikowe
„Multimodul”        101 56 51 

Trójnik niklowany do łączenia rury c.o. z grzejnikiem,
niklowany,
rura z miedzi, złączka z mosiądzu, 
do rur wielowarstwowych „Copipe”

16 x 2,0 mm        151 51 43 
20 x 2,5 mm        151 51 46 

Kolano do podłączenia grzejnika,
niklowane,
rura z miedzi, złączka z mosiądzu,
do rur wielowarstwowych „Copipe”

16 x 2,0 mm        151 52 43 

Zestaw mocujący
do kolan jw.       (10) 151 52 90 
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Nazwa wyrobu   Jednostek Nr    Opis
   w opakowaniu katalogowy   
     

„Cofit P”
Wyloty ścienne

Płytki mocujące

Dopuszczone przez DIN-DVGW, SVGW, STF, 
ATEC, CST.

Certyfikat PZH, aprobata COBRTI INSTAL.
Odpowiedni materiał mocujący i izolacyjny dostęp-
ny w hurtowniach instalacyjnych.

Do podłączenia armatury łazienkowej i innych 
urządzeń. 

Do wylotów ściennych: nr kat.: 151 70 43/45.
Do wlotów ściennych: nr kat.: 151 70 53/55/56.

Długi.

Krótki.

Wylot do spłuczek zabudowanych w stelażach 
podtynkowych.

Do zatynkowania, np. w przypadku zewnętrznych 
punktów poboru.

Z mocowaniem płaskim.

Z mocowaniem giętym. 

Z mocowaniem giętym. 

„Cofit P” - wyloty ścienne z przyłączem prasowanym,
z brązu,
tulejka prasowana ze stali szlachetnej,
do rur wielowarstwowych „Copipe”.

Wylot ścienny kolankowy z przyłączem prasowanym,
krótki

16 x 2,0 mm x Rp 1/2  (10) 151 70 53 
20 x 2,5 mm x Rp 1/2  (10) 151 70 55 
20 x 2,5 mm x Rp 3/4  (10) 151 70 56 

Wylot ścienny kolankowy z przyłączem prasowanym,
długi

16 x 2,0 mm x Rp 1/2  (10) 151 70 43 
20 x 2,5 mm x Rp 1/2  (10) 151 70 45 

Tłumik drgań   (10) 151 80 70 
     (10) 151 80 74 

Wylot ścienny (przelotowy) z przyłączami prasowanymi, 
kątowy, długi

16 x 16 mm x Rp 1/2  (10) 151 71 43 
20 x 20 mm x Rp 1/2  (10) 151 71 45 

Wylot ścienny (przelotowy) z przyłączami prasowanymi, 
prosty

16 x 16 mm x Rp 1/2  (10) 151 72 43 
20 x 20 mm x Rp 1/2  (10) 151 72 45 
16 x 16 mm x Rp 1/2  (10) 151 72 53 
20 x 20 mm x Rp 1/2  (10) 151 72 55 

Przejście przez ścianę z przyłączem prasowanym
i elementami mocowania G 3/4

16 x 2,0 mm x Rp 1/2  (10) 151 73 43 
20 x 2,5 mm x Rp 1/2  (10) 151 73 45 

UP - wylot z przyłączem prasowanym
i elementami mocowania G 3/4

16 x 2,0 mm x Rp 1/2  (10) 151 74 43 

Przyłącze prasowane z gwintem wewnętrznym,
z zabezpieczeniem przed obracaniem się
16 x 2,0 mm x Rp 1/2  (10) 151 76 43 
20 x 2,5 mm x Rp 1/2  (10) 151 76 45 

„Cofit P” płytki mocujące z tłumikami drgań,

z krótkimi wylotami ściennymi
Wyloty   Rozstaw wylotów
16  x 2,0 mm x Rp 1/2 80 mm (5) 151 81 84 
16 x  2,0 mm x Rp 1/2 100 mm (5) 151 81 85 
16 x  2,0 mm x Rp 1/2 153 mm (5) 151 81 83 

16  x 2,0 mm x Rp 1/2 153 mm (5) 151 81 86 
20  x 2,5 mm x Rp 1/2 153 mm (5) 151 81 87 
16  x 2,0 mm x Rp 1/2 80 mm (5) 151 81 88 
16  x 2,0 mm x Rp 1/2 100 mm (5) 151 81 89 

z długimi wylotami ściennymi
16  x 2,0 mm x Rp 1/2 80 mm (5) 151 81 98 
16 x  2,0 mm x Rp 1/2 100 mm (5) 151 81 99 

16 x  2,0 mm x Rp 1/2 153 mm (5) 151 81 96
20 x  2,5 mm x Rp 1/2 153 mm (5) 151 81 97

Atrapa podtynkowa
z tworzywa sztucznego
(np. jako zaślepka na czas próby ciśnieniowej)
G 1/2  GZ    (50) 150 60 92 
G 3/4  GZ    (50) 150 60 93 
Rozdzielacze i osprzęt - strona 14.10
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„Combi-System”

Verp.-Artikel einheit Artikel-Nr. Hinweise

14.b „Cofit P“ Press-Verbindungstechnik
Wandscheiben, Halterungen, Stopfen

„Cofit P“ Wandscheiben mit Press-Anschluss
aus Rotguss,
Presshülse aus Edelstahl,
für „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohre

Wandscheibe mit Press-Anschluss, 90°, kurze Bauform
16 x 2,0 mm x Rp 1/2 (10) 151 70 53
20 x 2,5 mm x Rp 1/2 (10) 151 70 55
20 x 2,5 mm x Rp 3/4 (10) 151 70 56

Wandscheibe mit Press-Anschluss, 90°, lange Bauform
16 x 2,0 mm x Rp 1/2 (10) 151 70 43
20 x 2,5 mm x Rp 1/2 (10) 151 70 45

Schallschutz-Set (10) 151 80 70
(10) 151 80 74

Wandscheibe mit Press-Anschluss, Winkelform
16 x 16 mm x Rp 1/2 (10) 151 71 43
20 x 20 mm x Rp 1/2 (10) 151 71 45

Wandscheibe mit Press-Anschluss, Durchgangsform,
16 x 16 mm x Rp 1/2 (10) 151 72 43
20 x 20 mm x Rp 1/2 (10) 151 72 45
16 x 16 mm x Rp 1/2 (10) 151 72 53
20 x 20 mm x Rp 1/2 (10) 151 72 55

Wanddurchführung mit Press-Anschluss, 90°
mit Befestigungs-Set G 3/4

16 x 2,0 mm x Rp 1/2 (10) 151 73 43
20 x 2,5 mm x Rp 1/2 (10) 151 73 45

UP-Spülkastenwinkel mit Press-Anschluss
mit Befestigungs-Set G 3/4

16 x 2,0 mm x Rp 1/2 (10) 151 74 43

Press-Anschluss mit Innengewinde
mit Verdrehsicherung
16 x 2,0 mm x Rp 1/2 (10) 151 76 43
20 x 2,5 mm x Rp 1/2 (10) 151 76 45

„Cofit P“ Halterungen
mit Wandscheiben, kurze Bauform und Schallschutz

Wandscheibe Stichmaß
16 x 2,0 mm x Rp1/2 80 mm (5) 151 81 84
16 x 2,0 mm x Rp1/2 100 mm (5) 151 81 85
16 x 2,0 mm x Rp1/2 153 mm (5) 151 81 83

16 x 2,0 mm x Rp1/2 153 mm (5) 151 81 86
20 x 2,5 mm x Rp1/2 153 mm (5) 151 81 87
16 x 2,0 mm x Rp1/2 80 mm (5) 151 81 88
16 x 2,0 mm x Rp1/2 100 mm (5) 151 81 89

mit Wandscheiben, lange Bauform und Schallschutz
16 x 2,0 mm x Rp1/2 80 mm (5) 151 81 98
16 x 2,0 mm x Rp1/2 100 mm (5) 151 81 99

16 x 2,0 mm x Rp1/2 153 mm (5) 151 81 96
20 x 2,5 mm x Rp1/2 153 mm (5) 151 81 97

Putz- und Abdrückstopfen
Kunststoff, selbstdichtend
G 1/2 AG (50) 150 60 92
G 3/4 AG (50) 150 60 93

Zulassung:
DIN-DVGW und STF alle Dimensionen
SVGW, ATEC, CST Bat und ÖNORM bis
Dimension 40.

Befestigungs- und Isoliermaterial ist im
Fachhandel erhältlich.

Zum Anschluss von Apparaten und
Armaturen.

Für Wandscheiben Art.-Nr. 151 70 43/45.
Für Wandscheiben Art.-Nr. 151 70 53/55/56.

Für lange Bauform.

Für kurze Bauform.

Zum Einputzen in die Wand,
z. B. für Außenzapfstellen.

Mit flacher Halterung.

Mit gekröpfter Halterung.

Mit gekröpfter Halterung.
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Nazwa wyrobu   Jednostek Nr    Opis
   w opakowaniu katalogowy   
     

Uniwersalne zastosowanie w instalacjach grzew-
czych i sanitarnych.

Dopuszczenie:
DIN-DVGW
Certyfikat PZH, aprobata COBRTI INSTAL.

Do armatury z gwintem wewnętrznym

Z uszczelnieniem płaskim.
Np. do płaskouszczelnianej armatury Oventrop.

Przejście na inny rodzaj rur i armatury z gwintem 
zewnętrznym (uszczelnienie na gwincie).

Umożliwia przejście z systemu prasowanych rur z 
miedzi lub ze stali szlachetnej na rurę wielowarstwo-
wą „Copipe”.
Nieprzystosowane do techniki lutowania.

„Cofit PD”
Technika połączeniowa z funkcją zamierzonej nieszczelności w stanie niezaprasowanym 

Złączki prasowano-skrętne, złączki obustronnie prasowane

14

200914.18

„Combi-System”

Verp.-Artikel einheit Artikel-Nr. Hinweise

14.c „Cofit PD“
Press-Verbindungstechnik mit Leckagefunktion

Press-Anschlussfittings, Press-Kupplungen

„Cofit PD“ Press-Fittings
mit Leckagefunktion im
unverpressten Zustand,
aus Rotguss,
Presshülse aus Edelstahl,
für „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr

Press-Anschluss mit Außengewinde
roh

16 x 2,0 mm x R 1/2 (10) 153 20 43
16 x 2,0 mm x R 3/8 (10) 153 20 44
20 x 2,5 mm x R 1/2 (10) 153 20 45
20 x 2,5 mm x R 3/4 (10) 153 20 46
20 x 2,5 mm x R 3/8 (10) 153 20 47

Press-Anschluss mit Überwurfmutter
roh

16 x 2,0 mm x G 3/8 ÜM (10) 153 21 41
16 x 2,0 mm x G 3/4 ÜM (10) 153 21 43
20 x 2,5 mm x G 1/2 ÜM (10) 153 21 44
20 x 2,5 mm x G 3/4 ÜM (10) 153 21 45

Press-Anschluss mit Innengewinde

16 x 2,0 mm x Rp 1/2 (10) 153 22 43
20 x 2,5 mm x Rp 1/2 (10) 153 22 45
20 x 2,5 mm x Rp 3⁄4 (10) 153 22 46

Press-Kupplung

16 x 16 mm (10) 153 25 43
20 x 20 mm (10) 153 25 45

Press-Reduzierkupplung

20 x 16 mm (10) 153 26 55

Press-Übergangskupplung

16 x 2,0 mm x 10 mm (10) 153 40 41
16 x 2,0 mm x 12 mm (10) 153 40 42
16 x 2,0 mm x 14 mm (10) 153 40 40
16 x 2,0 mm x 15 mm (10) 153 40 43
16 x 2,0 mm x 16 mm (10) 153 40 44
20 x 2,5 mm x 15 mm (10) 153 40 54
20 x 2,5 mm x 18 mm (10) 153 40 45
20 x 2,5 mm x 22 mm (10) 153 40 46

Universell einsetzbar für Heizung und
Sanitär.

Zulassung:
DIN-DVGW

Für Armaturen mit Innengewindeanschluss

Mit Flachdichtung.
Z. B. für flachdichtende Oventrop Armaturen.

Für den Übergang auf andere Rohrarten
und Armaturen mit Außengewindeanschluss
zum Eindichten.

Für den Übergang von Kupfer-Press-
Systemen und Edelstahl-Press-Systemen
auf „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohre.
Nicht als Lötanschluss geeignet.

„Cofit PD” - złączki prasowano-skrętne
z funkcją zamierzonej nieszczelności w stanie niezaprasowa-
nym,
z brązu,
tulejka prasowana ze stali szlachetnej,
do rur wielowarstwowych „Copipe” 

Złączka prasowano-wkrętna
bez powłoki galwanicznej
16 x 2,0 mm x R 1/2  (10)  153 20 43
16 x 2,0 mm x R 3/8  (10)  153 20 44
20 x 2,5 mm x R 1/2 (10)  153 20 45
20 x 2,5 mm x R 3/4  (10)  153 20 46
20 x 2,5 mm x R 3/8  (10)  153 20 47

Złączka prasowano-skrętna z nakrętką złączną
bez powłoki galwanicznej
16 x 2,0 mm x G 3/8 NZ  (10)  153 21 41
16 x 2,0 mm x G 3/4 NZ  (10)  153 21 43
20 x 2,5 mm x G 1/2 NZ  (10)  153 21 44
20 x 2,5 mm x G 3/4 NZ  (10)  153 21 45

Złączka prasowano-nakrętna
16 x 2,0 mm x Rp 1/2   (10)  153 22 43
20 x 2,5 mm x Rp 1/2   (10)  153 22 45
20 x 2,5 mm x Rp 3/4   (10)  153 22 46

Złączka prasowana
16 x 16 mm  (10)  153 25 43
20 x 20 mm  (10)  153 25 45

Złączka prasowana, redukcyjna
20 x 16 mm  (10)  153 26 55

Złączka przejściowa prasowana
16 x 2,0 mm x 10 mm  (10)  153 40 41
16 x 2,0 mm x 12 mm  (10)  153 40 42
16 x 2,0 mm x 14 mm  (10)  153 40 40
16 x 2,0 mm x 15 mm  (10)  153 40 43
16 x 2,0 mm x 16 mm  (10)  153 40 44
20 x 2,5 mm x 15 mm  (10)  153 40 54
20 x 2,5 mm x 18 mm  (10)  153 40 45
20 x 2,5 mm x 22 mm  (10)  153 40 46
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„Combi-System”

Verp.-Artikel einheit Artikel-Nr. Hinweise

14.c „Cofit PD“
Press-Verbindungstechnik mit Leckagefunktion

Press-Anschlussfittings, Press-Kupplungen

„Cofit PD“ Press-Fittings
mit Leckagefunktion im
unverpressten Zustand,
aus Rotguss,
Presshülse aus Edelstahl,
für „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr

Press-Anschluss mit Außengewinde
roh

16 x 2,0 mm x R 1/2 (10) 153 20 43
16 x 2,0 mm x R 3/8 (10) 153 20 44
20 x 2,5 mm x R 1/2 (10) 153 20 45
20 x 2,5 mm x R 3/4 (10) 153 20 46
20 x 2,5 mm x R 3/8 (10) 153 20 47

Press-Anschluss mit Überwurfmutter
roh

16 x 2,0 mm x G 3/8 ÜM (10) 153 21 41
16 x 2,0 mm x G 3/4 ÜM (10) 153 21 43
20 x 2,5 mm x G 1/2 ÜM (10) 153 21 44
20 x 2,5 mm x G 3/4 ÜM (10) 153 21 45

Press-Anschluss mit Innengewinde

16 x 2,0 mm x Rp 1/2 (10) 153 22 43
20 x 2,5 mm x Rp 1/2 (10) 153 22 45
20 x 2,5 mm x Rp 3⁄4 (10) 153 22 46

Press-Kupplung

16 x 16 mm (10) 153 25 43
20 x 20 mm (10) 153 25 45

Press-Reduzierkupplung

20 x 16 mm (10) 153 26 55

Press-Übergangskupplung

16 x 2,0 mm x 10 mm (10) 153 40 41
16 x 2,0 mm x 12 mm (10) 153 40 42
16 x 2,0 mm x 14 mm (10) 153 40 40
16 x 2,0 mm x 15 mm (10) 153 40 43
16 x 2,0 mm x 16 mm (10) 153 40 44
20 x 2,5 mm x 15 mm (10) 153 40 54
20 x 2,5 mm x 18 mm (10) 153 40 45
20 x 2,5 mm x 22 mm (10) 153 40 46

Universell einsetzbar für Heizung und
Sanitär.

Zulassung:
DIN-DVGW

Für Armaturen mit Innengewindeanschluss

Mit Flachdichtung.
Z. B. für flachdichtende Oventrop Armaturen.

Für den Übergang auf andere Rohrarten
und Armaturen mit Außengewindeanschluss
zum Eindichten.

Für den Übergang von Kupfer-Press-
Systemen und Edelstahl-Press-Systemen
auf „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohre.
Nicht als Lötanschluss geeignet.
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Nazwa wyrobu   Jednostek Nr    Opis
   w opakowaniu katalogowy   
     

Uniwersalne zastosowanie w instalacjach grzew-
czych i sanitarnych.

Dopuszczenie:
DIN-DVGW
Certyfikat PZH, aprobata COBRTI INSTAL.

Gwint zewnętrzny do uszczelnienia,
wg EN 10226.

Gwint wewnętrzny do uszczelnienia,
wg EN 10226.

Np. do podłączenia rur wielowarstwowych „Copipe” 
do zasobników ciepłej wody.

Z uszczelnieniem płaskim.
Np. do płaskouszczelnianej armatury Oventrop.

„Cofit PD”
Technika połączeniowa z funkcją zamierzonej nieszczelności w stanie niezaprasowanym 

Kolanka prasowane 

14
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„Combi-System”

Verp.-Artikel einheit Artikel-Nr. Hinweise

„Cofit PD“ Press-Winkel
mit Leckagefunktion im
unverpressten Zustand,
aus Rotguss,
Presshülse aus Edelstahl,
für „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr

Press-Übergangswinkel mit Außengewinde

16 x 2,0 mm x R 1/2 (10) 153 23 43
16 x 2,0 mm x R 3/8 (10) 153 23 44
20 x 2,5 mm x R 1/2 (10) 153 23 45
20 x 2,5 mm x R 3/8 (10) 153 23 58
20 x 2,5 mm x R 3/4 (10) 153 23 46

Press-Übergangswinkel mit Innengewinde

16 x 2,0 mm x Rp 1/2 (10) 153 24 43
20 x 2,5 mm x Rp 1/2 (10) 153 24 45
20 x 2,5 mm x Rp 3⁄4 (10) 153 24 46

Press-Winkelverschraubung mit Innengewinde

20 x 2,5 mm x Rp 3⁄4 (5) 153 27 45

Universell einsetzbar für Heizung und
Sanitär.

Zulassung:
DIN-DVGW

Außengewinde zum Eindichten,
nach EN 10 226.

Innengewinde zum Eindichten,
nach EN 10 226.

Z.B. zum Anschluss von
„Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohren
an Warmwasserspeichern.

Press-Winkel 90°

16 x 16 mm (10) 153 28 43
20 x 20 mm (10) 153 28 45

Press-Übergangswinkel
mit Überwurfmutter

16 x 2,0 mm x G 3/8 (10) 153 27 51
16 x 2,0 mm x G 1/2 (10) 153 27 52
16 x 2,0 mm x G 3⁄4 (10) 153 27 53
20 x 2,5 mm x G 3⁄4 (5) 153 27 55

Mit Flachdichtung.
Z.B. für flachdichtende Oventrop Armaturen.

14.c „Cofit PD“
Press-Verbindungstechnik mit Leckagefunktion

Press-Winkel

„Cofit PD” - kolanka prasowane
z funkcją zamierzonej nieszczelności w stanie niezaprasowa-
nym,
z brązu,
tulejka prasowana ze stali szlachetnej,
do rur wielowarstwowych „Copipe” 

Kolanko prasowano-wkrętne
16 x 2,0 mm x R 1/2  (10)  153 23 43
16 x 2,0 mm x R 3/8   (10)  153 23 44
20 x 2,5 mm x R 1/2   (10)  153 23 45
20 x 2,5 mm x R 3/8  (10)  153 23 58
20 x 2,5 mm x R 3/4  (10)  153 23 46

Kolanko prasowano-nakrętne
16 x 2,0 mm x Rp 1/2  (10)  153 24 43
20 x 2,5 mm x Rp 1/2  (10)  153 24 45
20 x 2,5 mm x Rp 3/4  (10)  153 24 46

Kolanko prasowano-skrętne
20 x 2,5 mm x Rp 3/4  (5)  153 27 45

Kolanko prasowane
z nakrętką złączną
16 x 2,0 mm x G 3/8  (10)  153 27 51
16 x 2,0 mm x G 1/2  (10)  153 27 52
16 x 2,0 mm x G 3/4  (10)  153 27 53
20 x 2,5 mm x G 3/4  (5)  153 27 55

Kolanko, prasowane 
16 x 16 mm  (10)  153 28 43
20 x 20 mm  (10)  153 28 45
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Verp.-Artikel einheit Artikel-Nr. Hinweise

„Cofit PD“ Press-Winkel
mit Leckagefunktion im
unverpressten Zustand,
aus Rotguss,
Presshülse aus Edelstahl,
für „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr

Press-Übergangswinkel mit Außengewinde

16 x 2,0 mm x R 1/2 (10) 153 23 43
16 x 2,0 mm x R 3/8 (10) 153 23 44
20 x 2,5 mm x R 1/2 (10) 153 23 45
20 x 2,5 mm x R 3/8 (10) 153 23 58
20 x 2,5 mm x R 3/4 (10) 153 23 46

Press-Übergangswinkel mit Innengewinde

16 x 2,0 mm x Rp 1/2 (10) 153 24 43
20 x 2,5 mm x Rp 1/2 (10) 153 24 45
20 x 2,5 mm x Rp 3⁄4 (10) 153 24 46

Press-Winkelverschraubung mit Innengewinde

20 x 2,5 mm x Rp 3⁄4 (5) 153 27 45

Universell einsetzbar für Heizung und
Sanitär.

Zulassung:
DIN-DVGW

Außengewinde zum Eindichten,
nach EN 10 226.

Innengewinde zum Eindichten,
nach EN 10 226.

Z.B. zum Anschluss von
„Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohren
an Warmwasserspeichern.

Press-Winkel 90°

16 x 16 mm (10) 153 28 43
20 x 20 mm (10) 153 28 45

Press-Übergangswinkel
mit Überwurfmutter

16 x 2,0 mm x G 3/8 (10) 153 27 51
16 x 2,0 mm x G 1/2 (10) 153 27 52
16 x 2,0 mm x G 3⁄4 (10) 153 27 53
20 x 2,5 mm x G 3⁄4 (5) 153 27 55

Mit Flachdichtung.
Z.B. für flachdichtende Oventrop Armaturen.

14.c „Cofit PD“
Press-Verbindungstechnik mit Leckagefunktion

Press-Winkel
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Nazwa wyrobu   Jednostek Nr    Opis
   w opakowaniu katalogowy   
     

„Cofit PD”
Technika połączeniowa z funkcją zamierzonej nieszczelności w stanie niezaprasowanym 

Trójniki

Uniwersalne zastosowanie w instalacjach grzew-
czych i sanitarnych.

Dopuszczenie:
DIN-DVGW
Certyfikat PZH, aprobata COBRTI INSTAL.

Gwint wewnętrzny do uszczelnienia,
wg EN 10226.
Odejście gwintowane w trójniku 16 mm nie jest 
przystosowane do złączek skręcanych 1/2".

„Cofit PD” - trójniki
z funkcją zamierzonej nieszczelności w stanie niezaprasowa-
nym,
z brązu,
tulejka prasowana ze stali szlachetnej,
do rur wielowarstwowych „Copipe“ 

Trójnik prasowany
16 x 16 x 16 mm  (10)  153 30 43
20 x 20 x 20 mm  (10)  153 30 45

Trójnik prasowany,
odejście z redukcją
20 x 16 x 20 mm  (10)  153 31 55

Trójnik prasowany,
przelot z redukcją 
20 x 20 x 16 mm  (10)  153 32 55

Trójnik prasowany,
odejście i przelot z redukcją
20 x 16 x 16 mm  (10)  153 33 54

Trójnik prasowany,
odejście rozszerzone
16 x 20 x 16 mm  (10)  153 34 54

Trójnik – prasowane końcówki na przelocie
odejście z gwintem wewnętrznym 
16 x Rp 1/2 x 16 mm  (10)  153 36 43
20 x Rp 1/2 x 20 mm  (10)  153 36 45

14

200914.20

„Combi-System”

Verp.-Artikel einheit Artikel-Nr. Hinweise

14.c „Cofit PD“
Press-Verbindungstechnik mit Leckagefunktion

Press-T-Stücke

„Cofit PD“ T-Stücke
mit Leckagefunktion im
unverpressten Zustand
aus Rotguss,
Presshülse aus Edelstahl,
für „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr

Press-T-Stück

16 x 16 x 16 mm (10) 153 30 43
20 x 20 x 20 mm (10) 153 30 45

Press-T-Stück,
Mittelabgang reduziert

20 x 16 x 20 mm (10) 153 31 55

Press-T-Stück,
Durchgang reduziert

20 x 20 x 16 mm (10) 153 32 55

Press-T-Stück,
Mittelabgang und Durchgang reduziert

20 x 16 x 16 mm (10) 153 33 54

Press-T-Stück,
Mittelabgang erweitert

16 x 20 x 16 mm (10) 153 34 54

Press-Übergangs-T-Stück
mit Innengewinde

16 x Rp 1⁄2 x 16 mm (10) 153 36 43
20 x Rp 1⁄2 x 20 mm (10) 153 36 45

Universell einsetzbar für Heizung und
Sanitär.

Zulassung:
DIN-DVGW

Innengewinde zum Eindichten nach
DIN EN 10226.

16 mm nicht für 1/2" Klemmringanschluss
geeignet.

14

200914.20

„Combi-System”

Verp.-Artikel einheit Artikel-Nr. Hinweise

14.c „Cofit PD“
Press-Verbindungstechnik mit Leckagefunktion

Press-T-Stücke

„Cofit PD“ T-Stücke
mit Leckagefunktion im
unverpressten Zustand
aus Rotguss,
Presshülse aus Edelstahl,
für „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr

Press-T-Stück

16 x 16 x 16 mm (10) 153 30 43
20 x 20 x 20 mm (10) 153 30 45

Press-T-Stück,
Mittelabgang reduziert

20 x 16 x 20 mm (10) 153 31 55

Press-T-Stück,
Durchgang reduziert

20 x 20 x 16 mm (10) 153 32 55

Press-T-Stück,
Mittelabgang und Durchgang reduziert

20 x 16 x 16 mm (10) 153 33 54

Press-T-Stück,
Mittelabgang erweitert

16 x 20 x 16 mm (10) 153 34 54

Press-Übergangs-T-Stück
mit Innengewinde

16 x Rp 1⁄2 x 16 mm (10) 153 36 43
20 x Rp 1⁄2 x 20 mm (10) 153 36 45

Universell einsetzbar für Heizung und
Sanitär.

Zulassung:
DIN-DVGW

Innengewinde zum Eindichten nach
DIN EN 10226.

16 mm nicht für 1/2" Klemmringanschluss
geeignet.
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Nazwa wyrobu   Jednostek Nr    Opis
   w opakowaniu katalogowy   
     

Zastosowanie
Instalacje centralnego ogrzewania z cyrkulacją 
wymuszoną.
Max. ciśnienie i temperatura:
10 bar, 95 ºC.

Do zaworów, zaworów powrotnych „Combi 2, 3 i 
4” oraz niklowanej armatury innych producentów z 
gwintem wewnętrznym ½".

Powierzchnia uszczelniana stożkowo.
Uszczelnienie metal-metal na powierzchni stożko-
wej, np. do rozdzielaczy Oventrop i armatury z gwin-
tem G ¾" pod złączkę skręcaną.

Z uszczelnieniem płaskim.
Np. do płaskouszczelnianej armatury Oventrop.

Z łupiną izolacyjną.

„Cofit PD”
Technika połączeniowa z funkcją zamierzonej nieszczelności w stanie niezaprasowanym 

Złączki prasowane

14

2009 14.21

„Combi-System”

Verp.-Artikel einheit Artikel-Nr. Hinweise

14.c „Cofit PD“
Press-Verbindungstechnik mit Leckagefunktion

Press-Fittings

„Cofit PD“ Press-Fittings
mit Leckagefunktion im
unverpressten Zustand
aus Rotguss,
Presshülse aus Edelstahl,
für „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr

Kreuzungs-Fittings mit Press-Anschluss
aus Messing, roh

16 x 16 x 16 mm 153 46 53
20 x 16 x 16 mm 153 46 54
20 x 16 x 20 mm 153 46 55

Einsatzbereich

Zentralheizungsanlagen
mit Zwangsumwälzung
max. Druck- und Temperaturbelastbarkeit:
10 bar, 95 ºC.

Press-Anschluss mit Außengewinde
aus entzinkungsbeständigem Messing, vernickelt
16 x 2,0 mm x R 3/8 (10) 153 20 62
16 x 2,0 mm x R 1/2 (10) 153 20 63
20 x 2,5 mm x R 1/2 (10) 153 20 65

Press-Anschluss mit Überwurfmutter
aus entzinkungsbeständigem Messing, vernickelt
16 x 2,0 mm x G 3/4 ÜM (10) 153 21 63
20 x 2,5 mm x G 3/4 ÜM (10) 153 21 65

aus entzinkungsbeständigem Messing, vernickelt
16 x 2,0 mm x G 3/8 ÜM (10) 153 21 71
16 x 2,0 mm x G 1/2 ÜM (10) 153 21 72

Für Ventile sowie Verschraubungen
„Combi 2, 3 und 4“ sowie vernickelte
Armaturen anderer Hersteller mit
1/2"-Innengewindeanschluss.

Mit kugelförmiger Dichtfläche.
Metallische Abdichtung gegen konische
Fläche, z. B. für Oventrop Verteiler und
Armaturen mit G 3/4-Klemmringanschluss.

Mit Dämmbox.

Mit Flachdichtung.
Z. B. für flachdichtende Oventrop Armaturen.

OV

„Cofit PD” - złączki prasowane
z funkcją zamierzonej nieszczelności w stanie niezaprasowa-
nym,
z brązu,
tulejka prasowana ze stali szlachetnej,
do rur wielowarstwowych „Copipe“ 

Złączka prasowano-wkrętna
z mosiądzu odpornego na odcynkowanie, niklowana
16 x 2,0 mm x R 3/8  (10)  153 20 62
16 x 2,0 mm x R 1/2 (10)  153 20 63
20 x 2,5 mm x R 1/2  (10)  153 20 65

Złączka prasowano-skrętna, z nakrętką złączną,
z mosiądzu odpornego na odcynkowanie, niklowana
16 x 2,0 mm x G 3/4 NZ  (10)  153 21 63
20 x 2,5 mm x G 3/4 NZ  (10)  153 21 65

z mosiądzu odpornego na odcynkowanie, niklowana
16 x 2,0 mm x G 3/8 NZ  (10)  153 21 71
16 x 2,0 mm x G 1/2 NZ  (10)  153 21 72

Złączka krzyżowa z przyłączami prasowanymi,
z mosiądzu, bez powłoki galwanicznej
16 x 16 x 16 mm   153 46 53
20 x 16 x 16 mm   153 46 54
20 x 16 x 20 mm   153 46 55
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Nazwa wyrobu   Jednostek Nr    Opis
   w opakowaniu katalogowy   
     

Dopuszczenie:
DIN-DVGW
Certyfikat PZH, aprobata COBRTI INSTAL.

Odpowiedni materiał mocujący i izolacyjny dostępny 
w hurtowniach instalacyjnych.
O podłączenia armatury łazienkowej i innych urzą-
dzeń.

Długi.

Krótki.

Wylot do spłuczek (np. w stelażach podtynko-
wych).

Do zatynkowania w ścianę, np. w przypadku 
zewnętrznych punktów poboru.

Z mocowaniem płaskim.

Z mocowaniem giętkim.

Z mocowaniem giętkim.

„Cofit PD”
Technika połączeniowa z funkcją zamierzonej nieszczelności w stanie niezaprasowanym 

Wyloty ścienne, płytki mocujące

14

200914.22

„Combi-System”

Verp.-Artikel einheit Artikel-Nr. Hinweise

14.c „Cofit PD“
Press-Verbindungstechnik mit Leckagefunktion

Wandscheiben, Halterungen, Stopfen

„Cofit PD“
Wandscheiben mit Press-Anschluss
mit Leckagefunktion im
unverpressten Zustand
aus Rotguss,
Presshülse aus Edelstahl,
für „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr

Wandscheibe mit Press-Anschluss, 90°, kurze Bauform
16 x 2,0 mm x Rp 1/2 (10) 153 70 53
20 x 2,5 mm x Rp 1/2 (10) 153 70 55
20 x 2,5 mm x Rp 3/4 (10) 153 70 56

Wandscheibe mit Press-Anschluss, 90°, lange Bauform
16 x 2,0 mm x Rp 1/2 (10) 153 70 43
20 x 2,5 mm x Rp 1/2 (10) 153 70 45

Wandscheibe mit Press-Anschluss, Winkelform
16 x 16 mm x Rp 1/2 (10) 153 71 43
20 x 20 mm x Rp 1/2 (10) 153 71 45

Wandscheibe mit Press-Anschluss, Durchgangsform,
16 x 16 mm x Rp 1/2 (10) 153 72 43
20 x 20 mm x Rp 1/2 (10) 153 72 45
16 x 16 mm x Rp 1/2 (10) 153 72 53
20 x 20 mm x Rp 1/2 (10) 153 72 55

Wanddurchführung mit Press-Anschluss, 90°
mit Befestigungs-Set G 3/4
16 x 2,0 mm x Rp 1/2 (10) 153 73 43
20 x 2,5 mm x Rp 1/2 (10) 153 73 45

UP-Spülkastenwinkel mit Press-Anschluss
mit Befestigungs-Set G 3/4
16 x 2,0 mm x Rp 1/2 (10) 153 74 43

Press-Anschluss mit Innengewinde
mit Verdrehsicherung
16 x 2,0 mm x Rp 1/2 (10) 153 76 43
20 x 2,5 mm x Rp 1/2 (10) 153 76 45

Halterung mit Wandscheiben,
kurze Bauform und Schallschutz
Wandscheibe Stichmaß
16 x 2,0 mm x Rp1/2 80 mm (5) 153 81 84
16 x 2,0 mm x Rp1/2 100 mm (5) 153 81 85
16 x 2,0 mm x Rp1/2 153 mm (5) 153 81 83

16 x 2,0 mm x Rp1/2 153 mm (5) 153 81 86
20 x 2,5 mm x Rp1/2 153 mm (5) 153 81 87
16 x 2,0 mm x Rp1/2 80 mm (5) 153 81 88
16 x 2,0 mm x Rp1/2 100 mm (5) 153 81 89

mit Wandscheiben, lange Bauform und Schallschutz
16 x 2,0 mm x Rp1/2 80 mm (5) 153 81 98
16 x 2,0 mm x Rp1/2 100 mm (5) 153 81 99
16 x 2,0 mm x Rp1/2 153 mm (5) 153 81 96
20 x 2,5 mm x Rp1/2 153 mm (5) 153 81 97

Zulassung:
DIN-DVGW

Befestigungs- und Isoliermaterial ist
im Fachhandel erhältlich.
Zum Anschluss von Apparaten und
Armaturen.

Für lange Bauform.

Für kurze Bauform.

Zum Einputzen in die Wand,
z. B. für Außenzapfstellen.

Mit flacher Halterung.

Mit gekröpfter Halterung.

Mit gekröpfter Halterung.

„Cofit PD” - wyloty ścienne
z funkcją zamierzonej nieszczelności w stanie niezaprasowa-
nym,
z brązu,
tulejka prasowana ze stali szlachetnej,
do rur wielowarstwowych „Copipe”
 

Wylot ścienny kolankowy z przyłączem prasowanym, krótki 
16 x 2,0 mm x Rp 1/2  (10)  153 70 53
20 x 2,5 mm x Rp 1/2  (10)  153 70 55
20 x 2,5 mm x Rp 3/4  (10)  153 70 56

Wylot ścienny kolankowy z przyłączem prasowanym, długi
16 x 2,0 mm x Rp 1/2  (10)  153 70 43
20 x 2,5 mm x Rp 1/2  (10)  153 70 45

Wylot ścienny z przyłączami prasowanymi, kątowy, długi
16 x 16 mm x Rp 1/2  (10)  153 71 43
20 x 20 mm x Rp 1/2  (10)  153 71 45

Wylot ścienny z przyłączami prasowanymi, prosty
16 x 16 mm x Rp 1/2  (10)  153 72 43
20 x 20 mm x Rp 1/2  (10)  153 72 45
16 x 16 mm x Rp 1/2  (10)  153 72 53
20 x 20 mm x Rp 1/2  (10)  153 72 55

Przejście przez ścianę z przyłączem prasowanym
i elementami mocowania G 3/4

16 x 2,0 mm x Rp 1/2  (10)  153 73 43
20 x 2,5 mm x Rp 1/2  (10)  153 73 45

UP-wylot z przyłączem prasowanym
i elementami mocowania G 3/4

16 x 2,0 mm x Rp 1/2  (10)  153 74 43

Przyłącze prasowane z gwintem wewnętrznym
z zabezpieczeniem przed obracaniem się
16 x 2,0 mm x Rp 1/2  (10)  153 76 43
20 x 2,5 mm x Rp 1/2  (10)  153 76 45

Wyloty na płytkach mocujących,

krótkie, z tłumikami drgań
Wyloty               Rozstaw wylotów
16 x 2,0 mm x Rp 1/2     80mm  (5)  153 81 84
16 x 2,0 mm x Rp 1/2   100mm  (5)  153 81 85
16 x 2,0 mm x Rp 1/2   153mm  (5)  153 81 83

16 x 2,0 mm x Rp 1/2  153mm  (5)  153 81 86
20 x 2,5 mm x Rp 1/2  153mm  (5)  153 81 87
16 x 2,0 mm x Rp 1/2    80mm  (5)  153 81 88
16 x 2,0 mm x Rp 1/2  100mm  (5)  153 81 89

długie, z tłumikami drgań
16 x 2,0 mm x Rp 1/2    80mm  (5)  153 81 98
16 x 2,0 mm x Rp 1/2  100mm  (5)  153 81 99
16 x 2,0 mm x Rp 1/2  153mm  (5)  153 81 96
20 x 2,5 mm x Rp 1/2  153mm  (5)  153 81 97
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   w opakowaniu katalogowy   
     

„Cofit S”
Złączki skręcane

Nyple, przejściówki

„Cofit S” - złączki skręcane
do gwintu zewnętrznego (GZ) wg DIN V 3838 (eurokonus)

końcówka z mosiądzu odpornego na odcynkowanie, 
pierścień zaciskowy z mosiądzu, 
nakrętka złączna z mosiądzu, niklowana

14 x 2,0 mm x G 3/4 (NZ) (10) 150 79 54 
16 x 2,0 mm x G 3/4 (NZ) (10) 150 79 55 
17 x 2,0 mm x G 3/4 (NZ) (10) 150 79 59 
18 x 2,0 mm x G 3/4 (NZ) (10) 150 79 58 
20 x 2,5 mm x G 3/4 (NZ) (10) 150 79 60 

końcówka z mosiądzu odpornego na odcynkowanie,
pierścień zaciskowy z mosiądzu, nakrętka złączna
z mosiądzu bez powłoki galwanicznej

14 x 2,0 mm x G 3/4 (NZ) (10) 150 79 74 
16 x 2,0 mm x G 3/4 (NZ) (10) 150 79 75 
20 x 2,5 mm x G 3/4 (NZ) (10) 150 79 80 
26 x 3,0 mm x G 1 (NZ) (10) 150 79 83 
32 x 3,0 mm x G 11/4 (NZ) (10) 150 79 85 

 

„Cofit S” - złączki skręcane
do gwintu wewnętrznego (GW) 
końcówka z mosiądzu odpornego na odcynkowanie, 
pierścień zaciskowy z mosiądzu, 
śruba dociskowa z mosiądzu, niklowana

14 x 2,0 mm x G 1/2 GZ (10) 150 73 54 
16 x 2,0 mm x G 1/2 GZ (10) 150 73 55 

„Cofit S” - nyple
z brązu

niklowane

R 3/8 x G 3/4 GZ   (25) 150 31 61 
R 1/2 x G 3/4 GZ   (25) 150 31 62 
R 3/4 x G 3/4 GZ   (25) 150 31 64 

bez powłoki galwanicznej
DVGW nr DW-8501AT2407, 

R 3/8 x G 3/4 GZ  (25) 150 31 51 
R 1/2 x G 3/4 GZ  (25) 150 31 52 
R 3/4 x G 1 GZ  (10) 150 31 55 
R 1 x G 1 GZ  (10) 150 31 57 
R 1 x G 11/4 GZ  (10) 150 31 56 

„Cofit S” - przejściówki 
DVGW nr DW — 8501AT2407,
z brązu,
z uszczelnieniem płaskim 

G 5/8 GW x G 3/4 GZ (25) 150 30 53 
G 3/4 GW x G 3/4 GZ (25) 150 30 54 
G 1 GW x G 1 GZ (10) 150 30 55 
G 11/4 GW x G 11/4 GZ (10) 150 30 56 

Uniwersalne zastosowanie w instalacjach 
grzewczych lub sanitarnych. 
Do rury wielowarstwowej „Copipe”  i rur z tworzywa 
o identycznych średnicach i podobnym sposobie 
obróbki. 
Przestrzegać wytycznych montażu. 
Do zaworów niklowanych, zaworów powrotnych 
i innej armatury z gwintem zewnętrznym G 3/4, 
uszczelnianych stożkowo i przy pomocy uszczelki 
typu oring. 

Do rozdzielaczy, złączek i kształtek w obiegach 
instalacji i rozdzielaczach. Uszczelnienie stożkowe 
i uszczelki typu oring. 

NZ - nakrętka złączna.

Do grzejnikowych zaworów termostatycznych 
i powrotnych (z gwintem wewnętrznym Rp 1/2) oraz 
połączeń z pierścieniem twardym. 
Dodatkowe uszczelnienie zbędne. 
Brak możliwości stosowania w zaworach typosze-
regu „RF”. 
GZ - gwint zewnętrzny.
GW - gwint wewnętrzny.

Do połączeń rury wielowarstwowej z armaturą 
z gwintem wewnętrznym wg EN 10226. 

Do połączeń rury wielowarstwowej z armaturą 
z gwintem zewnętrznym.

Wyróżnienie: 

Pragotherm Praga
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„Cofit S”
Nyple, kształtki

Kształtki do uniwersalnego zastosowania  
w instalacjach grzewczych i sanitarnych.

Stosowane przy łączeniu rur miedzianych, stalo-
wych, tworzywowych, ze stali cienkościennej 
i wielowarstwowych, z pomocą złączek skręcanych 
z nakrętką złączną 3/4".

Powierzchnia styku stożkowa i cylindryczna, 
uszczelniana metal - metal i uszczelka oring.

GZ - gwint zewnętrzny.
G   - gwint.

Do bezkolizyjnego krzyżowania przewodów instala-
cji, w połączeniu z trójnikiem nr kat. 150 45 54.

Np. do łączenia rur wielowarstwowych „Copipe” 
z armaturą podtynkową.

„Cofit S” - nyple i kształtki
z brązu:
do rozdzielaczy etażowych i pionów

Nypel podwójny 
G 3/4 GZ x G 3/4 GZ (25) 150 40 54 
G 1 GZ x G 1 GZ (10) 150 40 55 
G 11/4 GZ x G 11/4 GZ (10) 150 40 56 

redukcyjny
G 1 GZ x G 3/4 GZ (10) 150 40 64 
G 11/4 GZ x G 1 GZ (10) 150 40 65 
G 11/4 GZ x G 3/4 GZ (10) 150 40 66 

Przejściówki nakrętno-wkrętne
G 3/4 GZ x Rp 1/2  (25) 150 41 53 
G 3/4 GZ x Rp 3/4  (25) 150 41 54 
G 1 GZ x Rp 1  (10) 150 41 55 
G 11/4 GZ x Rp 11/4  (10) 150 41 56 

Trójniki
z gwintem zewnętrznym
a  b   c
G 3/4 x G 3/4 x G 3/4    (10) 150 45 54 
G 1 x G 1  x G 1    (10) 150 45 55 
G 11/4 x G 11/4 x G 11/4    (5) 150 45 56 

redukcyjne
a  b   c
G 1 x G 1 x G 3/4    (10) 150 45 63 
G 1 x G 3/4 x G 1    (10) 150 45 64 
G 1 x G  3/4 x G 3/4    (10) 150 45 65 
G 3/4 x G 1 x G 3/4    (10) 150 45 52 

G 11/4 x G 11/4 x G 1    (5) 150 45 71 
G 11/4 x G 1 x G 11/4    (5) 150 45 66 
G 11/4 x G 1 x G 1    (5) 150 45 67 
G 1 x G 11/4 x G 1    (5) 150 45 72 

G 11/4 x G 11/4 x G 3/4    (5) 150 45 69 
G 11/4 x G 3/4 x G 11/4    (5) 150 45 68 
G 11/4 x G 3/4 x G 3/4    (5) 150 45 70 
G 3/4 x G 11/4 x G 3/4    (5) 150 45 53 

G 11/4 x G 1 x G 3/4    (5) 150 45 73 
G 11/4 x G 3/4 x G 1    (5) 150 45 74 
G 1 x G 11/4 x G 3/4    (5) 150 45 75 

Trójnik w formie mostka 
z gwintem zewnętrznym
G 3/4 x G 3/4 x G 3/4    (5) 150 47 54 

Krzyżak z mosiądzu
G 1 x G 1 x G 3/4 x G 3/4 (10) 150 55 65 
G 11/4 x G 11/4 x G 3/4 x G  3/4 10) 150 55 66 
G 11/4 x G 1 x G 3/4 x G 3/4 (10) 150 55 67 

Kolanko 
G 3/4 GZ x G  3/4 GZ (10) 150 44 54 
G 1 GZ x G 1 GZ (10) 150 44 55 
G 11/4 GZ x G 11/4 GZ (10) 150 44 56 

Kolanko nakrętno - wkrętne 
G 3/4 GZ x Rp 1/2   (10) 150 43 53 
G 3/4 GZ x Rp 3/4   (10) 150 43 54 
G 1 GZ x Rp 1     (10) 150 43 55 
G 1 1/4 GZ x Rp 11/4   (5) 150 43 56 

Złączka kolankowa 
G 3/4 GZ x R 1/2  (10) 150 43 63 
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„Cofit S”
Wyloty ścienne

Płytki mocujące

  14.15

Do połączenia armatury łazienkowej.

Mocowania i materiały izolacyjne dostępne są 
w sklepach specjalistycznych.

GZ - gwint zewnętrzny.

Wylot do spłuczek zabudowanych w stelażach 
podtynkowych.

Z mocowaniem płaskim .

Z mocowaniem płaskim . 

Z mocowaniem giętym. 

„Cofit S” - wyloty ścienne 
z brązu

Wylot ścienny kolankowy

G 3/4 GZ x Rp 1/2 (25) 150 60 53 
G 3/4 GZ x Rp 3/4 (25) 150 60 54 

Wylot ścienny (przelotowy), kątowy
 
G 3/4 x  Rp 1/2 x G 3/4 GZ (25) 150 61 53  

Wylot ścienny (przelotowy), prosty

G 3/4 x Rp 1/2 x G 3/4 GZ (25) 150 62 53 

Przejście przez ścianę 90°,
z zestawem mocującym G 3/4

G 3/4 GZ x Rp 1/2 (5) 150 65 53 

UP - wylot z elementami mocowania G 3/4

G 3/4 x GZ x Rp 1/2  (10) 150 66 53 

„Cofit S” płytki mocujące z wylotami, 
 wyloty        rozstaw wylotów
G 3/4 GZ x Rp 1/2 80 mm (10) 150 60 73 

G 3/4 GZ x Rp 1/2 100 mm (10) 150 60 75 

G 3/4 GZ x Rp 1/2 80 mm (10) 150 61 76
G 3/4 GZ x Rp 1/2 100 mm (10) 150 61 77 
G 3/4 GZ x Rp 1/2 153 mm (10) 150 61 78 

Atrapa podtynkowa
z tworzywa sztucznego

G 1/2 GZ    (50) 150 60 92  
 
G 3/4 GZ    (50) 150 60 93 
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Uszczelnienie stożkowe metal na metal i oring.
Do stosowania w połączeniu ze złączkami skrę-
canymi „Cofit S” i „Ofix” lub złączkami prasowa-
nymi „Cofit P” z nakrętkami złącznymi (stożkowo 
uszczelnianymi).

Do rozbudowy rozdzielacza sanitarnego o jedno 
przyłącze.

Zamocowanie przy pomocy opaski zaciskowej.
Do zamontowania rozdzielacza instalacji sanitarnej 
w szafce lub na ścianie. 
Izolacja dźwiękochłonna wg DIN 4109. 

Głębokość szafki: 110-145 mm
Wysokość szafki: 350 mm

Max. 6-cio wylotowy rozdzielacz bez wodomierza 
lub potrójny z wodomierzem.

Max. 10-cio wylotowy rozdzielacz bez wodomierza 
lub 7-mio wylotowy z wodomierzem.
 

Rozdzielacze do instalacji sanitarnych „Multidis R”,
z brązu, samouszczelniające
DN 20 3/4"  (2) 420 04 53  

Osprzęt

Kolanko 90°
z brązu
G 3/4 GZ  x Rp 3/4  (10) 150 43 54 

Końcówka rozdzielacza  G 3/4   140 06 92 
(bez rys.)

Jarzmo rozdzielacza

ze stali ocynkowanej  420 10 71 

Szafka rozdzielcza
ze stali ocynkowanej
Ramy i drzwiczki lakierowane na biało
Wyjmowana przesłona

Szerokość wewnętrzna:   400 mm  420 10 81 

Szerokość wewnętrzna:   600 mm   420 10 82

Rozdzielacze
Osprzęt
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Do mocowania rury do wylewki betonowej.

Do mocowania zaizolowanej rury do wylewki beto-
nowej.

Gwint M 6.
Do zamocowania rury na ścianie.

Np. do ogrzewania podłogowego, do ochrony rury 
w miejscu:
- wyjścia z estrichu
- wejścia do estrichu
- skrzyżowania ze szczeliną dylatacyjną.

Średnica zewnętrzna rozety:
56 mm.

Elementy mocujące do rur wielowarstwowych
„Copipe”

Dyble kotwiące, pojedyncze,
z tworzywa

do rur do 32 mm
(średnica zewnętrzna) (50) 150 90 91 

Dyble kotwiące, dwustronne,
z tworzywa

do rur do 32 mm
(średnica zewnętrzna) (50) 150 90 92 

Dyble kotwiące „Maxi”, pojedyncze,
z tworzywa

do rur izolowanych
do 55 mm (średnica zewnętrzna)
  (50) 150 90 93 

Obejma rurowa, pojedyncza,
z tworzywa

do rur o średnicy zewnętrznej

14 mm  (100) 150 91 51 
16 mm  (100) 150 91 52 
20 mm  (100) 150 91 53 

Akcesoria 
do rury wielowarstwowej „Copipe”

Rura ochronna z LDPE
300 mm, falista  150 11 84 

Rozeta maskująca, pojedyncza,
z tworzywa

do rur o średnicy zewnętrznej
14 mm  (100) 150 96 61 
16 mm  (100) 150 96 62 

Rozeta z tworzywa sztucznego,
płaska,
rozstaw osi 50 mm

otwory
14 mm   101 66 72 
16 mm   101 66 74 

„Cofit”
Osprzęt
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Do prostopadłego przycinania rury 
wielowarstwowej „Copipe”.
Jedno narzędzie do wielu średnic rur.

Zapasowy krążek tnący w uchwycie.

Do obcinaka 150 95 80.

Do obcinaka 150 95 89.

Do kalibrowania i gradowania rur wielowarstwo-
wych OVENTROP typu „Copipe”.
Przez kalibrowanie i sfazowanie rur zagwarantowa-
ne będą optymalne warunki montażu złączek 
skręcanych uszczelnianych oringiem.

Narzędzia do obróbki rury 
wielowarstwowej „Copipe”

Obcinak do rur
ze specjalnym krążkiem tnącym

do średnicy max 40 mm  150 95 80 
krążek tnący jako
część zamienna    150 95 88
 
do średnicy max 63 mm  150 95 89 
krążek tnący jako
część zamienna    150 95 93 

Nożyce do rur
do średnicy 20 mm,
z obcinaczem do rury osłonowej  150 95 67 

Nóż zamienny do rury głównej  150 95 68 
Nóż zamienny do rury osłonowej  150 95 69 

Narzędzie
do gradowania i kalibrowania
Rdzenie ze stali szlachetnej, nierdzewne
do rury  14  x 2,0 mm  150 95 94 
do rury  16  x 2,0 mm
do rury  20  x 2,5 mm
do rury  26  x 3,0 mm
do rury  32  x 3,0 mm

do rury  14  x 2,0 mm  150 95 96 
do rury  16  x 2,0 mm
do rury  18  x 2,0 mm
do rury  20  x 2,5 mm
do rury  26  x 3,0 mm

do rury  40 x 3,5 mm   151 95 93 

Obierak do gradowania i obierania
Noże z hartowanej stali szlachetnej, nierdzewnej
do rury  40 x 3,5 mm   151 95 95 

Uchwyt do obieraka   151 95 96 

Narzędzie 
do gradowania i kalibrowania

do rury  50  x 4,5 mm  151 95 98 
do rury  63  x 6,0 mm  151 95 99 

Rdzenie zamienne 
do narzędzi
do gradowania i kalibrowania nr kat. 150 95 94, 150 95 96
Rdzeń ze stali szlachetnej, nierdzewnej

do rury  14  x 2,0 mm  150 95 70 
do rury  16  x 2,0 mm  150 95 71 
do rury  20  x 2,5 mm  150 95 73 
do rury  26  x 3,0 mm  150 95 74 
do rury  32  x 3,0 mm  150 95 75 

„Copipe”
Narzędzia
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Rdzenie do kalibrowania i gradowania z uchwytem 
pod klucz 6-kątny SW9.

Rdzenie do kalibrowania i gradowania mogą być 
używane z zakrętarką akumulatorową z obrotami 
maks. 500/min.

Rdzenie do kalibrowania i gradowania z uchwytem 
pod klucz 6-kątny SW9.
.

Z gniazdem 6-kątnym SW9.

Zapobiega przełamywaniu i wypaczaniu się rury 
przy ręcznym nadawaniu kształtu w ciasnym pro-
mieniu gięcia.
Do gięcia rury wielowarstwowej 
w promieniu < 5 x Da. 

Do łatwego gięcia rur w równym promieniu, do rur o 
średnicach zewnętrznych od 14 do 26 mm; mecha-
niczne przenoszenie siły.
Do większych średnic stosować np.
Tube Bender Maxi firmy Rothenberger.

14
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„Combi-System”

Artikel Artikel-Nr. Hinweise

14.g „Copipe“ Werkzeuge

Verhindert Einfallstellen und ein Abknicken
der Rohre, vor allem beim Erstellen enger
Biegeradien von Hand.

Zum Biegen der Mehrschicht-Verbundrohre
in Radien kleiner 5 x Da.

Zum einfachen Erstellen gleichmäßiger
Biegeradien für Rohraußendurchmesser von
14 bis 26 mm, mechanische Kraftübertragung.

Biegewerkzeuge für größere Rohrdurch-
messer sind im Fachhandel erhältlich,
z. B. Tube Bender Maxi der Fa. Rothenberger.

Biegefeder
aus Edelstahl, rostfrei
Länge 600 mm

für Rohre 14 x 2,0 mm 150 95 61
für Rohre 16 x 2,0 mm 150 95 62
für Rohre 20 x 2,5 mm 150 95 63

Biegewerkzeug
für Rohre mit Außendurchmesser
14, 16, 18, 20 und 26 mm 150 95 91

Entgrat- und Kalibrierwerkzeuge mit
Aufnahme Sechskant SW9.

Entgrat- und Kalibrierwerkzeuge geeignet für
Verwendung mit Akku-Schrauber bis zu einer
Drehzahl von max. 500 Umdrehungen/min.

Entgrat- und Kalibrierwerkzeuge mit
Aufnahme Sechskant SW9.

mit Aufnahme Sechskant SW9

Werkzeugkoffer Entgraten/Kalibrieren
aus Kunststoff 151 95 90

Inhalt:
Entgrat- und Kalibrierwerkzeuge aus
vergütetem, rostfreiem Edelstahl mit
Schutzhaube aus verzinktem Stahl
für Rohre 14 x 2 mm
für Rohre 16 x 2 mm
für Rohre 18 x 2 mm
für Rohre 20 x 2,5 mm
für Rohre 26 x 3 mm
für Rohre 32 x 3 mm
für Rohre 40 x 3,5 mm
Handgriff

Entgrat- und Kalibrierwerkzeug
vergütetem, rostfreiem Edelstahl mit
Schutzhaube aus verzinktem Stahl

für Rohre 17 x 2 mm 151 95 89
für Rohre 20 x 2 mm 151 95 91

Handgriff 151 95 92
für Entgrat- und Kalibrierwerkzeug

Inhalt: 151 95 94
Entgrat- und Kalibrierwerkzeuge
aus vergütetem, rostfreiem Edelstahl
mit Schutzhaube aus verzinktem Stahl

für Rohre 16 x 2 mm
für Rohre 20 x 2,5 mm
für Rohre 26 x 3 mm
Handgriff

Walizka z narzędziami do gradowania i kalibrowania,
z tworzywa 151 95 90

Zawartość:
Rdzenie do gradowania i kalibrowania
z ulepszonej, nierdzewnej stali szlachetnej 
z osłonami ze stali ocynkowanej
do rury 14 x 2 mm
do rury 16 x 2 mm
do rury 18 x 2 mm
do rury 20 x 2,5 mm
do rury 26 x 3 mm
do rury 32 x 3 mm
do rury 40 x 3,5 mm
Uchwyt

Zawartość:  151 95 94
Rdzenie do gradowania i kalibrowania
z ulepszonej, nierdzewnej stali szlachetnej 
z osłonami ze stali ocynkowanej do rury 16 x 2 mm
do rury 20 x 2,5 mm
do rury 26 x 3 mm
uchwyt

Rdzeń do gradowania i kalibrowania
z ulepszonej, nierdzewnej stali szlachetnej 
z osłoną ze stali ocynkowanej
do rury 17 x 2 mm  151 95 89
do rury 20 x 2 mm  151 95 91

Uchwyt  151 95 92
Do rdzeni do gradowania i kalibrowania

Sprężyna zginająca
ze stali nierdzewnej
długość 600 mm
do rury 14 x 2,0 mm  150 95 61
do rury 16 x 2,0 mm  150 95 62
do rury 20 x 2,5 mm  150 95 63

Narzędzie zginające
do rur o średnicach zewnętrznych
14, 16, 18, 20 i 26 mm  150 95 91

„Copipe”
Narzędzia
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Do kontrowania złączek rurowych przy skręcaniu złą-
czy.

Ułatwia montaż połączeń ze złączkami z gwintem G ¾ 
względnie G 1 (gwint zewnętrzny). 
Do złączek 11/4 z gwintem zewnętrznym względnie do 
dociągnięcia nakrętki G 1 o wymiarach 26 x 3 mm.

Do skręcania złączek skręcanych.

Pasuje do bębna 151 94 60.

Z wysięgnikiem do montażu prostownicy 
151 94 61.

Pasuje do adaptera 151 94 65 i uchwytu stołowego 
151 94 66

Do montażu prostownicy nr kat.
151 94 62 na bębnie nr kat. 151 94 60.

Do montażu prostownicy nr kat. 151 94 62 na stole 
warsztatowym.

14
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Rohrrichtwerkzeug
für „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohre
16–26 mm 151 94 61

Passend für Abrollhaspel 151 94 60.

Abrollhaspel
in Verbindung mit Rohrrichtwerkzeug
151 94 61 für „Copipe“ Mehrschicht-
Verbundrohre 16–26 mm 151 94 60

Mit Vorrichtung zur Aufnahme des
Rohrrichtwerkzeuges 151 94 61.

Rohrrichtwerkzeug
für „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohre
14–26 mm 151 94 62

Passend für Adapter und Tischmontagesatz.

Adapter
für Rohrrichtwerkzeug
und Abrollhaspel 151 94 65

Für die Montage des Rohrrichtwerkzeuges
151 94 62 an der Abrollhaspel 140 20 96.

Tischmontagesatz
für Rohrrichtwerkzeug 151 94 66

Für die Montage des Rohrrichtwerkzeuges
151 94 62, z. B. an einer Werkbank oder
einem Tisch.

14.g „Copipe“ Werkzeuge

Zum Gegenhalten der Fittings. Erleichtert die
Montage der Klemmringverschraubungen.

Für Fittings mit G 3/4- bzw.
G 1-Außengewindeanschluss.

Für Fittings mit G 11/4-Außengewinde-
anschluss bzw. zum Festziehen der
G1-Überwurfmutter der Dimension 26 x 3 mm.

Für die Montage der
Klemmringverschraubungen.

Halteschlüssel
aus Aluminium

SW 24/30 150 95 85

SW 36/37 150 95 86

Ringschlüssel
SW 30/32 140 10 91

Klucz kontrujący
z aluminium

SW 24/30  150 95 85

SW 36/37  150 95 86

Klucz okrągły
SW 30/32  140 10 91

Prostownica
do rury wielowarstwowej „Copipe“
16–26 mm  151 94 61

Bęben do rozwijania 
rur wielowarstwowych
„Copipe“ 16–26 mm  151 94 60

Prostownica
do rury wielowarstwowej „Copipe“
14–26 mm  151 94 62

Adapter
do prostownicy
i bębna do rozwijania rury  151 94 65

Uchwyt stołowy
do prostownicy  151 94 66

„Copipe”
Narzędzia
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Prasa,
do złączek prasowanych „Cofit P”
i rur wielowarstwowych „Copipe”

Prasa elektryczna (230 V) 
(w metalowej walizce)  151 94 80 
   

Prasa z baterią akumulatorową (12 V)
(w metalowej walizce)   151 94 75
Prostownik   
Akumulator 12 V/2,0 Ah

Prostownik  151 94 86
   

Akumulator  151 94 87 
12 V/2,0 Ah  

Prasa ręczna
do „Cofit P” 16, 20 i 26 mm  151 94 82 

Walizka specjalistyczna  151 94 90 
metalowa
Zawartość:
-  szczęki zaciskające 16, 20, 26, 32 mm
-  obcinak do rur 
-  uniwersalne narzędzie do gradowania i kalibrowania 

Szczęki zaciskające
typ H 14 A, do rur Ø 14 mm  151 94 89* 
typ H 16 A, do rur Ø 16 mm   151 94 91 
typ H 20 A, do rur Ø 20 mm   151 94 92 
typ H 26 A, do rur Ø 26 mm   151 94 93 
typ H 32 A, do rur Ø 32 mm  151 94 94 

typ H 40 A (2G), do rur Ø 40 mm  151 94 95 

typ H 40 A (4G), do rur Ø 40 mm  151 94 96 

Szczęki zaciskające  151 94 97 
(w metalowej walizce)
do rur Ø 40 mm

Szczęki zaciskające
do rur Ø 50 mm  151 94 45

Szczęki zaciskające
do rur Ø 63 mm  151 94 46 

W walizce znajdują się wnęki dla 6-ciu szczęk 
zaciskających. 

Pojedyncze urządzenia jako części zamienne 
(bez metalowej walizki i wyposażenia) dostępne 
na zapytanie. 

Pojedyncze urządzenia jako części zamienne 
(bez metalowej walizki i wyposażenia) dostępne 
na zapytanie. 

Do kompletowania ze szczękami prasującymi:
Nr art. 151 94 91 (Ø 16 mm) 
Nr art. 151 94 92 (Ø 20 mm) 
Nr art. 151 94 93 (Ø 26 mm) 
z dwoma dodatkowymi nawiertami do uchwytu. 

Stosowane z prasami: elektryczną (230V) i akumu-
latorową (12V) firmy Oventrop. Szczęki zaciskają-
ce współpracują również z prasami następujących 
firm: Geberit - typ PWH75, Klauke - typy UAP2, 
UP2EL, Mannesmann/ Novopress - typy: EFP2, 
ECO1, AFP2, ACO1, Polytherm, Rems, Roller, 
Rothenberger, Uponor/Unicor, Velta, Viega - typ 2.

Stosowane z prasami: elektryczną (230V) i aku-
mulatorową (12V) firmy Oventrop, jak również z 
prasami następujących firm: Geberit typ PWH75, 
Klauke - typ UAP2, Mannesmann/ Novopress 
- typy EFP2, ECO1,  AFP2, ACO1, Rems, Viega 
- typ 2.
 
Współpracują z prasą akumulatorową Oventrop 
(12V), a także z prasami innych firm: Klauke - typ 
UAP2, Uponor/Unicor, Typ UP75.

„Cofit P”
Narzędzia i urządzenia prasujące

Akcesoria
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Mini prasa 9,6 V  151 96 80
w walizce plastikowej
Prostownik
Akumulator 9,6 V/1,3 Ah

Prostownik  151 96 86
   

Akumulator  151 96 87
9,6 V/1,3 Ah  

Szczęki zaciskające
do miniprasy

do rur Ø 16 mm   151 96 91
do rur Ø 20 mm   151 96 92
do rur Ø 26 mm   151 94 93
do rur Ø 32 mm   151 94 94

Do kompletowania ze szczękami prasującymi:
Nr kat. 151 96 91 (Ø 16 mm) 
Nr kat. 151 96 92 (Ø 20 mm) 
Nr kat. 151 96 93 (Ø 26 mm) 
Nr kat. 151 96 94 (Ø 32 mm) 

Pojedyncze urządzenia jako części zamienne 
(bez walizki) dostępne na zapytanie.

Do miniprasy  9,6V
(Nr kat. 151 96 80).

„Cofit P”
Narzędzia i urządzenia prasujące

Osprzęt


