1.e Ventile
"“ﬂ““'“p Thermostate, Ventile , Baureihe AV 9%
Stellantriebe und Armaturen Ventile ,,Baureihe AV 9“ (Pressanschluss)
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Artikel 1K 2K . Artikel-Nr Hinweise
P-Abw.  P-Abw,  °nheit
Ventile ,,Baureihe AV 9“ Ventile fiir Thermostate
stufenlose Voreinstellung Gewindeanschluss M 30 x 1,5
Messing, vernickelt
Eckventil
Einsatzbereich
DN 10 0,35 0,67 (25) 118 37 03* Zweirohr-Zentralheizungsanlagen mit
DN 15 0,35 0,67 (25) 118 37 04* Zwangsumwaélzung;
DN 20 0,35 0,67 (25) 11837 06* Max. Betriebsdruck pg: 10 bar (PN 10)
DN 25 0,35 0,67 (10) 118 37 08* Betriebstemperatur tg: 2 °C bis 120 °C
(kurzzeitig bis 130 °C) unabhéngig von der
Beiheizungsart.
Durchgangsventil
Die Voreinstellung erfolgt mittels Voreinstell-
DN 10 0,35 0,67 (25) 118 38 03* schliissel Artikel-Nr. 118 39 62 oder Schlissel
DN 15 0,35 0,67 (25) 118 38 04* SW 13 oder Heimeier Einstellschlissel.
DN 20 0,35 0,67 (25) 118 38 06*
DN 25 0,35 0,67 (10) 118 38 08* Die ,Baureihe AV 9“ eignet sich nicht far
Heizungsanlagen mit Dampf.
Vorlauf-Axialventil
Bei allen Ventilen sind die Ventileinsatze mittels
DN 10 0,35 0,67 (25) 11839 03* »,Demo-Bloc” Seite 1.70, ohne Entleeren der
DN 15 0,35 0,67 (25) 118 39 04* Anlage, austauschbar.
DN 20 0,35 0,67 (25) 118 39 06*
Alle Ventile von DN 10 bis DN 20 eignen sich
Winkel-Eckventil fur die Installation mit Kupferrohren.
Klemmringverschraubungen Seite 1.100,
DN 10 0,35 0,67 (25) 11834 70* Stitzhilsen Seite 1.102.
:Sllr\]lkfo 0,35 0,67 (25) 11834 71* Achtung: Beflllen und Entleeren der Anlage
Rechts bevor die Ventile eingestellt sind und der
Thermostat montiert ist.
* Pressanschluss:
e B s E ot
* 57, , Edelstahlrohr
geNc:]fs 0,35 0,67 (25 1183473 nach DIN EN 10088/ DVGW GW 541 und

Ventile ,Baureihe AV 9% (Pressanschluss)
stufenlose Voreinstellung

mit Pressanschluss fiir Kupfer-, Edelstahl-
und C-Stahlrohr @ 15 mm

Eckventil

DN 15 0,35 0,67 (25) 11837 75*
Durchgangsventil

DN 15 0,35 0,67 (25) 118 38 75*
Voreinstellschlissel (10) 118 39 62*

far ,Baureihe AV 9¢

diinnwandiges C-Stahlrohr nach DIN EN
10305. Die Pressanschlisse sind unverpresst
undicht. Zum Verpressen ausschlieBlich
Pressbacken mit den Originalkonturen SANHA
(SA), Geberit-Mapress (MM) oder Viega
(Profipress) in der passenden GroBe
verwenden. Die Verarbeitung muss gemas der
Einbauanleitung erfolgen.

Alle Ventile der ,Baureihe AV 9“ haben eine
weiBe Bauschutzkappe, mit 3 stirnseitigen
Stegen.

Links Rechts
Thermostate ab Seite 1.06.

Mit Hilfe der Markierung auf dem Sechskant
des Ventileinsatzes kann der Voreinstellwert
positioniert werden.

Der Voreinstellschlissel paBt nur in eine
Position.

Die Voreinstellung kann auch alternativ mit dem
Schlissel SW 13 vorgenommen werden.
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