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„DynaTemp 100/16“

Ausschreibungstext:
Oventrop „DynaTemp 100/16“ zur individuellen Raumtemperatur-
regelung über LAN-Netzwerke. Applikationsrouter mit vorinstal-
lierter Software und 16 Ausgängen zur Ansteuerung von z.B.
Oventrop Thermostaten „Uni LHZ“. Mit Zustandsanzeige der
Ausgänge durch integrierte LED’s.
Mit integriertem Funkempfänger für „SecuSignal-Fenstergriffe“ der
Fa. HOPPE und für solarbetriebene Fensterkontakte (Reed-Kon-
takte) zur Einbindung der Fensterstellung – geöffnet/geschlossen
– in die Raumtemperaturregelung.
Die Spannungsversorgung erfolgt über das beiliegende Netzteil. 

Art.-Nr.:
115 30 16 „DynaTemp 100/16“ Applikationsrouter mit 16 Aus-

gängen

115 03 00 Thermostat „Uni LHZ“ mit elektrischer Temperatur-
absenkung, ohne Nullstellung

— „SecuSignal-Fenstergriffe“,
HOPPE AG, Am Plausdorfer Tor 13,
D-35260 Stadtallendorf

Funktion:
Oventrop „DynaTemp 100/16“ ermöglicht in Verbindung mit z.B.
Oventrop Thermostaten „Uni LHZ“ mit integrierter elektrischer
Absenkfunktion oder Oventrop elektrischen Raumthermostaten
24 V mit Stellantrieben eine individuell programmierbare, zeitge-
steuerte Einzelraum-Temperaturregelung. Die Basis bildet ein
Applikationsrouter, der in neu errichtete oder auch in bestehende
LAN-Netzwerke eingebunden wird.
Die „DynaTemp“-Software läuft auf dem Router, auf die über den
Internetbrowser an jedem im Netzwerk angeschlossenen PC
zugegriffen werden kann. Durch Eingabe der IP-Adresse des
Routers im Browser wird eine Web-Oberfläche aufgerufen, auf
der die Absenkzeiträume eingegeben werden. Die Absenkzeiten
können individuell für jeden Raum und für jeden Wochentag pro-
grammiert werden.
Soll ein Raum außerhalb dieser Zeit geheizt werden, kann auch
von außen über das Internet auf die Webseite zugegriffen werden
und die Absenkphase für eine bestimmte Zeit aufgehoben wer-
den.
Die Software bietet darüber hinaus die Möglichkeit einer integrier-
ten Benutzerverwaltung. Hierin werden die Zugriffsrechte den
einzelnen Benutzern zugeordnet.

Zusätzlich können über den integrierten Funkempfänger,basie-
rend auf der EnOcean-Funktechnologie, die Signale der „Secu-
Signal-Fenstergriffe“ der Fa. HOPPE und der slolarbetriebenen
Fensterkontakte verarbeitet werden. Der Router wertet die Signa-
le aus und ordnet sie den einzelnen Ausgängen zu. Damit wird bei
geöffnetem Fenster die Absenkung des Thermostaten aktiviert.
Gleichfalls wird die aktuelle Fensterstellung auf der Web-Ober-
fläche angezeigt und kann somit jederzeit abgefragt werden.

Die Temperaturabsenkung in Kombination mit Thermostaten „Uni
LHZ“ erfolgt durch die Ansteuerung des integrierten elektrischen
Widerstandes durch den Applikationsrouter. Durch die Erwär-
mung des Fühlerelementes bei Stromfluss kann eine Temperatur-
absenkung des Raumes von bis zu 7 K erzielt werden. Die real
erreichbare Absenkung hängt im wesentlichen vom Wärme-
dämmzustand des Gebäudes ab.
Die Arbeitsweise entspricht der eines gewöhnlichen Thermosta-
ten. Im Normalbetrieb regelt der Thermostat ohne Hilfsenergie die
eingestellte Temperatur.
In Verbindung mit elektrischen Raumthermostaten 24 V wird der
separate Eingang zur Temperaturabsenkung durch den „Dyna-
Temp 100“ – Router angesteuert und dadurch die Raumtem-
peratur um ca. 5 K abgesenkt.
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Datenblatt

Opis:
System „DynaTemp 100/16“ Oventrop współpracujący z siecią 
komputerową może być zastosowany do regulacji temperatury  
w pomieszczeniach budynku. Wstępnie zaprogramowany router 
aplikacyjny z 16-toma portami steruje pracą termostatów „Uni LHZ“ 
Oventrop. Zintegrowane diody  LED wskazują aktualny status każ-
dego z portów. 
Router posiada odbiornik sygnału radiowego „SecuSignal “ gene-
rowanego przez klamki okienne firmy Hoppe lub przez zasilane
solarnie  styki okienne (Reed-Kontakte), co pozwala na uwzględ-
nienie informacji o otwarciu okna w systemie regulacji temperatury 
wewnętrznej.
Router dostarczany jest wraz zasilaczem.
Nr kat.:
115 30 16 - „DynaTemp 100/16“  router aplikacyjny, 16 portów 
115 03 00 -  Termostat „Uni LHZ“ z funkcją termooporowego ob-

niżenia temperatury, bez pozycji „zero“
------------------   „SecuSignal“ – klamki okienne firmy HOPPE AG,  

w ofercie firm produkujących okna lub okucia okienne

Działanie:
Router „DynaTemp 100/16“ Oventrop współpracujący z termosta-
tami Oventrop „Uni LHZ“ wyposażonymi w funkcję termooporowe-
go obniżenia temperatury lub termostatami elektrycznymi 24V i na-
pędami nastawczymi umożliwia programowaną w czasie regulację 
temperatury w pojedynczych pomieszczeniach. Podstawowym 
składnikiem systemu jest router aplikacyjny przyłączany do nowo-
układanej bądź istniejącej sieci komputerowej.
Wgrany fabrycznie do routera program do obsługi systemu może 
być udostępniony za pośrednictwem przeglądarki internetowej 
każdemu komputerowi podłączonemu do sieci. Po wpisaniu do 
przeglądarki adresu IP routera otwierana jest witryna umożliwiają-
ca programowanie systemu. Czasy obniżenia (osłabienia) tempe-
ratury mogą być programowane dla każdego pomieszczenia i dla 
każdego dnia tygodnia.
System posiada możliwość zdalnego „zawieszania“ części pro-
gramu w celu ogrzania któregoś z pomieszczeń - niezależnie od 
ustawień wstępnych.
Program posiada funkcję zarządzania prawami dostępu umożli-
wiającą określenie listy użytkowników uprawnionych.
Sygnały radiowe „SecuSignal“ generowane przez klamki okien-
ne firmy Hoppe lub przez zasilane solarnie  styki okienne (Reed-
-Kontakte) są zbierane przez wbudowany odbiornik i przetwarzane 
przez program sterujący pracą termostatów. System wykorzystuje 
technologię krótkodystansowej transmisji radiowej EnOcean. Ro-
uter analizuje sygnały, przetwarza  je i przyporządkowuje poszcze-
gólnym wyjściom. Otwarcie okna jest dla systemu sygnałem do 
aktywacji funkcji obniżenia temperatury regulowanej. 
Aktualną pozycję okna można odczytać w witrynie programu i tym 
samym użyć systemu do funkcji kontrolnych.
Obniżenie temperatury następuje poprzez uaktywnienie przez 
router elementu termooporowego zintegrowanego konstrukcyjnie  
w termostatach „Uni LHZ“. Wywołane przepływem prądu podgrza-
nie czujnika termostatu obniża próg jego zadziałania i tym samym 
obniżenie temperatury w pomieszczeniu o ok. 7°C. Rzeczywista 
wartość obniżenia zależna jest przede wszystkim od stanu izolacji 
cieplnej budynku.
Termostat „Uni LHZ“ działa analogicznie do innych, zwykłych ter-
mostatów. W normalnym trybie działania  reguluje nastawioną tem-
peraturę bez użycia energii zewnętrznej.
W instalacji z użyciem termostatów elektrycznych 24 V router „Dy-
na-Temp 100“ obniża temperaturę o ok. 5 K, wykorzystując do ste-
rowania dodatkowy port.

Termostat „Uni LHZ“
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Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 1
ti 207-0/10/MW Gedruckt auf chlorfrei
Ausgabe 2007 gebleichtem Papier.

Technische Daten:
Netzteil (steckerfertig)
Eingangsspannung: 230 V AC, 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 24 V DC
Leistung: 60 W

Router
Betriebsspannung: 24 V DC
Anschlüsse: 1 Eingang, Spannungsversorgung

1 Eingang, Ethernet 10/100-RJ-45
16 Ausgänge, zweipolig

Schaltleistung: 3 W pro Ausgang
Ausgangsspannung: 24 V DC
Zustandsanzeige: 1 LED pro Ausgang

1 LED Betriebsspannung (Power)
1 LED Netzwerkverbindung (Link)

Umgebungstemperatur: 0 - +45 °C, nicht kondensierend
Lagertemperatur: -20 - +65 °C, nicht kondensierend

Thermostat „Uni LHZ“
Betriebsspannung: 24 V AC/DC
Leistungsaufnahme: ca. 0,6 W
Temperaturabsenkung: bis ca. 7 K

„SecuSignal-Fenstergriff“
Energieversorgung: kabellos, batterielos
Sendefrequenz: 868 MHz
Reichweite:
bei Sichtverbindung ca. 30 m in Gängen, bis zu 100 m

in Hallen
Gipskarton, Holz ca. 30 m, durch max. 5 Wände
Mauerwerk ca. 20 m, durch max. 3 Wände
Stahlbeton ca. 10 m, durch max. 1 Wand /

Decke

Einschränkung der Reichweite der Funksignale durch:
– Hohle Leichtbauwände mit Dämmwolle auf Metallfolie

– Zwischendecken mit Paneelen aus Metall oder Kohlefaser

– Bleiglas oder Glas mit Metallbeschichtung

– Montage der Sender/Empfänger in unmittelbarer Nähe von
Materialien mit Metallbestandteilen oder Metallgegenständen.

– Fremde Sendegeräte, die ebenfalls hochfrequente Signale aus-
senden (z. B. Computer, Audio- und Videoanlagen)
Es sollte ein Mindestabstand von 0,5 m eingehalten werden.

Einsatzbereich:
Das „DynaTemp“-System wird in Verbindung mit Thermostaten
„Uni LHZ“ oder elektrischen Raumthermostaten und Stellantrie-
ben in Heizungsanlagen, besonders in Bürogebäuden, Behörden,
Schulen und Universitäten eingesetzt.

Installation:
Bei der Installation von „DynaTemp 100/16“ kann die vorhandene
Netzwerkinfrastruktur (Kabelkanäle, Computernetzwerk) genutzt
werden. Die für die Ansteuerung der Thermostate zusätzlich not-
wendigen Steuerleitungen können in den oftmals vorhandenen
Kabelkanälen verlegt werden.
Der Applikationsrouter ist an das Computernetzwerk und über
das Netzteil an die 230 V Spannungsversorgung anzuschließen.
Die Steuerleitungen der Thermostate sind über die Klemmen mit
dem Router zu verbinden.
Über den Internetbrowser am PC wird mittels Eingabe der IP-
Adresse des Routers (Auslieferungszustand: 192.168.1.111) die
Web-Oberfläche aufgerufen. Auf dieser werden dann die Absenk-
zeiten der Thermostate programmiert. Die Software läuft direkt
auf dem Router, daher ist keine zusätzliche Software zu installie-
ren.
Die „SecuSignal-Fenstegriffe“ der Fa. HOPPE können optional
einfach an vielen Standardfenstern nachgerüstet werden. DieZu-
ordnung der Fenstergriffe zu den entsprechenden Räumen/Aus-
gängen erfolgt über die Bedienoberfläche des Routers.

Anschlussbeispiel 1, mit Thermostat „Uni LHZ“

Anschlussbeispiel 2, mit Raumthermostat und Stellantrieb 24 V
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„DynaTemp 100/16“

Dane techniczne:
Zasilacz z wtyczką
Napięcie wejściowe: 230 V AC, 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe: 24 V DC
Moc: 60 W
Router
Napięcie robocze: 24 V DC
Wejścia/Wyjścia:  Zasilanie 

Sieć 10/100-RJ-45 
16 wyjść dwubiegunowych

Moc załączania:  3 W na 1 wyjście 
Napięcie wyjściowe: 24 V DC
Wskaźnik stanu:  1 dioda LED na wyjście 

1 dioda LED napięcie zasilania (Power) 
1 dioda LED połączenie z siecią (Link)

Temperatura otoczenia: 0 - + 45 °C, pomieszczenie suche
Temperatura składowania: -20 - +65°C, pomieszczenie suche

Termostat „Uni LHZ“
Napięcie zasilania:  24 V AC/DC
Pobór mocy: ca. 0,6 W
Obniżenie temperatury: o ok. 7 K

„SecuSignal“ – klamka okienna 
Zasilanie:  zbędne
Częstotliwość: 868 MHz
Zasięg:   W pomieszczeniach niezabudowanych: 

ok. 30 m w korytarzach,  
do 100 m w innych. Ściany gipsowo-
-kartonowe lub drewniane ok. 30 m 
(max. 5 przegród), ściany murowane 
ok. 20 m (max. 3 przegrody), żelbet 
ok. 10 m (max. 1 przegroda).

Ograniczenie zasięgu sygnału radiowego:
–  lekkie ścianki działowe wypełnione wełną z naklejoną folią me-

taliczną
–  sufity podwieszane z panelami metalowymi lub z włókien węglo-

wych
–  szkło ołowiowe lub z powłoką metalizowaną 
–  montaż nadajników lub odbiorników w bezpośrednim sąsiedztwie 

przedmiotów metalowych lub zawierających części metalowe
–  sąsiedztwo urządzeń emitujących sygnały o wysokiej częstotli-

wości, np. komputerów czy urządzeń RTV. Minimalny odstęp - 
0,5 m.

Zastosowanie:
System „DynaTemp“ znajduje zastosowanie w budynkach użytecz-
ności publicznej takich jak urzędy, biurowce, hotele, szkoły itp. 

Instalacja:
Do instalacji routera „DynaTemp 100/16“ można wykorzystać ist-
niejącą infrastrukturę firmową (sieć komputerową, kanały kablo-
we). Dodatkowe okablowanie konieczne do podłączenia termosta-
tów można ułożyć w kanałach kablowych.
Router aplikacyjny należy podłączyć do sieci komputerowej i do 
zasilania 230V. Kable sterujące do termostatów należy podłączyć 
do zacisków na wyjściach routera.
W pasku adresowym przeglądarki internetowej komputera nale-
ży wpisać adres IP routera (w stanie wysyłkowym 192.168.1.111)  
i wywołać jego witrynę WEB. Przy jej użyciu należy zaprogramo-
wać czasy przełączeń dla poszczególnych termostatów. Wykorzy-
stywany do tego program pracuje w routerze, żadne inne oprogra-
mowanie nie jest wymagane do poprawnej pracy systemu.
Klamki okienne firmy Hoppe generujące sygnał radiowy „SecuSi-
gnal“ mogą być z reguły instalowane na już istniejących, standar-
dowych  oknach. Ich przyporządkowanie softwarowe do poszcze-
gólnych pomieszczeń wykonywane jest w witrynie routera.

Schemat instalacji nr 1, z termostatem „Uni LHZ”

Schemat instalacji nr 2, z termostatem pokojowym i napędem 
nastawczym 24 V
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