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„Multiblock T“ Anschlussarmaturen
für Heizungsanlagen

im Ein- oder Zweirohrbetrieb

Das Qualitätsmanagementsystem
von Oventrop ist gemäß DIN-EN-
ISO 9001 zertifiziert.

Ausschreibungstext:

Oventrop Anschlussarmaturen „Multiblock T“ zum Regeln, Ab-
sperren und Umschalten von Zweirohr- auf Einrohrbetrieb (Aus-
lieferzustand: Zweirohrbetrieb). Rohrabstand 50 mm.

Max. Betriebstemperatur: 120°C (kurzfristig bis 130°C)
Max. Betriebsdruck: 10 bar

Gehäuse aus Messing vernickelt, (Kennzeichnung auf Gehäuse
„OV 1+2“) Spindel aus nichtrostendem Stahl mit doppelter O-
Ring-Abdichtung.

Umschalt- und Absperrspindel aus Messing mit O-Ring und
Flachdichtung aus PTFE.

G 3⁄4 Vorlauf- / Rücklaufanschluss für Oventrop Klemmringver-
schraubungen.

Armaturenabdeckung weiß, verchromt oder Edelstahl-Design
aus Kunststoff (Zubehör)

Funktion:

Oventrop Anschlussarmaturen „Multiblock T“ sind in Verbindung
mit einem Thermostaten (z. B. „Uni XH“) ohne Hilfsenergie arbei-
tende Proportionalregler. Sie regeln die Raumtemperatur durch
Veränderung des Durchflusses.

Vorteile:

Oventrop Anschlussarmatur „Multiblock T“ zum Anschluss an
alle Heizkörper mit 50 mm Rohrabstand.

– zum Regeln

– zum Absperren

– Durchflussmenge voreinstellbar

– umschaltbar von Zweirohr- auf Einrohrbetrieb

Der Vor- und Rücklaufanschluss ist frei wählbar, d. h. Vor- und
Rücklauf können auch vertauscht angeschlossen werden (Ver-
meidung von Kreuzungspunkten in der Rohrleitung)

Verwendungsbereich:

Ein-/Zweirohr-Zentralheizungsanlagen PN 10, Vorlauftemperatur
max. 120°C (kurzzeitig bis 130°C) unabhängig von der Behei-
zungsart, für Heizungswasser nach VDI 2035.

Verwendung an Heizkörpern mit Vor- und Rücklaufanschluss.

Die Installation kann mit allen gängigen Rohrwerkstoffen erfol-
gen.

Das Oventrop Lieferprogramm umfasst geeignete Klemmring-
verschraubungen für Kupfer-, Edelstahl-, Präzisionsstahl-,
Kunststoff- und „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohre.

Die entsprechende Montageanleitung ist zu beachten.

Ausführungen:

„Multiblock T“ mit Voreinstellung, Ein-/Zweirohrarmatur, Durch-
gangs- und Eckform, für den Anschluss an Heizkörper mit AG
3⁄4" nach DIN V 3838 bzw. IG 1⁄2".
Rohrabstand: 50 mm
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Datenblatt

Opis:
Podwójne przyłącze grzejnikowe „Multiblock T” Oventrop z funk-
cjami regulacji i odcięcia, z możliwością przestawienia do pracy  
w instalacji 1-rurowej (w stanie wysyłkowym przyłącze ustawione  
do pracy w instalacji 2-rurowej). Rozstaw króćców 50 mm.
Temperatura pracy:  maks. 120 °C
Ciśnienie pracy:  maks. 10 bar
Korpus wykonany z mosiądzu, niklowany (oznaczenie na korpusie 
„OV 1+2”) wrzeciono ze stali nierdzewnej z podwójną uszczelką 
typu o-ring.
Wrzeciono przełączająco-odcinające z mosiądzu, z uszczelką  
o-ring i z uszczelnieniem płaskim PTFE.
Króćce zasilający i powrotny G ¾”, przystosowane do złączek  
skręcanych Oventrop.
Maskownice dekoracyjne w kolorach białym, chromowanym  
lub inox.
Działanie:
Przyłącza grzejnikowe „Multiblock T” po skompletowaniu z termo-
statami (np. „Uni XH”) są regulatorami proporcjonalnymi pracują-
cymi bez energii pomocniczej. Regulują samoczynnie temperaturę  
pomieszczenia poprzez zmianę natężenia przepływu czynnika 
przez grzejnik..
Zalety:
Przyłącza grzejnikowe „Multiblock T” mogą być stosowane  
ze wszystkimi grzejnikami o rozstawie króćców 50 mm.
–  regulacja
–  odcięcie
–  nastawa wstępna
–  możliwość przestawiania trybu pracy z 2- na 1-rurowy
Konstrukcja przyłącza pozwala na dowolny wybór króćca przy pod-
łączeniu zasilania i powrotu, pozwalając na korektę błędu w ukła-
daniu instalacji polegającego na omyłkowej zamianie rur zasilającej  
i powrotnej.

Zakres zastosowania:
Instalacje centralnego ogrzewania 1- lub 2-rurowe, PN 10, tempera-
tura zasilania max. 120 °C (krótkotrwale do 130 °C) niezależnie od 
rodzaju ogrzewania, czynnik grzewczy wg VDI 2035.
Zastosowanie z grzejnikami wyposażonymi w króćce zasilający  
i powrotny.
Możliwość łączenia z rurami instalacyjnymi dodolnego rodzaju.
W ofercie Oventrop dostępne złączki skręcane do rur miedzianych, 
ze stali szlachetnej, ze stali cienkościennej, z tworzywa sztucznego 
oraz do wielowarstwowej rury „Copipe”.
Prosimy każdorazowo przestrzegać odpowiedniej instrukcji montażu.

Wykonania:
„Multiblock T” z nastawą wstępną, do instalacji 1- lub 2-rurowej,  
figura prosta lub kątowa, do grzejników z króćcami GZ ¾” 
wg DIN V 3838 wzgl. GW ½”.
Rozstaw króćców: 50 mm.

„Multiblock T” podwójne przyłącze grzejnikowe
do instalacji 1- lub 2-rurowej

Dane techniczne

Wymiary:

Forma prosta

Forma kątowa
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Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 1 Gedruckt auf chlorfrei
ti 183-0/20/MW
Ausgabe 2007 gebleichtem Papier.

Leistungsdaten:

Voreinstellung 1 2 3 4 5 6

kv-Wert bei 1K  P-Abweichung 0,08 0,13 0,20 0,22 0,25 0,28

kv-Wert bei 1,5K  P-Abweichung 0,08 0,15 0,26 0,32 0,37 0,42

kv-Wert bei 2K  P-Abweichung 0,08 0,15 0,28 0,37 0,44 0,52

kvs 0,75
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Alle Ausführungen bei 2 K P-Abweichung:Alle Ausführungen bei 1 K P-Abweichung:

Zweirohrbetrieb:

Massenstrom qm [kg/h]
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Umdrehungen
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Umdrehungen

Alle Ausführungen bei 2 K P-Abweichung und Voreinstellung 6:Alle Ausführungen bei 1 K P-Abweichung und Voreinstellung 6:

Einrohrbetrieb:

„Multiblock T“ Anschlussarmaturen für Heizungsanlagen im Ein- oder Zweirohrbetrieb„Multiblock T” podwójne przyłącze grzejnikowe do instalacji 1- lub 2-rurowej

Instalacja 2-rurowa
Wszystkie wykonania, odchyłka regulacji 1 K:
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Nastawa wstępna
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Wszystkie wykonania, odchyłka regulacji 2 K:

Nastawa wstępna Nastawa wstępna

Wartość kv dla odchyłki 1 K

Wartość kv dla odchyłki 1,5 K

Wartość kv dla odchyłki 2 K

Instalacja 1-rurowa
Wszystkie wykonania, odchyłka regulacji 1 K:
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 Obroty  Obroty

Rozpływ na grzejnik Rozpływ na grzejnik

Wszystkie wykonania, odchyłka regulacji 2 K:

Dane dot. wydajności:


