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Armatura Premium + Systemy
Zawory powrotne „Combi 4”, „Combi 3”,„Combi 2”

Opis techniczny:
Zawór powrotny Oventrop „Combi 4” z odtwarzalnà precyzyjnà nastawà
wst´pnà (regulacja proporcjonalna) do stosowania w wodnych instala-
cjach grzewczych i ch∏odniczych. U˝ywany do regulacji wst´pnej prze-
p∏ywu, zamykania, nape∏niania i opró˝niania grzejnika. Wykonany ze
spi˝u i mosiàdzu, bez pow∏oki galwanicznej lub poniklowany, uszczel-
nienie grzybka poprzez O-ring z EPDM. Ko∏pak ochronny z dodatkowym
uszczelnieniem. Przy∏àcze gwintowe do przyrzàdu nape∏niajàco-opró˝-
niajàcego. Przystosowany do ∏àczenia z rurami instalacji z pomocà ∏àczy
gwintowych, zaciskowych lub lutowanych.
D∏ugoÊci zabudowy wg DIN 3842.
Max. temperatura robocza: 120°C (krótkotrwale do 130°C)
Max. ciÊnienie robocze: 1 MPa
Zawór powrotny Oventrop „Combi 3” z precyzyjnà nastawà wst´pnà (re-
gulacja proporcjonalna) do stosowania w wodnych instalacjach grzew-
czych i ch∏odniczych. U˝ywany do regulacji wst´pnej przep∏ywu, zamy-
kania, nape∏niania i opró˝niania grzejnika. Wykonany ze spi˝u i mosià-
dzu, bez pow∏oki galwanicznej lub poniklowany, uszczelnienie grzybka
poprzez O-ring z EPDM. Ko∏pak ochronny z dodatkowym uszczelnie-
niem. Przy∏àcze gwintowe do  przyrzàdu nape∏niajàco-opró˝niajàcego. 
Przystosowany do ∏àczenia z rurami instalacji z pomocà ∏àczy gwinto-
wych, zaciskowych lub lutowanych.
D∏ugoÊci zabudowy wg DIN 3842.
Max. temperatura robocza: 120°C (krótkotrwale do 130°C)
Max. ciÊnienie robocze: 1 MPa
Zawór powrotny Oventrop „Combi 2” z precyzyjnà nastawà wst´pnà (re-
gulacja proporcjonalna) do stosowania w wodnych instalacjach grzew-
czych i ch∏odniczych. U˝ywany do regulacji wst´pnej przep∏ywu i zamy-
kania grzejnika. Wykonany ze spi˝u i mosiàdzu, bez pow∏oki galwanicz-
nej lub poniklowany, uszczelnienie grzybka poprzez O-ring z EPDM. Ko∏-
pak ochronny z dodatkowym uszczelnieniem. Przy∏àcze gwintowe
do przyrzàdu nape∏niajàco-opró˝niajàcego.
Przystosowany do ∏àczenia z rurami instalacji z pomocà ∏àczy gwinto-
wych, zaciskowych lub lutowanych.
D∏ugoÊci zabudowy wg DIN 3842.
Max. temperatura robocza: 120°C (krótkotrwale do 130°C)
Max. ciÊnienie robocze: 1 MPa
Dzia∏anie:
Zawory powrotne „Combi 4, 3 i 2” sà montowane na ga∏àzce powrotnej
grzejnika; istotne jest zapewnienie dost´pnoÊci zaworów „Combi 4, 3”
w celu korzystania z funkcji nape∏niania i opró˝niania instalacji.
Zawory mogà byç u˝yte do hydraulicznego równowa˝enia rozp∏ywów
w instalacji poprzez zmian´ oporu miejscowego z pomocà nastawy
wst´pnej.
Opró˝nianie i nape∏nianie instalacji (tylko w zaworach „Combi 4” i „Com-
bi 3”) mo˝liwe jest z u˝yciem przyrzàdu nape∏niajàco-opró˝niajàcego ze
Êrubunkiem do w´˝a 1/29.
Zastosowanie:
– wodna instalacja co
– wodne instalacje ch∏odnicze
„Combi 4”, zawór z funkcjami:
– nastawa wst´pna
– odcinanie
– nape∏nianie
– opró˝nianie
„Combi 3”:
– nastawa wst´pna
– odcinanie
– nape∏nianie
– opró˝nianie
„Combi 2”, zawór z funkcjami:
– nastawa wst´pna
– odcinanie
Wskazówka:
Zawory powrotne mogà byç zastosowane w instalacjach z rur wielowar-
stwowych Oventrop – „Copipe” (14 lub 16 mm), jak równie˝ z rur mie-
dzianych i ze stali precyzyjnej (10÷22 mm). Do wykonania po∏àczeƒ
mo˝na u˝yç z∏àczek zaciskowych. Wykonania z gwintem zewn´trz-
nym 3/49 przystosowane sà do wykonania po∏àczeƒ z rurà wielowarstwo-
wà Oventrop – „Copipe”.

Dane techniczne

Zawór powrotny „Combi 4”

Przekroje:

„Combi 4”, figura kàtowa z gwintem wewn´trznym DIN 2999

„Combi 3”, figura kàtowa z gwintem wewn´trznym DIN 2999

„Combi 2”, figura kàtowa z gwintem wewn´trznym DIN 2999
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Entleeren

„Combi 4” / „Combi 3”
1. Nastawa wst´pna:
1.1. Odkr´ciç ko∏pak ochronny.
1.2. Zamknàç zawór w prawo do oporu u˝ywajàc klucza im-

busowego SW4 (1) (patrz rys. 1).
1.3. Otworzyç zawór obracajàc kluczem imbusowym SW 4

(1) w lewo liczàc obroty do liczby odczytanej z diagramu
przep∏ywu (patrz rys. 2).

1.4. Wkr´ciç Êrubokr´tem w prawo do oporu Êrub´ kontrujà-
cà (patrz rys. 3, dot. tylko „Combi 4”).
Uwaga: ewentualnej zmiany nastawy dokonaç mo˝na lu-
zujàc w lewo Êrub´ kontrujàcà (patrz rys. 3). Nastaw´ ko-
rygowaç kluczem imbusowym SW 4 (1).
Wskazówka: Dobrana nastawa wst´pna nie zmieni si´
podczas nape∏niania, opró˝niania lub zamykania grzejni-
ka (dot. „Combi 4”).

2. Zamykanie:
2.1. Odkr´ciç ko∏pak ochronny.
2.2. Zamknàç zawór w prawo do oporu u˝ywajàc klucza im-

busowego SW4 (1), (patrz rys. 4).
Uwaga: nie kr´ciç Êrubà kontrujàcà. W przeciwnym wy-
padku ulegnie zmianie wartoÊç nastawy wst´pnej (dot.
tylko „Combi 4”).

3. Opró˝nianie:
3.1. Zamknàç zawór grzejnikowy na ga∏àzce zasilajàcej.
3.2. Zamknàç zawór powrotny post´pujàc jak w pkt. 2.
3.3. Poluzowaç wk∏adk´ zaworu powrotnego (max. 1/4 obrotu

w lewo) u˝ywajàc klucza imbusowego SW 10 (1) (patrz
rys. 5).

3.4. Nakr´ciç na zawór powrotny „Combi 4/3” przyrzàd na-
pe∏niajàco-opró˝niajàcy (2) i zamocowaç wà˝ spustowy
(patrz rys. 6).
Uwaga: szczelnie dociàgnàç kluczem nakr´tk´ mocujà-
cà SW19 (max. 10 Nm).

3.5. Wsunàç klucz imbusowy SW 10 (1) do przyrzàdu (2)
i odkr´cajàc w lewo opró˝niç grzejnik. Otwarcie zaworu
odpowietrzajàcego na grzejniku u∏atwi i skróci opró˝nia-
nie (patrz rys. 6).

4. Nape∏nianie:
z u˝yciem przyrzàdu nape∏niajàco-opró˝niajàcego

4.1. Je˝eli opró˝nienia dokonano z u˝yciem przyrzàdu (2) nie
zmieniajàc nic przy nim i przy zaworze powrotnym mo˝-
na nape∏niç grzejnik poprzez zamontowany wà˝ (nale˝y
pami´taç o odpowietrzeniu grzejnika).

4.2. Po nape∏nieniu grzejnika (woda w zaworku odpowietrza-
jàcym) w∏o˝yç klucz imbusowy SW 10 (1) do przyrzàdu
(2) i wkr´ciç wk∏adk´ zaworu w prawo do oporu (patrz
rys. 7).

4.3. Odkr´ciç przyrzàd nape∏niajàco-opró˝niajàcy (2) i docià-
gnàç w prawo wk∏adk´ zaworu powrotnego z u˝yciem
klucza SW 10 (1), z max. momentem skr´cajàcym 10 Nm
(patrz rys. 8).
wodà z instalacji grzewczej

4.4. Dokr´ciç wk∏adk´ zaworu powrotnego w prawo do opo-
ru (max. 10 Nm) kluczem imbusowym SW10 (1) (patrz
rys. 8).

4.. Otworzyç zawór powrotny kr´càc w lewo wsuni´tym klu-
czem imbusowym SW 4 (1) (patrz rys. 2). Odpowietrzyç
grzejnik.

4.6. Nakr´ciç ko∏pak ochronny.

„Combi 2”
1. Nastawa wst´pna:

Nastaw´ wst´pnà zaworu realizowaç identycznie jak
w przypadku zaworu „Combi 4” (patrz pkt. 1).

2. Zamykanie:
Zamykanie zaworu wykonaç identycznie jak w przypad-
ku zaworu „Combi 4” (patrz pkt. 2).

Rys. 1 Rys. 2

Rys. 3 Rys. 4

Opró˝nianie

Rys. 5 Rys. 6

Rys. 7 Rys. 8

nastawianie
zamykanie

zamykanie

otwieranie

otwieranie

zamykaniezamykanie
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Zawory kàtowe z gwintem wewn´trznym

„Combi 4” „Combi 3” „Combi 2”

Zawory proste z gwintem wewn´trznym

Zawory kàtowe ze z∏àczem do lutowania

Zawory proste ze z∏àczem do lutowania

„Combi 4” z obustronnym gwintem zewn´trznym

Numer artyku∏u 109 06 72 Numer artyku∏u 109 07 72 Numer artyku∏u 109 10 72 Numer artyku∏u 109 11 72

Specjalistyczny komplet narz´dzi przeznaczony dla Êrubunków grzejnikowych „Combi 4“ i „Combi 3“ przeznaczony do opró˝niania i na-
pe∏niania grzejnika – nr artyku∏u 109 05 51

„Combi 2” z obustronnym gwintem zewn´trznym

DN D D1 L L1 L2 L3 t
„Combi 4” „Combi 3” Combi 2”
niklowany niklowany niklowany

10 Rp3/8 R3/8 52 22 47,5 43,5 10,1 109 06 61 109 03 61 109 10 61
15 Rp1/2 R1/2 58 26 52 48 13,2 109 06 62 109 03 62 109 10 62
20 Rp3/4 R3/4 66 29 58 54 14,5 109 06 63 109 03 63 109 10 63

DN D D1 L L1 L2 L3 t
„Combi 4” „Combi 3” Combi 2”
niklowany niklowany niklowany

10 Rp3/8 R3/8 75 51,5 34 30 10,1 109 07 61 109 04 61 109 11 61
15 Rp1/2 R1/2 80 53,5 34 30 13,2 109 07 62 109 04 62 109 11 62
20 Rp3/4 R3/4 91 62 34,5 30,5 14,5 109 07 63 109 04 63 109 11 63

D D1 L L1 L2 L3 t
„Combi 4” Combi 2”
bez niklu bez niklu

12 R3/8 52 22 47,5 43,5 10 109 08 51 109 12 51
12 G1/2 54 22 47,5 43,5 10 109 08 52 109 12 52
14 R1/2 58 26 52 48 12 – 109 12 54
15 R1/2 58 26 – 48 12 109 08 53 109 12 53
16 R1/2 58 26 – 48 12 – 109 12 55

D D1 L L1 L2 L3 t t1
SW „Combi 4” Combi 2”

bez niklu bez niklu

12 R3/8 75 51,5 34 30 10 10 27 109 09 51 109 13 51
12 G1/2 77 53,5 34 30 10 9 27 109 09 52 109 13 52
14 R1/2 80 53,5 34 30 12 13 30 – 109 13 54
15 R1/2 80 53,5 – 30 12 13 30 109 09 53 109 13 53
16 R1/2 80 53,5 – 30 12 13 30 – 109 13 55

Wskazówka: 
gwinty R i Rp
odpowiadajà 

normie DIN 299

Wskazówka: 
gwinty R i Rp
odpowiadajà 

normie DIN 299
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Massenstrom qm [kg/h]
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Strumieƒ przep∏ywu qm [kg/h]

ob
ro

tu
 k

lu
cz

em

Nastawa wst´pna 0,25 0,5 0,75 1 1,5 2 3 4

WartoÊç kv 0,060 0,126 0,190 0,250 0,420 0,819 1,236 1,700

3/89 10460 2370 1040 600 220 56 25 13

WartoÊç dzeta 1/29 28070 6370 2780 1620 590 150 66 35

3/49 93250 21150 9300 5370 1900 500 220 116

Charakterystyka przep∏ywu (obowiàzuje dla wszystkich figur i Êrednic)


