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Cocon QTZ PN 25
Zawor regulacyjny

z funkcjg automatycznego rownowazenia

Zakres zastosowania:

Cocon QTZ PN25 to wielofunkcyjny zawdr do automatycznego
rébwnowazenia hydraulicznego i regulacji wydajnosci instalacji
grzewczych i chtodzacych. Zawor integruje funkcje zaworu réwno-
wazacego (nastawa przy uzyciu pokretta recznego) i zaworu regu-
lacyjnego. Funkcja regulacji wymaga montazu na nim napedu na-
stawczego, regulatora temperatury lub pokretta recznego (z nakret-
kg o gwincie M 30 x 1,5).

Zawor Cocon QTZ mozna stosowa¢ w zamknietych instalacjach
grzewczych lub chtodzacych (np. w instalacjach centralnego
ogrzewania lub ogrzewania podtogowego, w instalacjach z uzy-
ciem sufitow chtodzacych, urzadzen typu Fan-Coil, konwektoréw
itp.) do automatycznego dtawienia natezenia przeptywu do zadanej
wartosci maksymalnej (rownowazenie hydrauliczne) i dodatko-
WO — po zamontowaniu napedow nastawczych, termostatéw lub re-
gulatoréw temperatury — do regulacji temperatury pomieszczen.

Dane techniczne:

Parametry pracy

Max. temperatura robocza: 120 °C

Min. temperatura robocza: -10°C

Max. cisnienie robocze: 1,6 MPa (16 baréw)

Czynnik: woda lub mieszaniny wody i glikoli
(etylenowego lub propylenowego,
stezenie max. 50%), wspotczynnik
pH od 6,5do 10

Szczelne zamknigcie przy

cisnieniu réznicowym max: 0,6 MPa (6 baréw)

Zakres regulacji:

DN Regulowany skok | Zakres _nastawy (I/h) | Roznica qiénienia pi1-p3
grzybka (mm) (min.-max.) (min.-max.)

10 2,8 30-210 10-600 kPa
10 4 90-700 13-600 kPa
15 2,8 30-210 10-600 kPa
15 4 150-700 13-600 kPa
15 4 200-1300 16-600 kPa
20 4 250-1800 18-600 kPa
25 4 400-2500 20-600 kPa
32 4 600-4800 23-600 kPa

Dane do doboru napedu:

Przytacze gwintowe: M 30x1,5

Wymiar zamknigcia: 11,8 mm

Sita zamkniecia (napedu): 90 - 150 N

Skok regulowany: dolna granica skoku < 11,3
gorna granica skoku > 14,6 (30-210 I/h)
>15,8

Materiaty konstrukcyjne:
Korpus zaworu wykonany jest z odpornego na odcynkowanie mo-
sigdzu, uszczelki z EPDM, trzpien zaworu ze stali nierdzewnej.

Dziatanie:

Pokrettem recznym (patrz strona 3) nastawiamy przewidziane dla
danego zaworu maksymalne natezenie przeptywu. Nastawa jest
zabezpieczona przed nieuprawniong ingerencjg poprzez odpo-
wiednie wysprzeglenie pokretta i zablokowanie poizycji przy uzyciu
pierécienia blokujgcego. Istnieje mozliwo$¢ plombowania wybrane-
go ustawienia. Po zamontowaniu napedu zawor reguluje przeptyw
w zakresie od zera do wielkosci ograniczonej wybrang nastawa.

Objasnienie skrotow:
GZ - gwint zewnetrzny, GW — gwint wewnetrzny, NZ — nakretka
ztgczna

Dane techniczne

Cocon QTZ PN 25

Legenda:

1 Element rownowazacy

1a Element membranowy
1b Element nastawy wstepnej
2 Element regulacyjny

pl-p2 = konst.

-
-

apy, = pl-p3
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Na przekroju zaworu pokazano trzy strefy roznigce sie wartoscig
panujgcego w nich cisnienia:

,p1” — ci$nienie na wlocie, ,p3” — ci$nienie na wylocie, ,p2” —
cisnienie robocze w komorze membrany, oddziatywujgce na mem-
-brane w sposdb zapewniajgcy stato$¢ roznicy cisnien ,p1 — p2”.

W zaworze ,Cocon QTZ” zintegrowano funkcje realizowane do-
tychiczas przez trzy rézne zawory. Element membranowy (1a) dzia-
fa jak regulator roznicy cisnien utrzymujgc staty spadek cisnienia
,p1-p2”, odktadajacy sie na dwdch pozostatych elementach — re-
gulacyjnym, wypoisazonym w naped (2) i recznie obstugiwanym
zaworze réwnowaizgcym (1b).

Roznica cisnien ,p1-p2” utrzymywana jest na statym poziomie row-
niez w przypadkach nagtych zmian warto$ci réznicy cisnien ,p1-p3”,
wywotanych np. wigczaniem lub wytgczaniem urzadzen podtgiczo-
nych do instalacji. Dzieki temu zawor uzyskuje 100 % autorytetu
(@ = 1). Rowniez w fazie czesciowego odbioru mocy w przypadku
regulacji ciggtej (np. w kombinacji z napedem 0 — 10 V) wartos¢ au-
torytetu w zakresie skoku skutecznej regulacji wynosi 100 % (a=1).
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Zalety: )
— staty, wysoki autorytet
— mate rozmiary
— dostep do pokretta nastawy oraz mozliwos¢ kontroli ustawienia
nawet przy zamontowanym napedzie =
— wstepne ustawienie zabezpieczone przed nieuprawniong lub
przypadkowg zmiang poprzez odpowiednie wysprzeglenie po-
kretta i blokade pozycji
— w kazdej pozycji zabudowy wygodny odczyt nastawy ze skali na- o
drukowanej na odpowiednio wyprofilowanym pokretle
— skala w jednostkach naturalnych [I/h]
— mozliwos¢ blokowania i plombowania wybranej nastawy
— mozliwos¢ optymalizacji linii cisnien w instalacji na podstawie
pomiaru cisnienia regulowanego
— prawie liniowa charakterystyka przeptywu w uktadzie z odpo-
wiednio wysterowanym napedem nastawczym
— duzy skok grzybka rowniez przy matych nastawach
— migkkie uszczelnienie zaworu DN L1 al H2 D
— mozliwo$¢ oprdzniania, napetiania, ptukania i odpowietrzania 10 71 57 44 G2
instalacji z wykorzystaniem kro¢cow pomiarowych 15 71 57 44 G%
P ———— 20 91 63,8 48,5 G1
,/ 25 103 61,8 50,58 G 1%
— ’ 32 129 71,4 70,3 G 1Y
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Réznica ci$nien p1-p3 [bar]
Poprzez odpowiednie ustawienie pokretta zadawana jest maksymal-
na wielko$¢ przeptyw w zakresie regulacji danego zaworu. W fazie
czesciowego odbioru mocy przeptyw regulowany jest do wymaga-
nej wielkosci przez odpowiednie ustawienie grzybka zaworu.
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Przeptyw V [I/h]
DN L1 H1 H2 D
W zakresie skoku skutecznej regulacji zawor regulacyjno-rownowa-
zacy Cocon QTZ posiada w przyblizeniu liniowa charakterystyke 15 76 57 44 Rp "2
regulacji. Cecha ta jest pozadana przy zastosowaniu sterowanych 20 91 63,8 48,5 Rp %
napigciowo sitownikow (elektrotermicznych Iut? eIek_tromgtorycz- o5 101 61.8 50,5 Rp 1
nych) z liniowym przesuwem popychacza. Zawor moze byc¢ zesta-
wiany réwniez z regulatorem temperatury. 32 130 71,4 70,3 Rp 17
Wymiary:
Sitowniki:

DN L1 L2 H1 H2 D1 D2
15 72 100,8 57 44 R Rp 2
20 91 122,7 63,8 48,8 R% Rp %
25 101 136 61,8 50,5 R1 Rp 1
32 129 169,9 71,4 70,3 R1% Rp 14

Wymiary:
2

Zawor Cocon QTZ moze by¢ uzyty z sitownikami (napgedami) Oven-
trop (z nakretkg M 30 x 1,5).

Uwaga!: Napedy ze skokiem mniejszym niz 4 mm nie osiggng
w kombinacji z opisywanymi zaworami maksymalnego mozliwego
przeptywu (zastrzezenie nie dotyczy zaworéw DN10 (30-210 I/h)
i DN15 (30-210 I/h)).

Zawory Cocon QTZ mogg by¢ stosowane réwniez z termostatami
i regulatorami temperatury Oventrop (patrz: Dane Techniczne Na-
pedy i Dane Techniczne Regulatory temperatury Oventrop).
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Minimalne ci$nienie réznicowe:
Minimalne wymagane cisnienie ,p1 — p3” mozna odczyta¢ z poniz-
szych wykresow:

Objasnienia do wykresow:

W zaworach ze zintegrowang regulacjg przeptywu wymagane mini-
malne cidnienie réznicowe zmienia si¢ w zaleznosci od nastawy
wstepnej. Diagramy doborowe uwzgledniajg te zaleznos¢.
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Minimalne ci$nienie roznicowe
p1-p3 [bary]
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Zadany przeptyw maksymalny [I/h]

Montaz:

kierunek przeptywu czynnika musi by¢ zgodny ze zwrotem
strzatki na korpusie zaworu,

zawor moze by¢ montowany w dowolnej pozyciji (ale niektore na-
pedy elektryczne nie moga by¢é montowane pionowo od dotu)
przy montazu zaworu nie nalezy uzywac¢ smaréw i olei, poniewaz
moga one zniszczy¢ uszczelki w nim zastosowane. Wszelkie za-
nieczyszczenia, smary i pozostatosci oleju muszg zosta¢ usunig-
te z rur dolotowych poprzez gruntowne ich przeptukanie
przed przystgpieniem do montazu zaworu

zawor powinien zosta¢ zamontowany tak, aby nie oddziatywaty
na niego naprezenia powstajgce w rurach instalacji,

przy wyborze czynnika roboczego nalezy kierowac si¢ aktual-
nym stanem wiedzy i techniki,

w celu utatwienia eksploatacji i konserwacji zaleca sie¢ montaz fil-
tra siatkowego przed zaworem oraz zaworow odcinajgcych
przed i za zaworem,

przy ustalaniu maksymalnego natezenia przeptywu w przypadku
mieszanin glikolowych nalezy uwzgledni¢ wspotczynniki korygu-
Jace,

po zmontowaniu zaworéw nalezy przeprowadzi¢ proby szczelno-
$ci wszystkich potgczen.

Przytacza rur:

sugerujemy stosowanie odpowiednich ztgczek, tulejek i innych
akcesoriow z programu dostaw Oventrop.
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Ustawianie natezenia przeptywu:

Przeptyw maksymalny moze by¢ ustawiony z uzyciem pokretta za-
woru ze skalg i na wybranej nastawie zablokowany.

1. Wysun pierscien blokujgcy

3. Zwolnij pokretto i po jego wyraznym zazebieniu wsun
pierscien blokujacy
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Pomiar réznicy cisnien p1 - p3

Przyrzad pomiarowy OV-DMC 2 mozna podtgczy¢ do zaworu po-
przez krééce pomiarowe (dotyczy wykonania z kré¢cami pomiaro-
wymi). Dzigki pomiarowi mozna skontrolowaé, czy zawor pracuje
w przewidzianym zakresie regulacji. Dzigki pomiarowi mozliwa jest
réwniez optymalizacja ustawien pompy.

Wysokos¢ ponoszenia pompy mozna zredukowa¢ do warto$ci,
w ktorym najniekorzystniej potozone zawory pracujg w przewidzia-
nych zakresach regulaciji.

W trakcie pomiaru zawér powinien by¢ w petni otwarty (w tym celu
nalezy odkreci¢ kapturek ochronny lub ustawi¢ sitownik w pozycji
petnego otwarcia). Kiedy mierzona roznica cisnien APy osiggnie
lub przekroczy warto$¢ wymagang dla ustawionego natezenia
przeptywu — zawor zaczyna pracowac w przewidzianym zakresie
regulacji.

Zawor Cocon QTZ umozliwia oprdznianie, napetnianie, ptukanie
oraz odpowietrzanie wigczonemu za nim elementu lub fragmentu
instalacji. W tym celu w kro¢ce pomiarowe zaworu nalezy wkrecic
odpowiednie zaworki spustowe (patrz akcesoria).

Pomiar réznicy cisnien p1 — p3

Zakres Ks Numer katalogowy

DN nastawy wspotczynnik bez kro¢cdw pomiarowych z kro¢cami pomiarowymi

(/] przeplywu GZ/GZ | GW/polérubunek|  GW/GW GZ/GZ | GW/polérubunek |  GW/GW
10 30-210 I/h 0,55 1143563 - - 1143163 - -
10 150-700 I/h 1,7 1143663 - - 1143263 - -
15 30-210 I/h 0,55 1143564 1143504 1147204 1143164 1143104 1149204
15 150-700 I/h 1,7 1143664 1143604 1147304 1143264 1143204 1149304
15 | 200-1300 I/h 2,1 1143764 1143704 1147404 1143364 1143304 1149404
20 | 250-1800 I/h 3,1 1143666 1143606 1147306 1143266 1143206 1149306
25 | 400-2500 I/h 4,1 1143668 1143608 1147308 1143268 1143208 1149308
32 | 600-4800 I/h 8,4 1143670 1143610 1147310 1143270 1143210 1149310
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