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Zakres stosowania: 
Zawór 2-drogowy (z możliwością adaptacji do wersji 3-
drogowej) przeznaczony jest do stosowania w instalacjach 
grzewczych lub chłodzących z obiegiem zamkniętym (instalacje 
centralnego ogrzewania, fan-coil-e, sufity chłodzące, wentylo-
konwektory itp). Po skompletowaniu z napędem nastawczym 
lub termostatem można go użyć do regulacji temperatury po-
mieszczenia, regulując natężenie przepływu w obiegu instalacji 
zaopatrującym je w energię.  
Po przezbrojeniu na wersję 3-drogową zaworu można użyć do 
zmieszania lub rozdziału strumienia w instalacjach grzewczych 
zasilanych z większej liczby źródeł ciepła, np. z kolektorów 
słonecznych i pompy ciepła. 
 
Dane techniczne: 
Temperatura pracy ts:   min 0 °C, max 130 °C 
Ciśnienie pracy:  max 1,6 MPa (16 barów) 
Dopuszczalne ciśnienie różnicowe ∆pmax patrz tabela 
Charakterystyka:   A  AB: stałoprocentowa 
   B  AB: liniowa 
Dobór napędów nastawczych: 
Średnice DN 15 do DN 50:   Nr kat. OV 
Napęd nastawczy ze złączem zaciskowym 115 80 11 
24 V, sygnały: 0 – 10 V, 2-punktowy, 3-punktowy 
Średnice DN 65 do DN 150:    
 
Napęd nastawczy ze złączem zaciskowym 115 80 30 
24 V, sygnały: 0 – 10 V, 4-20 mA, 2-punktowy, 3-punktowy 
 
Napęd nastawczy ze złączem zaciskowym 115 80 31 
24 V, sygnały: 0 – 10 V, 4-20 mA, 2-punktowy, 3-punktowy 
z powrotnikiem sprężynowym 
(zawór A AB w razie braku napięcia zostanie w pełni otwarty) 
 
Napęd nastawczy ze złączem zaciskowym 115 80 32 
24 V, sygnały: 0 – 10 V, 4-20 mA, 2-punktowy, 3-punktowy 
z powrotnikiem sprężynowym 
(zawór A AB w razie braku napięcia zostanie w pełni za-
mknięty) 
 
Skład materiałowy:  
Korpus z żeliwa szarego,  grzybek z mosiądzu, wrzeciono ze 
stali szlachetnej, oringi z EPDM. 
DN 15 do DN 50: metaliczne uszczelnienie zespołu grzyb  
gniazdo 
DN 65 do DN 150: uszczelnienie zespołu grzyb – gniazdo przy  
użyciu uszczelki z EPDM 

Podane wartości dopuszczalne ciśnienia różnicowego ∆pmax 
dotyczą zaworów z napędami Oventrop wymienionymi powyżej. 
Przy montażu napędów wymaga się przestrzegania zaleceń 
zawartych w przynależnych im instrukcjach obsługi! 
 

Wymiary: 

 
 
 
 
Działanie: 
Zawory 2- lub 3-drogowe Oventrop w wersji 2-drogowej posia-
dają jeden wlot (A) i jeden wylot (AB). Wciskanie wrzeciona 
zaworu powoduje otwieranie drogi od króćca wlotowego A do 
wylotu AB.  
Po zdemontowaniu fabrycznej zaślepki z króćca środkowego 
zawór zostaje przezbrojony do wersji 3-drogowej. 
W funkcji 3-drogowego zaworu mieszającego armatura posiada 
dwa wloty (A i B) i jeden wylot (AB). Strumień przepływu jest 
dzielony w proporcji ustalanej położeniem grzybka zaworu. 
Wciskanie wrzeciona powoduje otwieranie wlotu A i przymyka-
nie wlotu B.     
W funkcji 3-drogowego zaworu rozdzielającego armatura po-
siada jeden wlot (AB) i dwa wyloty (A i B). Strumień przepływu 
jest kierowany na odpowiedni wylot w zależności od położenia 
grzybka zaworu.     
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Charakterystyki wydajności: 

 

 
  DN15 - DN 50          DN 65 - DN 100     
 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych 
bez uprzedzenia. 
 
Grupa produktowa 2 
Ti 293-0/10/MW 
2013 (PL 02.2014) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OVENTROP Sp. z o.o. 
ul. Świerkowa 1B, Bronisze 
05-850  Ożarów Mazowiecki 
Telefon +48 (022) 722 96 42 
Telefax +48 (022) 722 96 41 
 
E-Mail: info@oventrop.pl 
Internet: http://www.oventrop.pl    
 
 
Listę przedstawiciel i na świecie znajdziesz na 
www.oventrop.com 
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       Przepływ qm [kg/h]        Przepływ qm [kg/h] 


