
 „Cocon QTZ-eco” zawór regulacyjny 
z funkcją automatycznego równoważenia 

   Technika pomiarowa „eco”
Dane techniczne 

2022 Oventrop       1 

Nazwa: Cocon QTZ-eco 

Działanie: 

W zaworach regulacyjno-równoważących „Cocon QTZ-eco” Oventrop 
zintegrowano funkcje automatycznego ograniczenia przepływu (do 
wartości zadanej ustawianej ręcznie za pomocą pokrętła) i regulacji 
wydajności (po zamontowaniu odpowiedniego napędu). Poprzez napęd 
rozumie się siłowniki nastawcze (elektrotermiczne lub elektromo-
toryczne), regulatory temperatury lub ręczne głowice regulacyjne (z 
nakrętką o gwincie M 30x1,5). 
Zawór “Cocon QTZ-eco” jest przeznaczony do stosowania w  zamknię-
tych instalacjach grzewczych lub chłodzących (np. w instalacjach belek 
sufitowych, klimakonwektorów, w instalacjach ogrzewania podłogowe-
go i innych). Zawór posiada funkcję automatycznego dławienia natęże-
nia przepływu do zadanej wartości maksymalnej (równoważenie hy-
drauliczne); może być też użyty do regulacji innego parametru (np. 
temperatury pomieszczenia). Funkcja regulacyjna polega na stałym 
dopasowywaniu natężenia przepływu i wymaga zastosowania napędu 
(i termostatu) lub innego regulatora temperatury. 
Zawory można instalować zarówno na zasilaniu jak i powrocie. 
W trakcie montażu należy zwrócić uwagę na zgodność kierunku 
przepływu ze zwrotem strzałki na korpusie zaworu. 
Przed zamontowaniem zaworu dokładnie przepłukać instalację.  
Wykres zależności straty ciśnienia od strumienia objętości obowiązuje 
pod warunkiem zachowania zgodności kierunku przepływu ze zwrotem 
strzałki na korpusie zaworu. 
W instalacjach chłodniczych (mieszaniny wody i glikolu) należy do 
odczytanych wyników zastosować współczynniki poprawkowe. Dzięki 
uniwersalnemu gwintowi przyłącza siłownika (M30x1,5) istnieje 
możliwość zamontowania całej gamy siłowników firmy Oventrop. 

Zalety: 

 jeden zestaw armatury o 5 funkcjach:
nastawa przepływu
pomiar 
odcinanie 
napełnianie 
opróżnianie

 zintegrowane zaworki pomiarowo-opróżniające

 nastawa przepływu w jednostkach naturalnych l/h

 strata ciśnienia dokładnie sprawdzalna dzięki zaworkom
pomiarowym

 gwinty zaworów wewnętrzne wg EN 10226, przystosowane
do złączek skręcanych Oventrop i rur miedzianych o

średnicy max. 22mm jak również do rury 
wielowarstwowej „Copipe” 

 łatwe napełnianie i opróżnianie poprzez nakręcenie 
przyrządu (trzeba zamawiać osobno) na króciec pomiarowy 
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 +2
o
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     10 bar 
  1,5 bar 
  0,1 bar 

Dane techniczne: 
max. temperatura pracy:  
min. temperatura pracy:  
max. ciśnienie robocze:   
max. ciśnienie różnicowe: 
LF min. ciśnienie różnicowe (10-130l/h): 
LFmin. ciśnienie różnicowe (130-170l/h):
NFmin. ciśnienie różnicowe (35-170l/h): 
NFmin. ciśnienie różnicowe (>170-300l/h): 
NFmin. ciśnienie różnicowe (>300-420l/h):  

  0,15 bar 

Czynnik roboczy: woda lub mieszaniny wody i glikoli etylenowego lub 
propylenowego (stężenie max. 50%), współczynnik pH od 6,5 do 10 

Dane do doboru napędu: 
Przyłącze gwintowane: M 30x1,5 
Skok regulowany: 1,8; 1,1NF mm  
Wymiar zamknięcia: 11,8 mm 
Siła zamknięcia (napędu): 90 - 150 N 

nr kat.  1147304LF

Zawór regulacyjny Cocon QTZ-eco PN10 

Nastawa przepływu zaworu 

Cocon QTZ -eco LF

Wymiary: 

1147304NF

  0,15 bar 

  0,20 bar 

  0,25 bar 

Nastawa przepływu zaworu 

Cocon QTZ -eco NF

Wartość na podziałce x 
100[l/h]=400l/h
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Diagram: przepływu dla zaworu Cocon QTZ-eco  LF Współczynniki poprawkowe dla mieszanin wody z glikolem 

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych 
bez uprzedzenia. 
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Spadek ciśnienia 




