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“Tri-CTR” Zawór trójdrogowy miesz./rozdz. PN 16  
-uszczelnienie płaskie- 

Informacje techniczne  
 
 
 

 

Opis produktu:  

Zawór trójdrogowy, rozdzielająco-mieszający Oventrop “Tri-CTR” 

PN 16 do 120 °C. Wykonany z brązu. 

Przeznaczony do współpracy z automatyką i siłownikami 

Oventrop. 

Zawory trójdrogowe Oventrop “Tri-CTR” są dostarczane z 

nakrętkami złącznymi umożliwiającymi połączenia spawane, 

lutowane oraz skręcane. Nakrętki są wykonane z mosiądzu. 

Gwint pod siłownik -  M 30 x 1.5. 
 

Dane techniczne: 

Max. temperatura pracy ts:  120 °C  

Min. temperatura pracy ts: -10 °C  

Max. ciśnienie pracy ps:  16 bar (PN 16) 

 

Działanie: 

W funkcji mieszającej zawór trójdrogowy “Tri-CTR” posiada dwa 

porty wejściowe (A i B) oraz jeden port wyjściowy (AB). W 

zależności od pozycji siłownika następuje podmieszanie czynnika 

gorącego i chłodnego. 
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W funkcji rozdzielającej zawór trójdrogowy posiada jeden port  

wejściowy (AB) i dwa porty wyjściowe (A i B). W zależności od pozycji 

siłownika strumień czynnika jest rozdzialany na porty wyjściowe. 

Zawór trójdrogowy Oventrop “Tri-CTR” jest kompatybilny ze 

sterownikami oraz siłownikami z oferty Oventrop*. 

DN 

15 

20 

25 

32 

40 

D 
ISO 228 

G 3⁄4 

G 1 

G 11⁄4 

G 11⁄2 

G 2 

L H H1 SW* 

70 76 38 30 

80 88 47 37 

90 91 50 46 

110 96 55 52 

115 106 64 68 

Waga 
kg 

0.6 

0.8 

1.2 

1.5 

2.2  

Materiał: 50 G 23⁄8 130 112 65 75 2.9 

Korpus wykonany z odpornego na korozję brązu, wewnętrzne 

części wykonane z mosiądzu oraz ze stali nierdzewnej, tuleja 

regulacyjna wykonana z wysokiej jakości tworzywa, uszczelki oraz 

O-ringi wykonane z EPDM. 

Przeznaczenie: 

Mieszanie i rozdzielanie czynnika grzewczego oraz 

chłodniczego. Szczelne zamknięcie wkładki w krańcowych 

pozycjach. 

Model: Nr.kat.: 

Wymiar Max. ciśnienie róż.

Wymiary 

Akcesoria: 

Jeden zestaw zawiera trzy tuleje. 

DN 

15 

20 

25 

32 

*SW = Wymiar 

klucza 
 
 

 

D1 L1 Nr.kat. 

20.5 50 1130091 

26,5 50 1130093 

33,5 60 1130094 

41,5 60 1130095  
    kvs  

      [bar] 40 48.5 65 1130096 
DN 15 2.5 3 1131204 50 60,5 65 1130098 

DN 20 4.4 2 1131206 

DN 25 5.7 1 1131208 

DN 32 7.2 1 1131210 

DN 40 8.5 1 1131212 

DN 50 10.0 0.75 1131216 

Max. ciśnienie róż.( Szczelne zamknięcie wkładki w krańcowych 

pozycjach). 

Wartości kvs  zaworów obowiązują dla funkcji mieszającej i 

rozdzielającej. 

Do spawania 

DN D2 L2 Item no. 

15 15 18 1130191 

20 15 20 1130192 

20 18 23 1130193 

20 22 24 1130194 

25 28 27 1130195 

32 35 32 1130199 

40 35 40 1130196 

40 42 32 1130197 

50 54 50 1130198  

Do lutowania  
 

 DN D3 

EN 10226 
L3 Item no. 

15 R 1⁄2 31 1130291 

20 R 1⁄2 32 1130292 

20 R 3⁄4 34 1130293 

25 R 1 40 1130294 

32 R 11⁄4 46 1130299 

40 R 11⁄4 40 1130295 

40 R 11⁄2 40 1130296 

50 R 2 55 1130298 

Do połączeń gwintowanych 

2015 Oventrop 1 
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“Tri-CTR” zawór trójdrogowy miesz./rozdz.    PN 16  

-uszcz.płaskie- 
 
 
Zawór trójdrogowy “Tri-CTR”  
z reg. temperatury 1142861 

 
 
 
 
 
 

 
 

kocioł nagrzew.pow. 

System przedstawia zawór w trybie rozdz. w układzie 
grzewczym z nagrzewnicą powietrza. 
Temperatura powietrza nawiewanego jest kontrolowana. 

 
Elek. zabezpieczenie przed 

zbyt wysoką temp. 
Zawór zwrotny 

 

 

 

 

 

 

Zawór trójdrogowy  

  

                                         Reg. 114 28 

61 

 

System przedstawia zawór w trybie rozdz. w układzie 
ogrzewania podłogowego. 
Temperatura czynnika grzewczego jest ograniczona poprzez 
regulator. 

 

Podnoszenie temperatury powrotu kotła.  
Temperatura powrotu jest ustawiona na regulatorze. Wzrost 
temp.powrotu powoduje dławienie bypass-u pomiędzy 
zasilaniem i powrotem i vice versa. 

 
Kolektory Zawór “Tri-CTR” 

Z napędem elektroterm. 
1012415 

Zasilanie czyn.grz. 

Odbiornik 
Woda gorąca 

Termostat Termostat 
 
 
 
 

Woda zimna 

Kocioł Zbiornik cwu. 

Powrót czyn.grz. 

Zawór trójdrogowy “Tri-CTR” z elektroterm. siłownikiem 
ze stykiem pom. 1012435 

System przedstawia zawór w trybie mieszającym użyty w 
biwalentnym systemie grzewczym. 
W okresach słonecznych działa instalacja solarna. W przypadku 
niedostatecznego nasłonecznienia kocioł włącza się w instalację 
grzewczą za pomocą zaworu trójdrogowego co gwarantuje stałą 
temp.cwu.. 

 
 

System przedstawia zawór w trybie mieszającym.  

 

 

 

 

 

Przepływ  ˙ [l/s] 

Wykres przepływu i spadku ciś.  

 

 

 

 

 

 

 

OVENTROP GmbH & Co. KG  

Paul-Oventrop-Straße 1  

D-59939 Olsberg, Germany  

Phone +49 (0) 29 62 82-0 

Fax +49 (0) 29 62 82-450 

E-Mail mail@oventrop.de 

Internet www.oventrop.de 

  

odwiedź: www.oventrop.de.  
 

Zmaina danych mozliwa bez powiadomienia.  

Grupa produktowa3 Gedruckt auf chlorfrei Schemat portów 
ti 312-EN/10/MW 

Edition 2015 gebleichtem Papier. 

 

      
 

Kocioł Odbiornik 
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