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Dane techniczne 4/2000

„Oilpur” filtry oleju opa³owego

Dzia³anie:

Filtry oleju opa³owego Oventrop „Oilpur” stosowane s¹ w syste-
mach jedno- lub dwururowych, jak równie¿ w systemach jednoru-
rowych z nawrotem. Filtry do systemów dwururowych wyposa¿one
s¹ w ogranicznik przep³ywu powrotnego. Filtry do systemu jednoru-
rowego z nawrotem wyposa¿one s¹ w odpowietrznik umo¿liwiaj¹cy
rozruch instalacji.

Zalety:

Filtry oleju opa³owego „Oilpur” w œrednicach od 1/4" do 1/2" dostar-
czane s¹ wraz z jarzmem mocuj¹cym. Dziêki luŸnemu u³o¿eniu
w jarzmie filtr mo¿e byæ montowany pod dowolnym k¹tem. Po
po³¹czeniu go z rurami doprowadzaj¹cymi olej jarzmo stanowi
podporê sta³¹ zapewniaj¹c¹ stabilne zamocowanie instalacji.

Filtr z przy³¹czem uniwersalnym dostosowany jest do ka¿dego ro-
dzaju instalacji. Dziêki dostêpnoœci wielu rodzajów wk³adów filtracyj-
nych (tworzywo spiekane, spiek kulek z br¹zu, siatka niklowa, filc)
lub przez zastosowanie filtrów wymiennych mo¿liwe jest optymal-
ne dopasowanie filtra do warunków pracy.

Zintegrowany zawór odcinaj¹cy umo¿liwia szybkie odciêcie
przep³ywu w przewodzie zasilaj¹cym.

Zawór zwrotny w filtrze do systemu dwururowego skonstruowany jest
w sposób umo¿liwiaj¹cy samooczyszczenie lub ³atwy demonta¿
(bez demontowania filtra) w przypadku zak³óceñ w pracy.

Wykonanie:

G³owica filtra i nakrêtka do mocowania osadnika z mosi¹dzu.

Filtry oleju Oventrop „Oilpur” dostarczane s¹ z wk³adkami filtracyj-
nymi z tworzywa spiekanego (Siku) 50 ÷ 75 mm, ze spieku
kulek br¹zowych (Sika 0) 50 ÷ 100 mm, z siatki niklowej (Niro)
100 ÷ 150 mm, z filcu 50 ÷ 75 mm lub z filtrem wymiennym 25 mm.
Filtr 3/4" dostarczany jest z siatk¹ niklow¹.

Przezroczysty osadnik filtrów od 1/4" ÷ 1/2" stosowany jest w wa-
runkach podciœnienia. W instalacji nadciœnieniowej mo¿na zastoso-
waæ specjalny osadnik przezroczysty (PN 6) lub mosiê¿ny (PN 16).
Osadnik filtrów wymiennych wykonany jest ze stali (PN 10). Filtr
o œrednicy 3/4" posiada osadnik wykonany z aluminium (PN 10).

Standardowo dostarczane osadniki przezroczyste przystosowane
s¹ do pracy tylko w przewodzie ssawnym (na podciœnieniu).

Uszczelnienie z³¹cza g³owica/osadnik z u¿yciem uszczelki O-Ring
z perbunanu.

Do wszystkich filtrów o œrednicy 3/8" mo¿na oddzielnie zamówiæ
z³¹czki zaciskowe 6, 8, 10 lub 12 mm (œruba dociskowa i pierœcieñ
z mosi¹dzu) do ³¹czenia z rurami instalacji.

Zakres zastosowania

Filtry oleju Oventrop „Oilpur” dostosowane s¹ do oleju lekkiego
grzewczego EL, œrednica 3/4" równie¿ do oleju œredniego.

Filtry oleju opa³owego z nawrotem mog¹ byæ stosowane tylko
w instalacji, w której pompa palnika mo¿e byæ obci¹¿ona po stronie
t³oczenia ciœnieniem 0,8 bar. Opory przewodu ssawnego nie powinny
przekraczaæ 0,4 bar.

Przy doborze œrednic rury instalacji nale¿y przestrzegaæ nastê-
puj¹cych wytycznych dotycz¹cych natê¿enia przep³ywu:

Przep³yw w przewodzie Œrednica zewnêtrzna rury
ssawnym (gruboœæ rury s = 1 mm)

dzewn.
7,5 kg/h ÷ 20 kg/h 6 mm

17 kg/h ÷ 40 kg/h 8 mm
30 kg/h ÷ 75 kg/h 10 mm
48 kg/h ÷ 120 kg/h 12 mm

sprawdzone wg DIN 4736 T 2

Wybór wk³adu filtracyjnego

Nie istnieje uniwersalny wk³ad filtra. Ka¿dy wk³ad posiada wady
i zalety. Powinien zostaæ wybrany taki wk³ad filtracyjny, który
w danych warunkach gwarantuje bezzak³óceniow¹ i bezobs³ugow¹
pracê instalacji w sezonie grzewczym.

Spiekane tworzywo sztuczne (Siku) sk³ada siê z licznych drobnych
kuleczek tworzywa sztucznego i dlatego zapewnia dobr¹ filtracjê.
Jego powierzchnia, na skutek dobrego wykorzystania przestrzeni
wewnêtrznej, jest wiêksza ni¿ w filtrach powszechnie stosowanych.
Wykluczone s¹ zak³ócenia pracy palnika na skutek przecierania
siê w³ókien lub z innych przyczyn. Wk³ad nie nadaje siê do rege-
neracji i musi byæ wymieniany przed ka¿dym sezonem grzew-
czym.

Wk³ad ze spiekanego br¹zu (Sika 0) sk³ada siê z licznych kuleczek
br¹zu. Zapewnia bardzo dobr¹ filtracjê, lecz jest trudny do
czyszczenia i musi byæ wymieniany przed ka¿dym sezonem grzew-
czym.

Wk³ad z filcu zapewnia dobr¹ filtracjê oleju i zatrzymuje wiele
produktów starzenia siê oleju opa³owego. Wk³ad nie nadaje siê
do regeneracji i musi byæ wymieniany przed ka¿dym sezonem
grzewczym.

Wk³ad z siatki filtracyjnej niklowej (nierdzewnej) jest filtrem
zgrubnym o wysokiej wytrzyma³oœci mechanicznej i zapewnia
dobr¹ filtracjê przy wiêkszych cz¹stkach zanieczyszczeñ. Jest typo-
wym filtrem d³ugotrwa³ym i jest ³atwy do czyszczenia przy pomocy
oleju opa³owego lub œrodka czyszcz¹cego na zimno.

Filtr wymienny oleju opa³owego wskutek znacznie powiêkszonej
powierzchni filtracji zapewnia d³u¿sz¹ ¿ywotnoœæ w porównaniu
z innymi filtrami. Zapewnia te¿ bardzo dobr¹ filtracjê. Filtr nie nadaje
siê do regeneracji i w razie potrzeby musi byæ wymieniony. Filtr
ten sk³ada siê z osadnika metalowego zintegrowanego z wk³adem
filtracyjnym filtra Oventrop i wytrzymuje ciœnienie do PN 1.0 MPa.
Przezbrojenie istniej¹cego filtra, posiadaj¹cego po³¹czenie ba-
gnetowe z osadnikiem, jest mo¿liwe przy pomocy adaptera
(Art. nr 212 06 91) (Œrednica 1/2" produkowana od koñca roku 1991).

Czyszczenie lub wymiana wk³adów filtracyjnych

Wk³ad filtra nale¿y wymieniæ przed ka¿dym sezonem grzewczym,
wzglêdnie w razie mo¿liwoœci, przeczyœciæ olejem opa³owym lub
œrodkiem czyszcz¹cym na zimno. Przy ponownym sk³adaniu filtra
nale¿y przestrzegaæ czystoœci uszczelki i powierzchni uszczel-
niaj¹cych. Nakrêtkê doci¹gaæ rêcznie, bez u¿ycia nadmiernej si³y.
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Przep³yw w l/h
System dwururowy jednorurowy z nawrotem jednorurowy z zaworem odcinaj¹cym jednorurowy bez zaworu odcinaj¹cego

∆p [MPa] 0.01* 0.02 0.03 0.04 0.05 ∆p [MPa] 0.01* 0.02 0.03 0.04 0.05 ∆p [MPa] 0.01* 0.02 0.03 0.04 0.05 ∆p [MPa] 0.005* 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

na ssaniu na ssaniu na ssaniu na ssaniu

na t³oczeniu na t³oczeniu na t³oczeniu na t³oczeniu

3/8" filc 150 210 260 300 335

Siku 160 225 275 320 360

Sika 0 165 235 285 330 370

Niro *) 180 255 310 360 400

filtr wymienny 155 220 270 310 345

3/8" filc 145 205 250 290 325

Siku 155 220 270 310 345

Sika 0 160 225 280 320 360

Niro 170 240 295 340 380

filtr wymienny 150 210 260 300 335

3/8" filc 190 270 330 380 425

Siku 205 290 355 410 460

Sika 0 210 295 365 420 470

Niro 215 305 370 430 480

filtr wymienny 200 280 346 400 445

1/4" filc 235 335 475 580 670 750

Siku 315 445 630 770 890 995

Sika 0 320 455 645 790 910 1015

Niro 325 460 650 795 920 1030

1/2" filc 340 480 590 680 760

Siku 475 670 825 950 1060

Sika 0 500 705 865 1000 1120

Niro 545 770 945 1090 1220

1/2" filc 350 495 605 700 780

Siku 485 685 840 970 1085

Sika 0 510 720 885 1020 1140

Niro 555 785 960 1110 1240

1/2" filc 365 515 630 730 815

Siku 500 705 865 1000 1120

Sika 0 530 750 920 1060 1185

Niro 620 875 1075 1240 1385

3/8" filc 270 380 540 660 760 850

Siku 380 540 765 935 1080 1205

Sika 0 420 590 835 1020 1180 1320

Niro 425 600 850 1040 1200 1340

1/2" filc 350 495 700 855 990 1105

Siku 620 875 1240 1515 1750 1955

Sika 0 695 980 1385 1700 1960 2190

Niro 720 1015 1435 1760 2030 2270

*) Niro = wk³ad z siatki niklowej *dopuszczalna strata ciœnienia wg DIN 4736 czêœæ 2

„Oilpur” filtr oleju opa³owego dla systemów dwururowych *

rys. 212 03 03

Wykonanie Dn
Art. Nr z wk³adem filtracyjnym
Siku Sika 0 Siatka filc

niklowa

Komplet
z adapterem

i filtrem
wymiennym

z zaworem odcinaj¹cym

gwint wewnêtrzny z obu stron 3/8"

j.w. 1/2"

gwint wewn. od strony zbiornika oleju
gwint zewnêtrzny od strony palnika ** 3/8"

212 02 61 212 00 03 212 01 03 212 02 03

212 02 62 212 00 04 212 01 04 212 02 04

212 05 61 212 03 03 212 04 03 212 05 03 212 06 03

„Oilpur” filtr oleju opa³owego dla systemu jednorurowego z nawrotem *

rys. 212 25 03

Wykonanie Dn
Art. Nr z wk³adem filtracyjnym
Siku Sika 0 Siatka filc

niklowa

Komplet
z adapterem

i filtrem
wymiennym

z zaworem odcinaj¹cym

gwint wewnêtrzny z obu stron 3/8"

j.w. 1/2"

gwint wewn. od strony zbiornika oleju
gwint zewnêtrzny od strony palnika ** 3/8"

212 22 61 212 20 03 212 21 03 212 22 03

212 22 62 212 20 04 212 21 04 212 22 04

212 25 61 212 23 03 212 24 03 212 25 03 212 26 03

„Oilpur” filtr oleju opa³owego dla systemów jednorurowych *

rys. 212 30 03

rys. 212 40 03

Wykonanie Dn
Art. Nr z wk³adem filtracyjnym
Siku Sika 0 Siatka filc

niklowa

Komplet
z adapterem

i filtrem
wymiennym

z zaworem odcinaj¹cym

gwint wewnêtrzny z obu stron 3/8"

j.w. 1/2"

gwint wewn. od strony zbiornika oleju
gwint zewnêtrzny od strony palnika ** 3/8"

gwint wewnêtrzny z obu stron,
bez jarzma przy³¹czeniowego 3/4"

bez zaworu odcinaj¹cego

gwint wewnêtrzny z obu stron 1/4"

j.w. 3/8"

j.w. 1/2"

212 32 61 212 30 03 212 31 03 212 32 03

212 32 62 212 30 04 212 31 04 212 32 04

212 35 61 212 33 03 212 34 03 212 35 03

– – 212 36 06 –

212 43 60 – – 212 43 02

212 43 61 212 40 03 212 42 03 212 43 03

212 43 62 212 40 04 212 42 04 212 43 04

212 36 03

* mosiê¿ne z³¹czki zaciskowe nale¿y zamawiaæ oddzielnie
** gwint zewnêtrzny ze sto¿kiem wewnêtrznym dla przy³¹czenia przewodu giêtkiego
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