Dane techniczne 4/2000

Dziatanie

Armature przetaczajacg produkcji OVENTROP stosuje sie
w olejowych instalacjach dwururowych wyposazonych w dwa
oddzielne zbiorniki zaopatrujace w olej wspdiny palnik lub palniki.
Ustawienie dzwigni zaworéw w skrajnym lewym pofoZeniu powoduje
przytaczenie palnika do zbiornika nr 1 (zaréwno zasilanie jak
i powrdt). Przetozenie dzwigni w drugie skrajne potozenie powoduje
odcigcie zbiornika nr 1 i przytaczenie palnika do zbiornika nr 2 (za-
silanie i powr6t). Przy potozeniu centralnym déwigni oba zbiomiki
pozostajg odcigte.

Specjalne potgczenie zaworéw kulowych zapewnia zawsze powr6t
oleju do tego zbiornika, z ktérego zostat pobrany. Wyeliminowane
zostaly takze uderzenia hydrauliczne (powstawanie chwilowego
nadmiernego ciénienia) w przewodach powrotnych.

Opis

Podwdjna armatura przetaczajgca sklada sie z dwéch potaczonych
zaworéw kulowych obstugiwanych jednoczeénie, za pomoca
jednej dZwigni.

Armatura przystosowana jest do ciéniefi roboczych PN = 0.6 MPa.
Korpus i elementy wewnetrzne wykonane sa z mosiadzu, usz-
czelnienia z teflonu, wzglednie z odpomego na olej Perbunanu.
Blachy mocujace i éruby - z ocynkowanej stall.

Element podstawowy o numerze katalogowym 210 32 50 moze
by¢ dodatkowo wyposazony w zestawy przytaczeniowe (krociec
wkrecany z pierécieniem uszczelniajgcym O-ring, nakretka
kapturowa i pierécieni zaciskowy - 6 kompletéw) o nastgpujacych
érednicach: 8 mm nr katalogowy 210 32 91
10mm nr katalogowy 210 3292
12mm nr katalogowy 2103293
15mm nr katalogowy 21032 94
18 mm nr katalogowy 210 32 95

Zasady montazu

Podtaczenie podwdjnej armatury przetaczajacej produkcji
OVENTROP nalezy wykonaé zgodnie z ponizszym szkicem lub
instrukcjg umieszczong na korpusie i plytce montazowe;.
Przewody powrotne do zbiornika winny byé wykonane zgodnie
z norma DIN 4755 cz. 2 dzigki czemu unika sig ich dziatania jako
przewodéw syfonowych. Montaz powinien by¢ dokonany bez
naprezen, w suchym i fatwo dostepnym pomieszczeniu.

Dla zagwarantowania bezawaryjnego dziatania w przewodach
ssacych nalezy zamontowaé filtry oleju. Odpowietrzanie obu
zbiornikéw powinno sig¢ odbywaé wsp6inym przewodem.
DZwignia zaworu nie moze byé zabrudzona.

Dla utatwienia montaZzu gwinty przelgczy i pierécienie dociskajace
powinny byé naoliwione(nie - smarowane).

Po zabudowaniu armatury nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé

podiaczenia.

Podwéjna armatura przetgczajaca
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