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„Brawa-Mix“
Thermostatischer Brauchwassermischer

Das Qualitätsmanagementsystem von
Oventrop ist gemäß DIN-EN-ISO
9001 zertifiziert.

Maße:

Ausschreibungstext:
Oventrop Brauchwassermischer sind totraumfreie Mischarmaturen
zur stufenlos einstellbaren Mischwassertemperatur. Mit strömungs-
günstig im Mischkanal liegendem hochempfindlichen Temperatur -
fühler. Bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr wird der Heißwassereingang
automatisch zur Vermeidung von Verbrühungen geschlossen. 

Einsatzbereich:
Brauchwasseranlagen PN10 bis 90°C
Einstellbereich 35°C – 65°C
flachdichtende Aussengewinde nach DIN ISO 228
Werkstoffe: Rotguss, VA, EPDM, PPO
(medienberührend)
Regelbereich: 35 °C-65 °C
Einbaulage: beliebig, gut zugänglich
Umgebungstemperatur: max. 30°C
max. Druckdifferenz: 2,5 bar
Durchfluss: Tmisch = 50°C, Pstat = 3 bar

DN 20: kv = 2,3
DN 25: kv = 4,5
DN 32: kv = 4,8

Artikel-Nr.:
DN 20   G 1    x G 1    x G 1 Artikel-Nr. 130 03 06
DN 25   G 11⁄4 x G 11⁄4 x G 11⁄4 Artikel-Nr. 130 03 08
DN 32   G 11⁄2 x G 11⁄2 x G 11⁄2 Artikel-Nr. 130 03 10

Anwendungsbereich:
Der Brauchwassermischer ist ausschließlich für den Einsatz in
Trinkwasseranlagen konzipiert. Er wird in die Brauchwasserleitung
hinter dem Warmwasserbereiter eingebaut und mischt heißes und
kaltes Trinkwasser. Das in den „Brawa-Mix“ integrierte Fühlerele-
ment wird vom Mischwasser umspült und erreicht so eine genaue
Mischwassertemperatur. Zusätzlich ist in den Brauchwassermi-
scher eine Sicherung gegen Verbrühen integriert (Verbrühschutz).
Bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr wird im Regelbereich der Heiß-
wasserzulauf automatisch gesperrt.

Bei Temperaturen oberhalb des angegebenen Regelbereiches wird
der Verbrühschutz umgangen. Dadurch kann bei Kaltwasserausfall
kein Verbrühschutz gewährleistet werden.

Bei Betrieb kann der Brauchwassermischer die Medientemperatur
annehmen. Bei hohen Medientemperaturen (u. a. in Verbindung
mit Solaranlagen) daher die Armatur nicht ohne Schutzhandschuhe
berühren.

 VERBRENNUNGSGEFAHR! 

Bei stark kalkhaltigem Trinkwasser wird zur Vermeidung von Schä-
den an Rohrleitungen und Armaturen sowie dementsprechenden
Fehlfunktionen der Armaturen durch Verkalkungen insbesondere
bei einem Einsatz im Heißwasserbereich der Einsatz einer Was-
serbehandlungsanlage empfohlen. Dabei sind die landesspezifi-
schen Vorgaben zu berücksichtigen!
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DN G B H1 H2

20 1 80 117 62

25 11⁄4 135 145 82

32 11⁄2 115 125 62
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„Brawa-Mix“
Thermostatischer Brauchwassermischer

Funktionsweise:
Die stufenlose Einstellung der Mischwassertemperatur zwischen
30 °C-65 °C erfolgt durch das Handrad. Ein Steuerkolben aus
hochwertigem Kunststoff verhindert zuverlässig Ausfälle und Funk-
tionsstörungen. Dadurch ist auch eine Unempfindlichkeit des
Brauchwassermischers gegen Verkalkung und Korrosion sicher-
gestellt. Der eingestellte Temperaturwert kann blockiert und plom-
biert werden.

Um ein selbsttätiges oder unbeabsichtigtes Verstellen zu verhin-
dern, ist das Handrad für die Einstellung der Mischwassertempe-
ratur niederzudrücken und zu drehen.

Montage:
Der Brauchwassermischer muss frei von Spannungen und Bie-
gemomenten in die Trinkwasseranlage eingebaut werden. Zur Er-
leichterung bei der Bedienung ist auf gute Zugängigkeit zu achten.
Bei Verwendung in einer Zirkulationsanlage sind zur Vermeidung
von Volumenströmen entgegen der Fließrichtung Kaltwasserbrem-
sen (OV-Artikel-Nr. 130 20 06-10) zu verwenden.
Ebenso werden Schmutzfänger (OV-Art. Nr. 112 00 06-10 bzw.
112 100 06-10) zum Einbau in den Heiß- und Kaltwasserzulauf
des Mischers empfohlen, die Funktionsstörungen durch Verun-
reinigungen verhindern.
Zur Kontrolle der Mischwassertemperatur dient das Thermome-
terzwischenstück (OV-Artikel-Nr. 130 09 52-54), das mit dem
Mischwasserausgang des Brauchwassermischers direkt verbun-
den werden kann.

Zubehör:
Thermometerzwischenstück
Rotguss
zur direkten Montage am Mischwasserausgang
des Brauchwassermischers, Thermometer ohne
Anlagenentleerung während des Betriebes aus-
wechselbar. Anzeigebereich 20 °C-80 °C

Artikel-Nr.
DN 20 G 1   x G 1 130 09 52
DN 25 G 11⁄4 x G 11⁄4 130 09 53
DN 32 G 11⁄2 x G 11⁄2 130 09 54

Kaltwasserbremse
Rotguss
Zur Vermeidung von Fehlströmungen infolge
Schwerkraftzirkulation bzw. Druckdifferenzen.
Innenteile aus verkalkungsunempfind lichem
Kunststoff bzw. Edelstahl

Artikel-Nr.
DN 20 Rp 3⁄4  x Rp 3⁄4 130 20 06
DN 25 Rp 1   x Rp 1 130 20 08
DN 32 Rp 11⁄4 x Rp 11⁄4 130 20 10

Schmutzfänger
Rotguss/Messing/Edelstahlsiebeinsatz 600 μm
Zum Einbau in den Heiß- und Kaltwasserzulauf
zur Vermeidung von Funktionsstörungen durch
Verunreinigungen

Filterfeinheit 600 μm Artikel-Nr.
DN 20 Rp 3⁄4  x Rp 3⁄4 112 00 06
DN 25 Rp 1   x Rp 1 112 00 08
DN 32 Rp 11⁄4 x Rp 11⁄4 112 00 10

Filterfeinheit 250 μm
DN 20 Rp 3⁄4 x Rp 3⁄4 112 10 06
DN 25 Rp 1   x Rp 1 112 10 08
DN 32 Rp 11⁄4 x Rp 11⁄4 112 10 10

Plombiersatz (10 fach)
Bleiplombe/Plombierdraht 108 90 91

Zur Blockierung des eingestellten Temperaturwertes kann das
Handrad gegen Niederdrücken und damit Verdrehen gesperrt
werden. Dazu ist bei eingerastetem Handrad die grüne Verriege-
lungsscheibe in der Mitte des Handrades mit einer Münze oder
ähnlichem im Uhrzeigersinn soweit zu verdrehen, bis die Bohrung
in der Verriegelungsscheibe der Bohrung im Handrad gegenüber-
steht.

Falls erforderlich, kann anschließend mit einer Plombe die Ein-
stellung des Brauchwassermischers gesichert werden.
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„Brawa-Mix“
Thermostatischer Brauchwassermischer

Durchflussdiagramm
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Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 12                                                   Gedruckt auf chlorfrei
ti 11-0/10/MW
Ausgabe 2011                                                         gebleichtem Papier.

„Brawa-Mix“
Thermostatischer Brauchwassermischer

System-Darstellung
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