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Moduty przykottowe — ,Regumat RTA-130 VR” DN 25
,Regumat RTA-130 VL” DN 25
,Regumat RTA-130 TOP” DN 25

Dane techniczne

Zastosowanie:

Modut przykottowy ,Regumat RTA-130” umozliwia potgczenie
kotta na drewno z instalacjg centralnego ogrzewania lub pod-
grzewaczem C.w.u.

Modut podnosi temperature wody powrotnej do min. 55°C.

Zalety:

— prefabrykowany modut przykottowy z pompg obiegowg
o df. 1330mm

- wykonanie z wysokogatunkowych surowcéw i podzespotow

- seryjnie z tuping izolacyjng z EPP

- tatwy montaz dzieki uzyciu tulei przytaczeniowych

- zintegrowany czujnik temperatury powrotu

Opis:

Modut przykottowy ,Regumat RTA-130” to grupa armaturowo-
-pompowa stuzgca do tgczenia kotta grzewczego na drewno
z instalacjg centralnego ogrzewania lub podgrzewaczem c.w.u.
Sktada sie z nastepujacych elementéw:

bloku dwoch zawordw kulowych ze zintegrowanymi termometra-
mi wskazujgcymi temperatury zasilania i powrotu; zainstalowa-
nego na zasilaniu zaworu stopowego do ograniczania tempera-
tury zasilania; pompy cyrkulacyjnej zamontowanej na pionie po-
wrotnym, mieszacza trojdrogowego oraz regulatora temperatury
z czujnikiem zanurzeniowym (zakres temperatur 40-70°C).

Podtaczenie:

Obustronnie kré¢ce z gwintem zewnetrznym 15", ptaskousz-
czelniane.

Zestawy tulei przytagczeniowych nalezy zamawia¢ oddzielnie.

Dziatanie:

Modut przykottowy umozliwia taczenie kotta grzewczego
na drewno z instalacjg centralnego ogrzewania. Minimalna tem-
peratura wody powracajgcej powinna wynosi¢ ok. 55°C i prze-
kracza¢ temperature punktu rosy. Zapobiega to szkodliwej dla
kotta kondensacji pary wodnej. W fazie rozruchu instalacja pra-
cuje spieta ,na krétko” tylko w obiegu kottowym. Przez bocznik
gorgca woda z pionu zasilajgcego trafia bezposrednio do powro-
tu. Kiedy temperatura powrotu osiggnie poziom 55°C — zawor
mieszajacy zaczyna kierowa¢ goracg wode do instalacji.
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Powrét od kotta Zasilanie do kotfa
na drewno/zasobnika na drewno/zasobnika
sRegumat RTA 130 TOP“ DN 25
Dane techniczne:
Srednica nominalna DN 25 Cisnienie otwarcia
Maksymalne ci$nienie 10 bar zaworu stopowego 20 mbar
Maksymalna temperatura 120°C Wysokos¢ tupiny izolacyjnej 365 mm
Wspotczynnik kvs 3,9 Szerokos$¢ tupiny izolacyjnej 250 mm
Temperatura otwarcia Rozstaw osi 125 mm

obiegu instalacji c.o.

55°C (pozycja 4)

Strata ci$nienia Ap [Pascal]



