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Armatura Premium + Systemy
„Regumat F-130” – modul trzykot∏owy

sta∏owartoÊciowy

Zastosowanie:
Modu∏ przykot∏owy „Regumat F-130” s∏u˝y do regulacji i ograni-
czania temperatury zasilania w kombinowanej instalacji grzejni-
kowo-pod∏ogowej.
Zakres temperatury zasilania mo˝e byç regulowany w przedzia-
le 20–50°C.

Zalety:
– prefabrykowany modu∏ przykot∏owy do pomp obiegowych c.o.

o d∏. 130 mm
– wykonanie z wysokogatunkowych surowców i podzespo∏ów 
– seryjnie z ∏upinà izolacyjnà z EPP
– ∏atwy monta˝ dzi´ki u˝yciu tulei przy∏àczeniowych
– czujnik temperatury zintegrowany w pionie powrotnym
– w zestawie elektryczny bezpiecznik temperatury maksymalnej

Opis:
Modu∏ przykot∏owy „Regumat F-130” stosowany do regulacji
i ograniczania temperatury zasilania w kombinowanych instala-
cjach grzejnikowo-pod∏ogowych sk∏ada si´ z nast´pujàcych ele-
mentów: 
bloku zaworów odcinajàcych ze zintegrowanymi termometrami,
zaworu stopowego, mieszacza trójdrogowego, regulatora tem-
peratury z czujnikiem zanurzeniowym (zakres temperatur
20–50°C), pompy „Grundfos UPS 25-60” lub „Wilo RS 25/6 oraz
elektrycznego bezpiecznika temperatury maksymalnej.
Nr kat.: 135 41 85 (z pompà Grundfos UPS 25-60)

135 41 95 (z pompà Wilo RS 25/6)
135 41 86 (z pompà Grundfos Alpha+ 25-40)

Pod∏àczenie:
Obustronnie króçce z gwintem zewn´trznym 11/2”, p∏askousz-
czelniane.
Zestawy tulei przy∏àczeniowych nale˝y zamawiaç oddzielnie.

Dzia∏anie:
Czujnik temperatury w pionie zasilajàcym steruje mieszaczem
odpowiednio do nastawionej temperatury zasilania.

Elektryczny bezpiecznik temperatury wy∏àcza pomp´ przy zbyt
wysokiej temperaturze zasilania i w∏àcza jà ponownie po jej
spadku.

Dane techniczne:
Ârednica nominalna DN25
Maksymalne ciÊnienie 10 bar
Maksymalna temperatura 120°C
Wspó∏czynnik kvs 2,7
Zakres dzia∏ania
czujnika temperatury 20–50°C
CiÊnienie otwarcia
zaworu stopowego 20 mbar
WysokoÊç ∏upiny izolacyjnej 365 mm
SzerokoÊç ∏upiny izolacyjnej 250 mm
Rozstaw osi 125 mm

Dane techniczne
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„Regumat F-130” – moduł przykotłowy 
stałowartościowy


