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Program Audytor EKO przeznaczony jest do wykonywania analiz porownawczych systeméw zaopatrzenia
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1 Informacje wstepne

1 Informacje wstepne

W rozdziale tym podano wstepne informacje na temat programu Audytor EKO.

1.1 Ogédlna charakterystyka programu

Program Audytor EKO umozliwia wykonywanie obliczen optymalizacyjno-porownawczych
systemow zaopatrzenia budynkéw w energig i ciepto.

Gléwne cechy programu:

1) Mozliwos¢ jednoczesnego poréwnania maksymalnie 4 wariantéw rozwigzan technicznych i
architektonicznych budynku.

2) Mozliwos¢ przygotowania wiarygodnych analiz ekonomicznych wg wytycznych unijnych (z
uwzglednieniem m.in. cyklu zycia, kosztéw utrzymania, kosztow usuniecia i kosztow
odtworzenia elementéw systemow).

3) Mozliwo$é importu danych z programu Audytor OZC[ 181 (poczawszy od wersji 6.1 Pro).
4) Automatyczne przyjmowanie wielu danych.

5) Duza elastycznos¢ (mozliwos¢ uwzgledniania wielu zmiennych, np. réznych systemow
grzewczych, wentylacyjnych, zrédet ciepta itd.).

6) System diagnostyki zapobiegajgcy wprowadzaniu btednych danych.

7) ,Obliczenia w locie”, umozliwiajagce natychmiastowe sprawdzenie wptywu poszczegdlnych
danych na wyniki.

8) Wizualizacja wynikdw na wykresach.

9) Tworzenie raportu z analizy z mozliwoscig wydruku oraz eksportu m.in. do formatéw HTIML,
RTF (Microsoft Word) i XLS (Microsoft Excel).

1.2 Pomoc techniczna

W przypadku probleméw z instalacjg lub pracg programu Audytor EKO prosimy o kontakt
telefoniczny pod numerem 22 863 14 96.

Ewentualne uwagi lub zapytania, dotyczgce pracy programu, mozna przesfa¢ na adres e-mail:
pomoc@sankom.pl.

Aktualne informacje na temat programu oraz jego aktualizacje mozna znalez¢ w Internecie pod
adresem: www.sankom.pl.

SANKOM Sp. z o.0.

ul. Popularna 4/6 lok. 6

02-473 Warszawa

tel. ogolny: +48 22 863 14 95

tel. do pomocy techn.: +48 22 863 14 96
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1.3 System pomocy

Program wyposazono w kontekstowy system pomocy umozliwiajgcy uzyskanie w kazdej chwili
informacji pomocniczej, stosownej do aktualnej sytuacii.

Aby uzyska¢ informacje pomocnicza:
» najedz kursorem myszy na element programu (informacja o wskazanym elemencie zostanie

wyswietlona w pasku stanul 18] oraz w obszarze pomocy)

A . F1
» lub naciénij klawisz ,

» lub Kiiknij kursorem myszy przycisk [2J,

System pomocy mozna réwniez uruchomi¢ z menu programu: Pomoc[161» Spis tresci.

© 1994 .. 2014 SANKOM Sp. z 0.0



2 Model pracy z programem

2 Model pracy z programem

Program Audytor EKO moze by¢ uzywany jako niezalezna aplikacja (bez koniecznosci korzystania
z innych programoéw). Jednakze, w przypadku gdy dla budynku przeprowadzono obliczenia cieplne
z wykorzystaniem programu Audytor 0ZCl1s! (od wersiji od 6.1 Pro), to wyniki tych obliczen (np.
roczne zapotrzebowanie na ciepto, sprawnos¢ systemu zaopatrzenia w ciepto itp.) mogg zostac
zaimportowane do programu Audytor EKO.

Zalecany model pracy z programem
W programie Audytor OZC:

1) Utworzenie projektu bazowego.

Projekt bazowyw programie
Audytor 0ZC

-y

2) Utworzenie od 1 do 3 wariantéw alternatywnych w osobnych plikach i przeprowadzenie
obliczen.

Warianty alternatywne projektu |

v v

Warant Wanmant  VWamant

2 3 4

5 © 1994 .. 2014 SANKOM Sp. z 0.0
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W programie Audytor EKO:
1) Import wynikéw z programu Audytor OZC.

| Import wynikéw do programu AudytorEKO |

© 1994 .. 2014 SANKOM Sp. z 0.0



2 Model pracy z programem

3) Analiza wynikéw i ew. korekta danych.

4) Woydruk raportu z analizy.

Sposob wykonywania analizy szczegstowo zaprezentowano w rozdziale Szybki startl 9.

7 © 1994 .. 2014 SANKOM Sp. z 0.0
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3 Struktura programu
Program sktada sie z nastepujgcych zaktadek:

Dane ogdlne

W tej zaktadce wybiera sie zakres analizy, wprowadza sie podstawowe informacje o projekcie oraz
okres$la sie analizowane warianty.

W przypadku, gdy dla budynku przeprowadzono obliczenia cieplne z wykorzystaniem programu
Audytor OZCl18](poczgwszy od wersiji 6.1 Pro), to wyniki tych obliczen (np. roczne
zapotrzebowanie na ciepto, sprawnos¢ systemu zaopatrzenia w ciepfo itp.) mogg zostaé
zaimportowane do programu Audytor EKO.

W tym celu nalezy w programie Audytor OZC zdefiniowa¢ odpowiednie warianty w osobnych
plikach z danymi i dla kazdego z nich przeprowadzi¢ obliczenia. Nastepnie poszczegdlne pliki z

wynikami obliczen (ozr) mozna wczyta¢ do programu Audytor EKO za pomoca przycisku l@']

Jezeli pézniej skorygujemy dane w programie Audytor OZC, to nalezy ponownie przeprowadzic¢
obliczenia, a nastepnie zaktualizowac wyniki w programie Audytor EKO za pomoca przycisku

= Aktualizuj

Dane do analizy
W tej zaktadce wprowadza sie podstawowe dane do analizy.

Zuzycie energii i paliwa
W tej zaktadce wprowadza sie dane zwigzane z zuzyciem energii i paliwa dla poszczegdlnych
wariantéw i systemow.

Koszty

W tej zaktadce wprowadza sie dane zwigzane z kosztami nosnikow energii i kosztami
inwestycyjnymi dla poszczegdinych wariantow.

Wyniki ekonomiczne

W tej zaktadce prezentowane sg wyniki analizy ekonomicznej. Zaktadka widoczna jest, jesli w
Zakresie obliczen wtgczono analize ekonomiczna.

Wyniki ekologiczne
W tej zaktadce prezentowane sg wyniki analizy ekologicznej. Zaktadka widoczna jest, jesli w
Zakresie obliczen wigczono analize ekologiczna.

Raport

Zaktadka zawiera raport z przeprowadzonej analizy, ktory moze zosta¢ wydrukowany lub
wyeksportowany do pliku, m.in. w formacie HTML, RTF (Microsoft Word) i XLS (Microsoft Excel).

Katalog paliw

Zakifadka zawiera katalog paliw.

Katalog kosztow
Zaktadka zawiera katalog kosztéw inwestycyjnych.

© 1994 .. 2014 SANKOM Sp. z 0.0 8
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4 Szybki start

W rozdziale przedstawiono przyktad analizy ekonomiczno - ekologicznej, ktéry ma za zadanie
utatwi¢ Uzytkownikowi sprawne rozpoczecie pracy z programem Audytor EKO.

Pliki do przykfadu znajdujg sie w folderze Dokumenty\Audytor 1 Pol.
Przeprowadzenie analizy sklada sie z dwoch zasadnicznych etapow:
1 Przygotowanie wariantow w programie Audytor OZC,

2 Analiza wariantéw w programie Audytor EKO.

41 Przygotowanie wariantéw w programie Audytor OZC

Najwygodniej jest przygotowac warianty do analizy w programie Audytor OZC [18). Poszczegdlne
warianty powinny zosta¢ zapisane w osobnych plikach. Dlatego najczesciej najpierw przygotowuje
sie wariant bazowy, a nastepnie na jego podstawie tworzy sie pliki z wariantami alternatywnymi
(komenda Zapisz jako).

Tworzgc warianty alternatywne mozna zmienia¢ wszystkie dane w programie Audytor OZC.
Jednak w przypadku analizy alternatywnego systemu zaopatrzenia w ciepto, najczesciej zmienia
sie dane w oknie Dane ogdlne / Swiadectwa energetyczne, w zaktadkach Ogrzewanie oraz
Cwu.

& Budynek Podstawowe dane {Emndygnaq’e (27 Wentylacia El Mostki | § Zap. energi %S'A'iﬂdECtﬁ'ﬁ EééZyskj [=] Graejniki Parameh’y &2
Wyznaczanie swiadectw  Tylko dla budynku * Furkdga budyrku g Mieszkalna -

Ogéine informacje | & Geometria |[=lOgrzewanie |57 wentylacia | f~Cwu | A Elekirycznosé | ESUwaii propozycie zmian

Rok budowy instalacji Opis instalacji
1995 | | MNesnikiem energii konicowej jest gaz ziemny. Kotlownia znajduje sie w egrzewanym budynku.

“lgSystemy instaladi | () Urzadzenia pomoenicze -
Liczha systemdw instalacji  Jeden system instalacji -
Parametry pracy 80/60 °€C
Mognik energii koficowej Wi

B PALIWA - Gaz ziemny - 1,10 |~
Rodzaj Zrddfa depla TH,g

J KoCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALTWO GAZOWE LUB PEYNNE - z zamknieta komorg lania i palniki Jul ym - do 50 kW - 0,89 |~
Lokalizacja Zrodta cepla H,d

] OGRZEWAMNIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrédla ciepla usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizol ymi prz lami, armaturg i ~ 0,97 |~
Rodzaj instaladji MH,e

[C] CENTRALME OGRZEWANIE - grzejniki cztonowef pltytowe - z regulacja centralng - | miejscowa (zakres P - 2 K) - 0,93 |~
Parametry zasobnika buforowego i jego usytuowanie MH,s

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO - 1,00 |+

Zaktadka Swiadectwa w Danych ogélnych w programie Audytor OZC

Po utworzeniu kolejnego wariantu nalezy przeprowadzi¢ obliczenia (komenda Obliczenia lub
klawisz F9), aby utworzy¢ plik ozr, ktéry moze by¢ wczytany przez program Audytor EKO.

Obstuga programu Audytor OZC zostata szczegdtowo omowiona w podreczniku uzytkownika tego
programu.

UWAGA:
Program Audytor EKO wczytuje wyniki z programu Audytor OZC (poczawszy od wersji 6.1 Pro).

9 © 1994 .. 2014 SANKOM Sp. z 0.0
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UWAGA:

W programie Audytor OZC dane, wprowadzane w Danych ogéinych, maja charakter danych
domysinych. Sa one przyjmowane do obliczen, chyba ze w strefie lub grupie pomieszczen
Uzytkownik wpisze inng wartos¢. Dlatego wykorzystujac wczesniej opracowany wariant
bazowy, warto sprawdzié, czy nie wpisane zostaly jakies wartosci w zakladkach Swiadectwo w
strefach i grupach pomieszczen, poniewaz moze sie okazac¢, ze zmienianie wartosci w Danych
ogéinych nie bedzie miato wplywu na wyniki.

4.2 Analiza wariantéw w programie Audytor EKO

Po przygotowaniu wariantéw w programie Audytor OZC przechodzimy do programu Audytor EKO.

421 Podstawowe informacje

Aby rozpocza¢ analize

1 Woybierz polecenie Nowe dane z menu programu.

2 W grupie Zakres obliczen zaznacz obydwa pola wyboru (Analiza ekonomiczna i Analiza

ekologiczna). Program na tej podstawie automatycznie zaproponuje tytut raportu i wyswietli go

zielong czcionkg. W razie potrzeby mozna wpisa¢ recznie dowolny tytut.

Zakres obliczen i tytut raportu

Angliza ekonomiczna Angliza ekologiczna
ANALTZA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA -

Grupa Zakres obliczen i tytut raport

3 W grupie Informacje o projekcie nie musisz nic wpisywac, poniewaz dane te mogg zostac

zaimportowane z programu Audytor OZC [18).

4 W grupie Warianty obliczen wybierz zakladke Wariant 2.

5 Dodaj dodatkowe warianty za pomocg przycisku , tak aby tgczna liczba wariantéw wynosita

cztery.

[l Wariant 1 (Bazowy) | []Wariant 2 | [I] Wariant 3 [] wariant 4
Zaktadki czterech wariantow

4.2.2 Import wynikéw programu Audytor OZC
Aby zaimportowaé wyniki z programu Audytor OZC

1 Przejdz do zaktadki wariantu pierwszego.

2 Kiiknij przycisk (&

3 Woyswietli sie dialog Otworz wyniki z OZC. Wskaz plik Przyktad 1 W1 do EKO.ozr, ktory

© 1994 .. 2014 SANKOM Sp. z 0.0
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4 Szybki start

znajduje sie w folderze Dokumenty\Audytor 1 Pol.
4 Zostang zaimportowane wyniki z programu Audytor OZC.

5 Powyzsze czynnosci powtorz dla pozostatych wariantéw, wskazujgc pliki oznaczone
odpowiednio W2, W3 i W4.

UWAGA:

Pierwszy wariant traktowany jest jako wariant bazowy, a pozostate — jako warianty
alternatywne, ktére sg porownywane z wariantem bazowym. W odniesieniu do wariantu
bazowego okreslane sa np. oszczednosci kosztéow energii czy redukcje emisji.

Domyslnie kolejne warianty nazywane sa "Wariant 1", "Wariant 2" itd. Mozna nada¢ im jednak
bardziej konkretne nazwy (np. "Kociot gazowy"). Dzigeki temu tatwiej bedzie wprowadza¢ dane i
analizowa¢ wyniki.

6 Wprowadz bardziej konkretne nazwy wariantow, np. tak jak na rysunku.
Il Kociot gazowy (Bazowy) [ ]Kociot na pelety | [l Pompa depta | [ | Kociot olejowy

Zaktadki wariantow z konkretnymi nazwami

4.2.3 Zalozenia do analizy

Kolejnym krokiem jest okreslenie zatozen do analizy ekonomicznej.

Aby wprowadzi¢ zatozenia do analizy ekonomicznej

1 Przejdz do zaktadki Dane do analizy.

2 W grupie Zatozenia do analizy ekonomicznej w polu Okres oblicze niowy[ 18] pozostaw
wartos¢ domysing (wyswietlang zielong czcionkq).

3 W polu Stopa dyskontowal 151 pozostaw warto$¢ domysing.

4 W polu Opis mozna wpisa¢ opis analizy ekonomicznej, ktéry zawarty zostanie w raporcie.
Wypetnienie tego pola nie jest obowigzkowe.

W grupie Zatozenia do analizy ekologicznej podane sg wspotczynnik toksycznosci oraz
dopuszczalne stezenia poszczegodlnych substancji. W tym miejscu najczesciej pozostawia sie
dane domysinel17], chociaz w razie potrzeby mogg zosta¢ wpisane inne wartosci. Poza tym
mozna wpisac opis analizy ekologicznej.

W kolejnych polach mozna poda¢ dostepne nosniki energii oraz warianty przytagczenia do
zewnetrznych sieci. Wpisane informacje zostang uwzglednione w raporcie z analizy.

424 Zuzycie energiiipaliwa

W zaktadce Zuzycie energii i paliwa podaje sie informacje na temat wykorzystywanych nosnikow
energii i paliw, sprawnosci systeméw itp. W przypadku zaimportowania wynikéw z programu
Audytor OZC, wszystkie dane przyjmowane sg automatycznie. Rola Uzytkownika sprowadza sie
jedynie do sprawdzenia, czy dane takie jak np. rodzaj paliwa czy sposéb spalania, zaproponowane

11 © 1994 .. 2014 SANKOM Sp. z 0.0



EKO 1.0

przez program, sg poprawne.

Wy

ornej czesci okna znajdujg sie zaktadki z analizowanymi wariantami, a z lewej strony zaktadki

dotyczgce poszczegdlnych systemow (system energii elektrycznej, ogrzewanie i wentylacja,
chtodzenie itd.).

o
dp

o

Il xociot gazowy (Bazowy) [[]Kodiot na pelety | [[] Pompa ciepla | [ | Kodot olejowy

System energii elektrycznej

Opis systemu

4
Mosniki energii i emisje zanieczyszczen
Z.d NHosnik energii Udzial Paliwo Produkcia
] Spalanie

@ |ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkoj 100,0 ENERGIA ELEETRYCZINA |Eogeneracja

Zaktadki zwariantami i systemami

4.2.5 Koszty nosnikéw energii

W zaktadce Koszty okresla sie koszty nosnikow energii oraz koszty inwestycyjne.

Aby wprowadzi¢ koszty nosnikow energii

1

Przejdz do zaktadki Koszty.

2 W tabeli Koszty paliw, dla poszczegdlnych nosnikow energii, wpisz cene za jednostke nosnika

3

energii (np. zt/MWh) w kolumnie P.

Program wyposazony jest w system uczgcy sie cen nosnikéw energii. Po wprowadzeniu nowej
ceny no$nika program zaproponuje zapamietanie je;.

Czy zapamietac te cene jako domysina? =]

s/ Zapamietaj tylko w tym projekcde

[ J Zapamietaj w tym i w przysziych projektach l

[ x Nie zapamiehyj l

Propozycja zapamietania ceny

Wprowadzona cena moze zosta¢ zapamietana jako cena domysina danego nosnika energii —
tylko w tym projekcie lub réwniez w przysztych projektach.

Nastepnie wpisz optate abonamentowg (w z#/miesigc) i optate statg (w zt/rok), jesli wystepuja.
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4

Powyzsze czynnosci powtérz dla wszystkich analizowanych wariantow.

426 Koszty inwestycyjne

Aby wprowadzi¢ koszt inwestycyjny

1

10

W tabeli Koszty inwestycyjne, wpisz nazwe kosztu (np. "kociot gazowy z
oprzyrzgdowaniem") w kolumnie Nazwa kosztu.

W kolumnie Rodzaj systemu mozna przypisa¢ dany koszt do jednego z systemédw.

W kolumnie Jednostka kosztu nalezy okresli¢ sposob okreslania kosztéw. Domy$inie podaje
sie koszt w zt, ale mozna réwniez wprowadzac¢ wskazniki wyrazone w zt/m?2, z{/kW, z/kWh.

W kolumnie Koszt jednostkowy wpisz warto$¢ kosztu w jednostce wybranej w poprzedniej
kolumnie.

W kolumnie llo$¢ program zaproponuje odpowiednig warto$é, w zaleznosci od przyjetej
jednostki. W razie potrzeby Uzytkownik moze wpisa¢ inng wartosc.

W kolumnie Koszt pocz. program wyswietli wartos¢ kosztu poczatkowego (iloczyn kolumn
Koszt jednostkowy i ll0S¢).

W kolumnie Cykl zycia wpisz ekonomiczny cykl zycia elementu systemu, ktérego koszt
wprowadzasz.

W kolumnie Utrzymanie podaj koszty utrzymania elementu systemu, wyrazone jako procent
kosztu poczatkowego. jako procent kosztu poczatkowego.

W kolumnie Usuniecie podaj koszty usuniecia elementu systemu, wyrazone jako procent
kosztu poczatkowego.

Powyzsze czynnosci powtorz dla wszystkich analizowanych wariantow oraz poszczegdélnych
kosztow inwestycyjnych.

Od indywidualnej decyzji Uzytkownika programu zalezy, czy pewne koszty inwestycyjne bedg
podawane fgcznie (np. "Kociot gazowy z oprzyrzgdowaniem"), czy w rozbiciu na poszczegdlne
sktadowe (np. osobno "kociot gazowy" i osobno "oprzyrzgdowanie"). Przy czym taczenie kosztéw
jest mozliwe, jesli ich przewidywany ekonomiczny cykl zycia jest taki sam.

UWAGA:

Mozna poming¢ koszty, ktore:
— s takie same we wszystkich wariantach,
— nie majg wplywu na zuzycie enerdgii.

UWAGA:

Réznigce sie koszty w poszczegdlnych wariantach mozna wprowadzaé jako przyrost kosztéw
inwestycyjnych w stosunku do wariantu bazowego (np. "dodatkowe koszty instalacji c.0." w
przypadku zastosowania pompy ciepta). Wéwczas koszty tego elementu pomija sie w wariancie
bazowym.

UWAGA:

Dofinansowanie do inwestycji wprowadza sie jako ujemna wartos¢ kosztu inwestycyjnego. Np.
jesli przewiduje sie uzyskanie dofinansowania w wysokosci 40% naktadow inwestycyjnych
32000 zi, to mozna wpisac -12800 lub formule -0,4*32000. Wéwczas program zmniejszy koszty
inwestycyjne tego wariantu o 12800 zt. W tym przypadku niedostepne staja sie kolumny Cyk/

13
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zycia, Utrzymanie i Usunigcie.

4.2.7 Wyniki ekonomiczne

W zaktadce Wyniki ekonomiczne prezentowane sg wyniki analizy ekonomicznej. Pierwsza
podzakfadka zawiera podsumowanie analizy, a kolejne — szczegdtowe obliczenia dla
poszczegolnych wariantow.

Podstawowym kryterium oceny wariantow w programie Audytor EKO jest koszt catkowity[ 17, ktory
uwzglednia koszty inwestycji i koszty eksploatacyjne w analizowanym okresie.

zannnné
240000%
zznnnné
znnnnné
1annnné
150000%
140000%
120000%
100000%
annnné
50000%
40000%

20000 1

] - T T T T T T T

Kociot gazowey Kociot na pelety Pompa ciepta Koot olejoy

Przyktadowe poréwnanie kosztu catkowitego poszczegolnych wariantow

Na podstawie obliczonego kosztu catkowitego poszczegolnych wariantéw program proponuje
automatycznie podsumowanie analizy. Przy czym Uzytkownik moze wpisa¢ wtasne
podsumowanie (interpretacje uzyskanych wynikéw).

Podsumowanie analizy ekonomicznej

Majnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Kociol gazowy™. -

Proponowane podsumowanie analizy ekonomicznej

Jako kryterium uzupetniajgce program Audytor EKO oblicza prosty czas zwrotul 18). Przy czym
prosty czas zwrotu jest obliczany tylko, jezeli zaréwno przyrost kosztéw inwestycyjnychl1g), jaki
roczne oszczednoscil1s] sg dodatnie.
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4.2.8 Wyniki ekologiczne
W zaktadce Wyniki ekologiczne mozna zapoznac sie z wynikami analizy ekologiczne;.
Dla analizowanych wariantéw okreslone sa:

— emisje poszczegolnych substancji oraz emisja rownowaznal17},

— redukcje emisji w stosunku do wariantu bazowegol19),

— procentowe redukcje emisji w stosunku do wariantu bazowego.

Wyniki obliczen prezentowane sg rowniez na wykresach.

429 Raport

Po przejsciu do zaktadki Raport mozemy zapoznaé sie z raportem z analizy, ktéry moze by¢
zarowno wydrukowany, jak i wyeksportowany do pliku w roznych formatach, m.in. PDF, HTML,
RTF (Microsoft Word) i XLS (Microsoft Excel).
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5 Menu

W rozdziale oméwiono polecenia menu programu Audytor EKO.

51 Nowe dane

Polecenie tworzy nowy plik z danymi.

5.2 Otworz dane

Polecenie otwiera plik z danymi. Pliki z danymi dla programu majg rozszerzenie .ekd.

5.3 Otwierane projekty

Polecenie umozliwia szybkie otworzenie jednego z ostatnio uzywanych plikdw z danymi.

5.4 Zachowajdane

Polecenie zachowuje dane w pliku pod biezgcg nazwg. W celu zapisania pliku pod inng nazwag
uzyj polecenia Zachowaj dane jakol161.

5.5 Zachowajdane jako

| polecenie zachowuje dane z mozliwo$cig wskazania nazwy i lokalizaciji pliku.

5.6 Diagnostyka

Polecenie otwiera okno z komunikatami diagnostycznymim.

5.7 Pomoc

Polecenie rozwija menu Pomoc:
» Spis tresci — otwiera spis tresci systemu pomocyl 4.

» Plywajaca pomoc — otwiera okienko, w ktérym na biezgco wyswietlane sg informacije na
temat elementu programu, nad ktérym znajduje sie kursor myszy.

v Internet — otwiera strone internetowg producenta programu.
» Wyslij list — otwiera program pocztowy, w celu wysfania wiadomosci do autoréw programu.

» Aktualizacje — umozliwia sprawdzenie, czy sg dostepne aktualizacje programu. Pozwala
takze na ustawienie opcji automatycznej aktualizacji.

» e—Info — umozliwia dostep do systemu komunikatéw dla Uzytkownikéw programu.
» O programie — wyswietla winietke programu.

5.8 Zamknij

Polecenie zamyka program.
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6 Definicje i pojecia
Zatgcznik zawiera alfabetyczny spis definicji i termindéw stosowanych w podreczniku uzytkownika
programu.

6.1 Dane domysine

Dane domysine sg przyjmowane do obliczen, jesli w danym miejscu nie zostanie podana inna
wartosc.

Dane wprowadzone przez Uzytkownika wyswietlane sg czarng czcionka, a dane przyjete
automatycznie, np. na podstawie danych domysinych —zielona.

6.2 Emisjaréwnowazna

Emisja réwnowazna (okreslana tez jako zastepcza) jest to tgczna wielko$¢ emisji réznych
substanciji przeliczona na emisje dwutlenku siarki. Przeliczenia emisji dokonuje sie z
wykorzystaniem wspétczynnikow toksyczno$ci.

6.3 Komunikat diagnostyczny

Program przeprowadza diagnostyke wprowadzonych danych oraz uzyskanych wynikow. W
przypadku btedow badz watpliwosci program zgtasza réznego rodzaju komunikaty. Komunikaty te
oznaczone sg nastepujgcymi kolorami:

M kolor czerwony  —btad krytyczny,
[ kolor fioletowy  —btad powazny,
[Ikolor zotty — wskazéwka,
LIkolor biaty — informacja.

Po analizie komunikatéw diagnostycznych nalezy dokona¢ zmian w danych lub zaakceptowaé
istniejgca sytuacije.

6.4 Koszt catkowity

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestyciji, koszty energii, koszty utrzymania,
koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia w zatozonym okresie obliczeniowym| g1 Od
powyzszych kosztow odejmuje sie wartos¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Mogg zosta¢ pominiete koszty:
— ktdre sg takie same dla wszystkich wariantéw,
— ktore nie majg wplywu na zuzycie energii.

Dla koszéw ponoszonych w réznych latach obliczana jest ich warto$¢ biezgca z wykorzystaniem
przyjetej stopy dyskontowej[1s1.

6.5 taczne koszty inwestycji

taczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestyciji, koszty odtworzenia oraz koszty
usuniecia, pomniejszone o wartos¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.
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6.6 Okres obliczeniowy

Analiza kosztu catkowitegol 171 obejmuje koszty ponoszone w zatozonym okresie obliczeniowym.

Zaleca sig, aby analiza obejmowata:
— 30 lat — w przypadku budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej,

— 20 lat — w przypadku innych budynkow.

6.7 Pasek stanu

Pasek stanu jest wyswietlany na dole gtdbwnego okna programu. Pokazujg sie w nim informacje
zwigzane z aktywnym elementem programu.

6.8 Pomoc

System pomocy to inteligentna instrukcja obstugi programu. Umozliwia tatwe znalezienie
potrzebnych informaciji na temat programu. Wiecej...| 4

6.9 Program Audytor C.O.

Program stuzgcy do wspomagania projektowania i regulacji instalacji centralnego ogrzewania oraz
ogrzewania podtogowego.

6.10 Program Audytor OZC

Program komputerowy umozliwiajgcy m.in.:

obliczanie projektowego obcigzenia cieplnego budynku,

obliczanie sezonowego zapotrzebowania na energie cieplng i chtodniczg,

okreslanie charakterystyki energetycznej budynku,

sporzgdzanie $wiadectw energetycznych.

6.11 Prosty czas zwrotu

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednoscil191w stosunku do wariantu
bazowego@ wyréwnajg przyrost kosztow inwestycyjnych[ 7 Prosty czas zwrotu obliczany jest
przez podzielenie przyrostu kosztéw inwestycyjnych przez roczne oszczednosci. Jest obliczany
tylko, jezeli zarbwno przyrost kosztéw inwestycyjnych, jak i roczne oszczednosci sg dodatnie.

Prosty czas zwrotu nie uwzglednia utraty warto$ci pienigdza w czasie.

Zaleca sig, aby przy podejmowaniu decyzji o wyborze systemu kierowac sie przede wszystkim
kosztem catkowitym|171.

6.12 Przyrost kosztow inwestycyjnych

Przyrost kosztow inwestycyjn%cq oznacza réznice tacznych kosztéw inwestycyjnychl171 danego
wariantu i wariantu bazowegol 191.
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6.13 Roczne koszty eksploatacyjne

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.

6.14 Roczne oszczednosci

Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie rocznych kosztow eksploatacyjnychl1s1w
stosunku do wariantu bazowegol 191,

6.15 Stopa dyskontowa

Pojecie ekonomiczne okreslajgce utrate wartosci pienigdza w czasie. Umozliwia porownywanie
wartosci pienieznych w réznym czasie.

Stosowana w niniejszej analizie kosztu catkowitego stopa dyskontowa jest stopg realng, tzn. z
wytgczeniem inflaciji.

Wyzszg warto$¢ stopy dyskontowej stosuje sie w przypadku krétkoterminowego, komercyjnego
podej$cia do inwestycji, poniewaz wyzsza wartos¢ stopy dyskontowej oznacza nizszg obecng
wycene przysztych korzysci.

6.16 Wariant bazowy

Pierwszy wariant traktowany jest jako wariant bazowy, a pozostate — jako warianty alternatywne,
ktére sg porownywane z wariantem bazowym. W odniesieniu do wariantu bazowego okreslane sg
np. oszczedno$ci kosztéw energii czy redukcje emisiji.
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